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ご ffi 用前に必ずお読み < ださい 

このたびは、弊社の製品をご購入いたださありびとうございます。 

本書には製品をより安全にご使用いただくためのを意事項や、操作の手助けとなるマーク、ソフト 
ウェアの使用に関する契約内容などび本書の冒頭に記載されています。これらの内容をご一読いた 
だいてから、各章の内容をお読みになり、正しくご使用ください。 

① 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

② 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

③ 本書の内容については万全を期していますび、万一、誤りや記載をれなど、お気付きの点びあり 
ましたら、別紙のキヤノンお客様ご相談窓□までご連絡ください。 

④ このソフトウェアを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了 
承ください。 

ソフトウェア製品使用許諾契約書について 

弊社では、弊社の八ードウェア製品と同捆のソフトウェア製品につさましては、下記のソフトウェ 
ア製品使用許諾契約書を設けさせていただいており、お客様び下記契約にご同意いただいた場合に 
のみソフトウェア製品をご使用いただいております。お手数ではございますび、本ソフトウェア製 
品を使用される前に下記契約書を十分にお読みください。下記契約にご同意いただけない場合には、 
本ソフトウェア製品を未使用のまま速やかに他の同捆の製品並びに領収書（購入を証するをのを含 
みます。）ととをにお買い上げいただいた販売店にご返却ください。この場合、お支払い済の代金を 
お返し致します。 

なお、本ソフトウェア製品を使用された場合には、お客様び下記契約にご同意いただいたをのとさ 
せていたださます。 

ソフトウェア製品使用許諾契約書 

キヤノン株式会社（政下キヤノンといいます。）は、お客様に対し、本契約書ととをにご提供するソ 
フトウェア製品（当該製品のマニュアルを含みます。政下「許諾ソフトウェア」といいます。）の譲 
渡不能の非独占的使用権を下記条項に基づさ許諾し、お客様を下記条項にご同意いただくをのとし 
ます。「許諾ソフトウェア」およびその複製物に関する権利はその内容によりキヤノンまたはキヤノ 
ンのライセンサーに帰属します。 

1 . 使用許諾 

① お客様は、「許諾ソフトウェア」を、一時に一台のパソコンにおいてのみ使用することびでき 
ます。お客様び、同時に複数台のパソコンで「許諾ソフトウェア」を使用したり、また「許 
諾ソフトウェア」をパソコンネットワーク上の複数のパソコンで使用する場合には、別途契 
約によりキヤノンからその使用権を取得することび必要です。 

② お客様は、再使用許諾、譲渡、頒布、貸与その他の方法により、第兰者に「許諾ソフトウェ 
ア」を使用をしくは利用させることはでさません。 

③ お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を修正、改変、 U バース•エンジニア IJ ン 
グ、逆コンパイルまたは逆アセンブル等することはでさません。また第兰者にこのよラな行 
為をさせてはなりません。 

2. 「許諾ソフトウェア」の複製 

お客様は、バックアップのために必要な場合に限り、「許諾ソフトウェア」中のソフトウェア- 
プ□グラムを1コピーだけ複製することびでさます。あるいは、才 U ジナルをバックアップの目 
的で保持し、「許諾ソフトウェア」中のソフトウェア•プ□グラムをお客様びご使用のパソコン 
の八ードディスクなどの記憶装置1台のみに1コピーだけ複製することびでさます。しかし、こ 
れらしソ外の場合にはいかなるちまによってを「許諾ソフトウェア」を複製でさません。お客様に 
は、「許諾ソフトウてア」の複製物上に「許諾ソフトウてア」に表示されているをのと同一の著 
作権表示を行っていたださます。 


1 


ご使用前に必ずお読みください 


3. 保証 

キヤノンは、お客様び「許諾ソフトウェア」を購入した曰から90曰の間、「許諾ソフトウェア」 
び格納されているディスク（しソ下「ディスク」といいます。）に物理的な欠陥びないことを保証 
します。当該保証期間中に「ディスク」に物理的な欠陥び発見された場合には、キヤノンは、 
「ディスク」を交換いたします。 

4 保ミ正の否ミ忍.免責 

① 前項に定める場合を除さ、キヤノン、キヤノンのテ会社、それらの販売代理店および販売店 
は、「許諾ソフトウェア」びお客様の特定の目的のために適当であること、をしくは有用であ 
ること、または「許諾ソフトウェア」にバグびないこと、その他ソフトウェア製品に関して 
いかなる保証をいたしません。 

② キヤノン、キヤノンの子会社、それらの販売代理店および販売店は、「許諾ソフトウIア」の 
使用に付随または関連して生ずる直接的または間接的な損失、損害等について、いかなる場 
合においてを一切の責任を負わず、また「許諾ソフトウェア」の使用に起因または関連して 
お客様と第兰者との間に生じたいかなる紛争についてを、一切責任を負いません。 

己.輸出 

お客様は、曰本国政府または該当国の政府より必要な認可等を得ることなしに、「許諾ソフトウ 
ェア」の全部または一部を、直接または間接に輸出してはなりません。 

6. 契約期間 

① 本契約は、お客様び「許諾ソフトウェア」を使用された時点で発効します。 

② お客様は、キヤノンに対して3日日前の書面による通知をなすことにより本契約を終了させる 
ことびでさます。 

③ キヤノンは、お客様び本契約のいずれかの条項に違反した場合、直ちに本契約を終了させる 
ことびでさます。 

④ 本契約は、上記②または③により終了するまで有効に存続します。上記②または③により本 
契約び終了した場合、キヤノン、キヤノンの子会社、それらの販売代理店および販売店は、 

本製品の代金をお返しいたしません。お客様は、本製品の代金の返還をキヤノン、キヤノン 
の子会社、それらの販売代理店および販売店に請求でさません。 

⑥お客様には、本契約の終了後2週間 iU 内に、「許諾ソフトウェア」およびその複製物を廃棄ま 
たは消去した上、廃棄または消去したことを証する書面をキヤノンに送付していたださます。 

7. —般条項 

① 本契約のいずれかの条項またはその一部び法律により無効となってを、本契約の他の部分に 
影響を与えません。 

② 本契約に関わる紛争は、ま京地ち裁判所を管轄裁判所として解決するをのとします。 

似上 

キヤノン株式会社 

登録商標について 

• Canon および EOS は、キヤノン株式会社の商標です。 

参 Adobe、Photoshop は、アドビシステムズ社の米国ならびにその他の国における商標または 
登録商標です。 

参 IBM PC/AT シリーズは、米国 International Business Machines 社の商標または登録商標です。 

参 Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国および他の国における登録 
商標または商標です。 

参 旧0 ok および iMac、QuickTime は、米国アップルコンピュータ社の商標です。 

参 Macintosh および PowerBook、Power Macintosh は、米国および他の国で登録された米国 
アップルコンピュータ社の商標です。 

♦ その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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链の構がと操作説明、本文中の7■クについて ■ 

参 本書は Windows 章、 Macintosh 章の順に構成されています。 


が i 。曲〜 


Windows 


Macintosh 

rur 一… 




諸爲於卸ぶな'’！ 












• 本書では 、 Windows XP Professional/Home Edition を Windows XP、Windows 
M 川 ennium Edition を Windows Me、Windows 2000 Professional を Windows 
2 日日日 、 Windows 98 Second Edition を Windows 98 SE と表記しています。 

•各 日 S の操作ち法び共通のときは、 Windows では Windows XP 、 Macintosh では Mac 
OSX (10.2) を使用したとさの画面を例に説明しています。 

•本書では 、 EOS 2日 D を使用したときの操作ち法、画面を例に説明しています。各カメラ 
固有の機能については、必要箇所に補足説明を入れています。 

参 本文中の [] 内の語句は、パソコンの画面上に表示されるボタン名称やアイコン名称な 
どを示しています。 

参 本文中の （） 内の数字は、参照ページを示しています。 

• カメラの操作については、カメラに付属の使用説明書を読まれたことを前提に説明しています。 

参 各ソフトウェアの制限事項については、各ソフトウェアの 「 Readme 」、 「はじめにお読み 
ください」もあわせて参照してください。 

• EOS Viewer Utility からの画像転送には、別途レタッチソフトび必要です。また、 

TWAIN Driver の起動には、別途 TWAIN Driver 対応のソフトウェアび必要です。 

本文中に記載している EOS Viewer Utility から画像を転送するときの説明や 、 TWAIN 
Driver 対応のソフトウてアの説明は 、 Adobe Photoshop 7.日を例に行っています。 

• 本文中の！;(下のマークのついた欄は、それぞれ次のよラな内容について説明しています。 

W :ソフトウェアやパソコンの操作に不都合び生じる恐れのあるま意事項び書かれています。 

|、|:基本操作に加えて、知っておいていたださたい事項び書かれています。 

まを上のごを意 

ご使用前にこの「安全上のごを意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示し 

たを意事項は、製品を安全に正しくお使いいたださ、あなたや他の人々への危害や損害を未 

然に防止するためのものです。内容をよく理解してから本文をお読みください。 



同個の CD-ROM を CD-ROM 対応ドライブじ1がでは絶対に再生しないでくださし、。音楽 
用 CD プレイヤーで使用した場合は、スピーカーなどを破損する恐れがあります。また 
ヘッドフオンなどをご使用になる場合は、大音量により耳に障害を負う恐れがあります。 
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ソフトウェアにごいて 

同捆されている CD - R 日 M に収められているソフトウェアの主な機能を紹介します。 

■EOS DIGITAL Solution Disk 

イオスビューワーユーティリティー ■ 

EOS Viewer Utility 匡【ん誦 Macintosh ] 

参 画像の取り込みや表示、 RAW 画像の現 
像処理を行ラことびでさる 、 EOS 
D に ITAL カメラ専用のソフトウェアで 
す。 

♦ カメラ内のメモ U —カードに保をされ 
ている撮影画像をパソコンに取り込み、 

画像の一覽表示や個別画像の1枚表示、 

撮影情報やヒストグラムび確認でさま 
す。 

•画像の 回転、プ□テクト、保を、イン 
デックス印刷、レタッチソフトへの転 
送びできます。 

♦ RAW 画像の表示や、各種の現像条件の設定を行ラことびでさます。 

♦ カラーマネージメントシステム対応。 

参 sRGB、Adobe RG 目の色空間に対応。 

イオス キャプチャー 

EOS Capture MacintoshJ 

参 カメラを制御して、 ] 枚撮影、タイマー撮影、インターバルタイマー撮影びでさます。 

また、撮影画像はパソコンに直接、取り込むことびでさます。 

《 EOS Capture は 、 EOS 2日 D にのみ対応しています。 

《 Macintosh 用の EOS Capture は 、 Mac OS X にのみ対応しています。 



ソォ ト乂了っ ッ少 

PhOtoStitCh Macintosh l 

♦ 撮影した複数の画像を合成して、パノラマ写真などび簡単に作成でさる画像合成ソフトウ 
エアです。 


ダブリューアイェードライバートゥェインドライバー 

WIA Driver/TWAIN Driver 



• WIA Driver、TWAIN Driver は、カメラとの通信を制御するソフトウエアです。 
Windows XP 、 Me を使用しているちは WIA Driver を 、 Windows S 日日日、98 SE を使 
用しているちは TWAIN Driver を、必ず一緒にインス! -- ルしてください。 

♦ WIA Driver を単体で使用したときや 、 TWAIN Driver を TWAIN 機能対応ソフトと一緒に 
使用したときは、 JPEG 画像の取り込み用ソフトとして機能します。 
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ソフトウエアについて 


操作の流れ 



• このほか、 WIA Driver/TWAIN Driver ( W -63) では、カメラから簡単に JPEG 画像を 
取り込むことびできます。また、 PhotoStitch では複数の画像を合成して、パノラマ写真 
を簡単に作ることびでさます。 

*1 Mac 0 S 9では、 EOS Viewer Utility を使ったカメラからの画像取り込みを行うことは 
できません。 Mac OS X 用の EOS Viewer U 川 ity か、市販の力ード U - ダーを使って画 
像をパソコンに取り込んでください。 

*2 EOS Capture を使った U モート撮影は、 EOS 2日 D にのみ対応しています。 

Mac OS 9では、 EOS Capture を使った U モート撮影を行うことはできません。 
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Windows 


各 os の操作ち法が共通のときは 、 Windows XP を使用したときの画面 
を例に説明しています。 


インストール 


付属のソフトウエアをインス I -ールする手順について説明します。 


画像を取0込む準備をずる .W-7 


通信モードの設定、カメラやカード IJ ーダー（市販品）とパソコンの接続ち法、イ 
ンス I -ールの完了ち法について説明します。 


3 EOS viewer Utility で撮影画像を操作ずる .W-13 


EOS Viewer Utility を使って撮影画像をパソコンへ取り込み、画像編集を行って保 
をするち法や、取り込んだ画像をレタッチソフトに転送するち法などについて説明 
します。 


EOS Capture でリモート撮影ずる .W-53 


EOS Capture を使い、パソコンからカメラを制御しての U モート撮影やカメラの 
設定ち法について説明します。 

♦ EOS Capture を使ったリモート撮影は 、 EOS 20 D にのみ対応しています。 


ドライバで JPEG 画像を取0込む .W ■目3 


Windows XP、Windows Me 用の WIA Driver や 、 Windows 2 日日日 、 Windows 
98 SE 用の TWAIN Driver で、 JPEG 画像を取り込む手順について説明します。 



トラブルシューティングや、ソフトウエアの削除について説明します。 

索引 . W -76 























ソフトウェア動作垣境 

付属のソフトウてアは、次の動作環境に対応しています。 


OS (才ーエス） 

Windows XP (Home Edition / Professional )、 

Windows Me、Windows 2 日日日 、 Windows 98 SE 

機種 

上記の日本語版 OS びプ U インス 1 -ールされていて、 

USB 接続部を標準装備したノ くソコン 
* アップグレード機は非対応 

CPU (シーピーユ ー） 

Windows XP : Pentium 3日日 MHzlU 上 

Windows Me 、 2日日日、98 SE : Pentium 1己日 MHzlU 上 

RAM (ラム） 

Windows XP : 2己目 M 目上 

Windows Me 、 2日日日、98 SE ：1 28 MBIU 上 

インターフェース 

USB 1.1-2.0 Hi - Speed * 

八ードディスク空を容量 

EOS Viewer Utility : 1 日日 MBIU 上 

EOS Capture : 300 MBIU 上 

WIA Driver : 2 己 M 巨じ Lb 

TWAIN Driver : 2 己 M 目上 

PhotoStitch : 4 日 

ディスプレイ 

画面の解像度： ] 日 24 X 768 ピクセル1；(上 
画面の色：中 （16 ビット）1；(上 


♦ Windows 98では、使用しているパソコンの環境により、正しく動作しないことびあり 
ます 。 Windows 98 SE 1； (降の日 S を使用してください。 

参 インス!-ールには、 CD - R 日 M ドライブび必要です。 

* USB 2.日 Hi - Speed に対応しているのは 、 EOS 2日 D のみです。 


W-2 











インストール 

この章では、付属のソフトウエアをインスI-ールする手順につい 
て説明します。 

手順通りにインス!ルできないときは、「トラブルシューティング」 ( W -70) 

を参照して < ださい。 


ソフトウエアをインス I -ールする 

正しいインス I -ール手順 . 


.W-4 

. W -4 





ソフトウエアをインス I ルずる 

♦使用して いるパソコンび、ソフトウェア動作環境 ( W -2) に対応していることを確認して 
から、手順通りにインス!-ールしてください。 


正しいインストール手1噴 

• ソフトウェアのインス!ルは、必ず！;(下の手順通りに行ってください。 

1 パソコンを起動する（手順 I ) 

2 ソフトウェアをインス! -- ルする（手順2〜 9) 

3 CD を取り出す（手順 I 日） 

4 通信モードを設定する ( W -8) 

5 カメラとパソコンを接続して、インス!-ールを完了する ( W -9) 

♦ ソフトウェアをインス!-ールする前に、カメラとパソコンを絶対に接続しないでくださ 
し、インス!-ールび正しく行われません。接続は、 CD を取り出したあとに行います。 

♦ ソフトウェアをインス!-ールする前に、カメラとパソコンを接続してしまったとき 
は、「トラブルシューティング」 ( W -73) を参照してください。 


1 パソコンを起動する 

• 他のソフトウェアび起動しているとさは、すべて終了します。 
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CD に OS DIGITAL Solution Disk ) を入れる 


今 インス I -ーラーパネルび表示され 
ます。 


[ インストール]ボタンを押す 

今 [インス!-ールの準備をしていま 

す。] 画面び表示され、しばらく 
すると、 （Solution Disk 
InstaNShield ウイ ザー ドへよう 

こそ] 画面び表示されます。 




パソコンを再起動する画面び表示されたとさは、表示にしたびって再起動してくださ 
し、。再起動後は、自動的にインス!-ールび再開されます。 


W -4 









ソフトウエアをインストールする 
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[おまかせインストール]を選び、[次へ]ボタンを押す 




t 使用許諾契約の内容を確認し、 


[はい]ボタンを押す 



臟糖洗燃雕ぷ铺 m 端;淵涨辨7化わわ]神と 



インストール先とソフトウェアを確認し、[次へ]ボタンを押す 

今 インス!-ールびはじまり、約2〜 

3分で終了します。 
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ソフトウエアをインストールする 



P [完了]ボタンを押す 


Q 臟了]ボタンを押す 



Solution Disk 

デジをもた f?-/ フト。■ア 

イシス f ル 

CANON WQE 百 ATEWAV 

豈 ■«» 



if 、 CD を取り出す 

I W ^ 引さ続さ 2 章で通信モードを設 
定し、カメラとパソコンを接 
続して、インス!-ールを完了 
します。 



" 手順通りにインス!ルできないときは、「トラブルシューティング」 ( W -70) を参照 
して < ださい。 
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画像を取り込む 
準備をずる 

この章では、通信モードの設定、カメラやカードリーダー（市販 
品）とパソコンの接続方法、インス!-ールの完了方法について説 
明します。 

手順通りにインス!-ールび完了でさないとさは、「トラブルシューティング」 （ W - 
70) を参照してください。 


通信モードを設定する . W -8 

カメラとパソコンを接続する . W -9 

はじめてカメラとパソコンを接続する . W -9 

2回目じ(降にカメラとパソコンを接続する . W -10 

カードリーダーを使ラ . W -1 1 

Windows XP の PTP 機能で JPEG 画像を取り込む . W -12 









通信モードを設定ずる 

Sol 山 ion Disk のソフトウェアを使用して、カメラとの通信を行うには、カメラの通信モード 
を[標準]に設定します。 

♦ 本ぺージの設定は 、 EOS 20 D 、 EOS 1 OD、EOS Kiss Digi ね I のみ必要です。 

♦ EOS 1 日 D は、ファームウェアを Version 2.0.01；( 上に変更する必要びあります。変更につ 
いては、弊社ホームページをご覧ください。 

1 カメラとパソコンが接続されていないことを確認し、カメラの電源ス 
イッチを 〈 ON 〉 にする 


、 カメラの通信モードを[標準] 

ム ♦メニ ユーの[通信設定]を[標準] 

に設定します。 

参 EOS Kiss Di 呂 ital では、メニユ 
- 〈 rr 2〉 の[通信設定]を[標 

準]に設定します。 


に設定する 


^msm~ f - 

日付/時到 
7アイル番号 

ビデオ出加式 

\mm 

ぴ卜 ra 胤ヒ I PTP 
方スタム纖 ( C . Fn ) _ 


3 〈 MENU 〉 ボタンを押して液晶モニターの表示を消し、カメラの 
電源スイッチを 〈 OFF 〉 にする 


•通信 モードを [ PTP ] に設定すると 、 Solution Disk のソフトウェアとカメラの通 
信はでさません。ソフトウェアを使用するとさは、必ず、通信モードを[標準]に 
設定してください。 

参 通信モードを設定するとさは、必ずカメラとパソコンび接続されていない状態で行 
ってください。カメラとパソコンを接続した状態で通信モードを設定すると、カメ 
ラやソフトウエアび誤動作します。 


PTP 設定について 

PTP 機能は 、 Windows XP をご使用のちのみ使うことびできます。この機能を使うと簡単に 
JPEG 画像をパソコンへ取り込むことびできます。また、この機能を使うには、上記の手順2で、 

[通信設定]を [ PTP ] に設定します。 

♦ PTP 機能を使った JPEG 画像の取り込みかたについては 、 「Windows XP の PTP 機能で 
」 PEG 画像を取り込切 ( W -12) を参照してください。 
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カメラとパソコンを接続ずる 

画像の取り込みやカメラを設定するときは、専用の US 目ケーブルで接続します。 

接続はパソコンを起動した状態で行うことびでさます。 

はじめてカメラとパソコンを接続ずる 

インス!-ールを完了するために、はじめてカメラとパソコンを接続するとさは、「ソフトウェ 
アをインストールする」 （ W -4)、 「通信モードを設定する」 ( W -8) に引き続き、次の操作を 
行います。 



専用ケーブルのプラグをパソコンに接続ずる 


参 USB 接続部にプラグを接続しま 
す。 

♦接続 部の位置については、パソコ 
ンの使用説明書を参照してくださ 
い。 



2 


専用ケーブルのプラグをカメラに接続する 


♦ カバーを開いて、プラグの〈々〉 
をカメラの前面に向け、 

< DIGITAL) 端テ部に差し込みま 
す。 

• EOS D 60 、EOS D 30 では、プ 
ラグの〈 ► 〉マークと、 
〈 DIGITAL 〉 端 テ部の 〈 ► 〉 マー 
クびあうよラに差し込みます。 




参 ポップアップメニューび表示され、自動的に消えるとインス!-ールび完了します。 

今 Windows 2日日日、 Me 、 98 SE では、惭しいハードウエアび見つかりました]、 
[ドライバ情報データべースの作成] などの画面び表示されることびあります。その 
とさは、それらの画面び消えるとインス I -ールび完了します。 

今 インス!-ールび完了すると、カメラとパソコンび通信可能な状態になります。引さ 
続さ 3 章へすすんでください。 
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カメラとパソコンを接続する 


参 ポップアップメニューや、表示された画面び自動的に消えるまで、絶対にカメラの 
電源スイッチを 〈 OFF 〉 にしないでください。 

参 パソコンを再起動する画面び表示されたとさは、必ず再起動してください。 

♦手順 通りにインス!-ールを完了できないときは、「トラブルシューティング」 （ W - 
70) を参照してください。 

0手順3で表示されるポップアップメニューや画面は、2回目！;(降に接続したときには表 
示されません。 


2回目な降にカゾラとパソコンを接続ずる 

2回目じ(降にカメラとパソコンを接続するときも、同様の手順で接続し、電源スイッチを 
<0 N > にして、3章へすすんでください。 

参 カメラとパソコンを接続して 、 Solution Disk からインス! -- ルしたソフトウェア 
を起動しているとさに次の操作を行ラと、通信不良を起こすことびありますので、 
絶対に行わないでください。 

-カメラの電源スイッチを 〈 OFF 〉 にする 
- CF カー ドス□ッ トカバーを 開ける 

•専用ケーブルを取り外す、バッテ U —を取り出す、 AC アダプターキット（別売） 
または 、 DC カプラーを 取り外す 

• AC アダプターキット（別売）または、 DC カプラーのプラグや電源コードを抜く 
上記の操作を行うときは、必ず、すべてのソフトウェアを終了してから行ってください。 
参 カメラの液晶モニターを表示している状態では、カメラとの通信はでさません。必 
ず、液晶モニターの表示を消してから、カメラとパソコンを接続してください。 

参 カメラとパソコンび通信しているとさは、カメラの表示パネル内容び点滅表示にな 
ることびあります。 

♦ 専用ケーブル外は使用しないでください。 

•プラグは、 しっかりと根元まで差し込んでください。不完全な接続は故障や動作不 
良の原因となります。 

♦ 八ブを介してカメラとパソコンを接続しないでください。カメラび正常に動作しないこ 
とびあります。 

♦複数の USB 機器（マウス、キーボードを除く）をパソコンに接続していると、カメ 
ラび正しく動作しないことびあります。他の USB 機器をパソコンから外して、カメ 
ラのみ接続してください。 

♦カメラの オートパワーオフ機能び働くと、自動的にカメラの電源び切れ、パソコン 
との通信びできなくなります。事前にオートパワーオフ機能を「切」に設定してく 
ださい。（付属のカメラ使用説明書「メニュー機能の操作と設定」） 

♦ ] 台のパソコンにカメラを2台じ(上接続しないでください。カメラび正常に動作しな 
いことびあります。 

♦ 専用ケーブルを取り外すとさは、必ずプラグの側面を持って引いてください。 

《 EOS D 6 日 、 EOS D 3 日をご使用のちは、プラグの 〈 PUSH 〉 ボタンを押しなび 
ら引いてください。 
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カメラとパソコンを接続する 


♦カメラと パソコンを接続したまま何も操作を行わないと、使用しているパソコン環 
境により、通信の継続を確認する画面び表示されることびあります。この画面び表 
示されたとさは、さらに何も操作を行わないとカメラとの通信び切断されます。通 
信を再開するには、シャッターボタンを半押しするか、電源スイッチを〈日 FF 〉 に 
して、再度〈日 N 〉 にしてください。 

参 カメラとパソコンを接続している状態で、パソコンをスタンバイ（ス U —プ）状態 
にしないで < ださい。 

万一、パソコンびスタンバイ（ス IJ - プ）状態になってしまったときは、専用ケーブルは 
パソコンから取り外さず、必ず接続したままでスタンバイ（ス IJ - プ）状態から回復して 
ください。スタンバイ（スリープ）状態で専用ケーブルを取り外すと、パソコンの機種に 
よってはスタンバイ（スリープ）状態から正常に回復しないことびあります。スタンバイ 
(スリーフ）状態の詳細については、パソコンの使用説明書を参照してください。 

0カメラとパソコンを接続するときは 、 EOS 2日 D、EOS ] 日 D 、 E 日 S Kiss Di 呂 ital で 
は AC アダプターキット（別売)、 E 日 SD 6 日 、 EOS D 3 日では付属の DC カプラーの使 
用をおすすめします。 


力ードリーダーを®う 

市販のカード U —ダーをお持ちのちは、メモ U —力ードから直接パソコンへ画像を取り込む 
ことびでさます。 


カメラか!5メモリーカードを取り出す 


2 


メモリーカー ドを カードリーターに 差し込む 

• 引さ続さ3章へすすんでくださ 
い。 



可力ード U —ダーとパソコンの接続ち法については、力ード U —ダーの使用説明書を参 
照してください。 


画像を取り込む準備をする 
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Windows XP の PTP ! 能で JPEG 画像を巧り込む ■ 

Wind 日 ws XP をご使用のちは 、 PTP (Picture Transfer Protocol ) 機能を使うことびでき 
ます。 PTP 機能を使うと 、 Solution Disk のソフトウェアを起動することなく、カメラ内のメ 
モ U —カードに保をされた JPEG 画像をパソコンへ取り込むことびできます。 

• この機能は E 0 S 20 D、EOS 10 D、EOS Kiss Digi ね I のみ対応しています。 

♦ EOS ]日0は、ファームウェアを Ve 「 sio ^ 2.0.01^(上に変更する必要びあります。変更につ 
いては、弊社ホームページをご覧ください。 


1 カメラの通信モードを [ PTP ] に設定ずる ( W -8) 

• メニューの [通信設定] を [ PTP ] 

に設定します。 

♦ EOS Kiss Di 呂 ital では、メニュ 
-〈け2〉の [通信設定] を 

[ PTP ] に設定します。 

♦ 〈 MENU 〉 ボタンを巧して液晶 
モニターの 表示を消します。 

参 終わったらカメラの電源スイッチ 
を 〈 OFF 〉 にします。 

2 カメラとパソコンを接続し、カメラの 電源 スイッチを 〈 ON 〉 にずる 
( W -9) 

今 [スキヤナとカメラウイザード] 

び表示されます。 


3 [スキヤナとカメラウイザード] の表示内容にしたがって画像を取 
り込む 




♦ [スキャナとカメラウィザード] で JPEG 画像を取り込む方法については、「スキ 
ヤナとカメラウイヴードを使う」 （ W -64)、 手順31；(降を参照してください。 


手順通りに画像び取り込めなかったり、取り込んだ画像び正しく表示されないとさは、 
別紙の 「 PTP 機能に関するごを意」を参照してください。 
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EOS Viewer Utility で 
撮影画像を操作ずる 

この章では 、 EOS Viewer Utility を使って撮影画像をパソコン 
へ取り込み、画像編集を行って保存する方法や、取り込んだ画像 
をレタッチソフトに転送する方法などについて説明します。 

EOS Viewer Utility の制限事項については、下記の情報もあわせて参照してくだ 
さい。 

Readme :[スタート] ボタン ► [ずべてのプ□グラム](他の Windows では 
[プ□グラム]) ► に anon Utilities ] ► 拒 OSViewerUtility xx ] 
(XX はパージョン） ► [ EOSViewerUtilityReadme ] の順に選んで 

表术します。 


EOS Viewer Utility を起動する... W -1 4 

画像を取り込む . W -18 

フオルダ操作 . W -20 

メモ U —力ードのフオルダ構造と 

ファイル名について . W -20 

よく使うフオ J レダを登録する. .. W -2 1 

画像の表示方法を選ぶ . W -22 

メイン画面（サムネイル表示）... W -22 

プレビュー画面表示 . W -22 

表示サイズを選ぶ . W -24 

AF フレームの 確認 . W -24 

画像を選ぶ . W -2 已 

メイン画面で画像を選ぶ . W -2 己 

プレビュー画面で画像を選ぶ... W -2 己 
画像にチェックマークをつける… W -26 

画像を条件で選ぶ . W -26 

メイン画面を最前面、最背面に 

移動する . W -27 

プレビュー画面の表示サイズを 

統一する . W -27 

画像を編集する . W -28 

画像にプ□テクトをかける ....... W -28 

画像を回転する . W -28 


画像を消去する . W -29 

画像情報の確認とコメント入力.. . VV -29 

画像を印刷する . W -30 

RAW 画像を編集する . W -31 

RAW 画像の現像について ........ W -31 

現像条件を設定する . W -32 

明るさを調整する 

(デジタル露出補正） . W -33 

ホワイトバランスを調整する.. . W -34 

コントラストを選ぶ . W -37 

色調整 . W -38 

色空間を設定する . W -40 

シャープネスを選ぶ . W -40 

画像を保存する . W -41 

RAW 画像から」 PEG 画像を 

抽出する . W -43 

レタッチソフトに画像を送る ....... W -44 

環境設定 . W -46 

IPTC 情報設定 . W -47 

カメラ設定 . W -50 

PhotoStitch で画像を合成する ... W - 已2 


































EOS Viewer Utility を起動ずる 


カメラと八ソコンを接続する （ W -9) 


今 カメラ名び表示された画面び表示 
されます。 

♦ EOS XXX には使用しているカメ 
ラ名び表示されます。 

今 Windows Me では、 [スキヤナと 
カメラウィザード] び表示され 
ます。 

参 [キャンセル] ボタンを巧して、 
表示された画面すべてを終了しま 
す。 



2 [ スタート ] ボタン ► [ すべてのプ □ グラム ] (他の Windows では 
[ プ □ グラム ]) ► [Canon Utilities] ► IBOSViewerUtility 
XX ] ► に OSViewerUtility] を 選ぶ 

今 メイン画面び表示されます。 

♦デスクトップの [ EOSViewerUtility ] アイコンをダブルク U ックして起動するこ 
とちでさます。 

♦ XX には、 EOS Viewer U 川 ity のパージョンび表示されます。 
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EOS Viewer Utility を起動する 



メイン画面 


メイン画面ツールバー 
メニューバー 

[ファイル]、[編集]、[表示]、[オプション]、 
[ウィンドウ]、[ヘルプ] メニューを表示します。 

パス表示 

フォルダツ U —表示領域で選んだ、 
フオルダのノ くスを表示します。 


画像情報表示エリア 

基本的な撮影情報び表示 
されます。 


ヒストグラム 

画像の明るさの分布を表示します。 
タブを選んで、ヒストグラムを輝度 
表示または、 RGB 表示に切り換え 
ることびでさます。 



ステータスバー 


画像表示エリア 


ブックマークフオルダ 
表示領域 （ W -21) 


コメント入力 
ボックス ( W -29) 


RGB 値の表示- 

画像の上にカーソルを移動すると、 
カーソルで選んだ座標位置と RGB 
(8 bit 換算）の値を表示します。 


フオルタ'ツリー 
表示領域 ( W -18) 


詳細画像情報表示 
エリア （ W -29) 


♦ EOS Viewer Utility の終了は、 [ファイル] メニュ ー► [終了] を選びます。 
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EOS Viewer Utility を起動する 


メイン画面ツールバー 


ち9日度回転ボタン （ W -28)- 


フオルタ'ツリー表示/非表示ボタン 

フォ J レダツ U —表示領域を表示/非表示 
にします。 


表示サイズリスト 
ボックス ( W -24) 


「ラージ 


ウィンドウ 
ボタン （ W -27) 


I 


こ J H ^ ^扫，当 


サムネイル枠表示/ 

非表示ボタン 

サムネイル画像の情報表示 
枠を表示/非表示にします。 


画像情報表示/非表示ボタン 

ヒストグラム、画像情報表示エリア、 
詳細画像情報表示エ U ア、コメント入 
カボックスを表示/非表示にします。 


左9日度回転ボタン ( W -28) - 


チェックマーク ボタン （ W -26) 

チェックマーク 解除ボタン （ W -26) 

プ□テクト解除ボタン （ W -28) 

画像消去ボタン （ W -29) 


EOS Capture ボタン 
( W -54) I 


奇^ ^固.虹 iw - ち，じ I ，固圆這 


画像転送ボタン 
( W -44) 


ファイル保存ボタン 
( W -41) 


画像選択ボタン （ W -26) 
IPTC 情報ボタン ( W -47) 


音声メモ再生ボタン 

※このボタンは、ご使用のカメラに 
対応していません。 


プ□テクトボタン （ W -28) 
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EOS Viewer Utility を起動する 


RAW 調整ツールパレッ 


デジタル露出補正 
スライダー (W-33) *3- 

ホワイトバランス U スト- 
ボックス （W-34、 3己） 


ホワイトバランス補正 
スライダー (W-37) 
*1、2、3 

標準ラジオボタン 
(W-38) *1、2、3 

モノク□ラジオボタン 
(W-38) *1、2、3 

色空間ダストボックス- 
(W-40) *2、3 


EOS XXX - 

デジさル窗化補正 


-己 -.1 


+1 +2 




本つイトバ5ンス： 1」 

|3ィ K グ_1_ 



-選んだ RAW 画像を撮影した力 
メラ名び表示されます。 


色温度入カボックス 
(W-35) ホ2、3 

クリックホワイトバランス 
ボタン (W-36) 


色空間: 


シャーゴネス： 




撮を時記冠ご」たット 


コントラスト IJ ストボックス 
(W-37) 

色の濃さダストボックス 
(W-38) 

色あい U ストボックス 
(W-38) *3 

フィルター効果ダストボックス 
(W-39) *1、2、3 

調色リストボックス (W-39) 
*1、2、3 

■ シャープネス 
リストボックス (W-40) 


プレビューチェック- 
ボックス (W-32) 


— :再ブレビュー 


J 


撮影時設定にリセットボタン (W -32) 更新ボタン ( W-32) 

♦ RAW 画像を選ぶと、撮影したカメラ名と設定でさる現像条件び表示されます。 

*1 EOS 10 D、EOS Kiss Di 呂 ital の RAW 画像では表示されません。 

*2 EOS D 目0の RAW 画像では表示されません。 

*3 EOS D 30 の RAW 画像では表示されません。 

U ♦ 」 PEG 画像や 、 EOS Viewer Utility で RAW 画像から変換/保をした TIFF 画觀 JPEG 
画像を選んだとさは、 RAW 調整ツールパレットには何を表示されず編集でさません。 

♦ カメラ内のメモ U —カードに保をされている RAW 画像を選んだときは、 RAW 調整 
ツールパレットには何も表示されず編集でさません。メモ U —カード内の撮影画像 
をパソコンに取り込んでから操作してください。 

0 ♦撮影 時の設定は、 U ストボックスに太文字（ボールド）/斜体（イタ U ック）で表示さ 
れます。 

♦ RAW 調整ツールパレットを非表示にしているときは、 [表示] メニュ ー► [ツール 
パレット] を選んで表示します。 


mos Viewer Utility で撮影画像を操作する 


W-17 










































画像を取 0 込む 

カメラ内のメモ U —カードに保をされている撮影画像をパソコンに取り込み（コピー)、メイ 
ン画面に表示します。画像の取り込みは、フォルダツ U —表示領域で行います。 



画像を取り込むフオルダを作る 


参 画像の取込先となるフォルダをち 
ク U ツクし、表示されるメニュー 

から 時斤規フォルダ] を選んで、 
フォルダ名を入力します。（ここ 
では、 [マイピクチヤ] フォルダ 
に [ Photo ] フォルダを作成しま 
す） 


撞 EOSXXX 
^ デスウトップ 
曰 マイド辛ユゴシト 

i 凰 aasBE a 




2 


コピーしたいフオルダを表示する 


参 カメラのアイコン ►[1] フオル 
ダ ► [ DCIM ] フオルダの順にダ 
ブルク U ックします。 

今 [ xxxCANON ] フオルダび表示 
されます。（ XXX には1日日〜999 
までの数字び表示されます） 


な EOSXXX 

回む 1 


白む 叫 
M £| 
图デスウトゥう 




回イドも L ： 〇卜 
白7イピウチ t 


じ ! 



Photo 



3 フオルダをコピーずる 

• [ xxxCANON ] フオルダをドラ 
ツグし、コピー先のフオルダ上で 
ド□ップします。 


今 [ xxxCANON ] フォルダびパソ 
コンに保存されます。 


EOSXXX 

回む 1 

白 .. む DCIM 

E (^IxxxCANON ： 

固 デスウトップ 
日 〇 マイド单ユ壯卜 
i 白 倒 7イピウチ t 

^ ^む! 曲因 腿 C 賊〇り 

マイミュ-ジッウ 
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画像を取り込む 


4 




コピーしたフォルダをクリックずる 

今 フォルダ内の撮影画像び表示され 
ます。 

• カメラをパソコンから取り外すと 
きは 、 EOS Viewer Utility を終 
了したあと、カメラの電源スイッ 
チを 〈 OFF 〉 にして、専用ケーブ 
ルを取り外します。 


直 EOSXXX 
^ デスウトップ 
日 Q マイド辛ユ壯卜 
自擅 マイ ピウ子で 
白-作 



田 


过 

いイ コ シピュータ 


脚 i ) 


カメラ内のメモ IJ 一力ードに保をされている撮影画像では、プレビュー画面に表示 
( W -22)、 RAW 画像の編集 ( W -3 1 ) を行うことびできません。メモ IJ - 力ード内 
の撮影画像をパソコンに取り込んでから操作してください。 

市販のカード U —ダーを使用して撮影画像を表示するとさも、同様の手順で目的の 
フオルダをパソコンに取り込みます。 


対応画像お式について 

EOS Viewer Utility で表示できるのは！;(下の画像です。 


画像形式 

ファイル拡張子 

E 0 S -1 D Mark II、 EOS 2日 D で撮影した RAW 画像 

. CR 2 

EOS - IDs 、 EOS - ID で撮影した RAW 画像 

TIF 

EOS ] 日 D、Kiss Digital 、 D 6 日、 D 3 日で撮影した RAW 画像 

.CRW 

Exif 2.2、2.21 規格に準拠した JPEG 画像* 

. JPG/.JPEG 

Exi 欄格に準拠した TIFF 画像* 

. TIF/.TIFF 


* EOS Viewer Utility で RAW 画像を変換/保をした TIFF 画像、 JPEG 画像を含む 
参 表示でさない画像は、 [?] び表示されます。 

参 撮影したあとにパソコンで加工したり、ファイル名を変更した画像は、正常に表示 
でさないことびあります。 

♦ カメラ内の画像を表示しているときは、カメラは使用できません。 

胃] • [縦横自動回転表示] 機能びあるカメラで「縦横自動回転表示」を「入」に設定し 
て縦位置撮影した画像は、自動的に縦位置で表示されます。 

参 選んだフオルダに大量の画像び保をされているとさは、表示するまでに時間びかか 
ることびあります。 
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フオルダ操作 

フオルダをちク U ックして表示されるメニューで、各種のフオルダ操作を行うことびでさま 
す。 


フオルタ'をちクリックし、 


選んでいるフォルダを開さます。 


フオルダを作成します。ただし、カメ 
ラ内のメモ U —カードに新規フォルダ 
を作成することはでさません。 


表示されるメニューか5操作を選ぶ 


近 デスウトップ 
日 0 マイドも L 壯卜 
: 回间 マイピ財 t 

! 回む Photo 

RPRRBRIIIFSfll 

国 面 巧 

ん.三つけ' 巧視つォルタ… 

7オルタをの変更 



フオルダ名を変更することびでさます。 


0フォルダツ U —表示領域のフォルダは、ドラッグアンドド□ップで他のフォルダへコ 
ピーすることびでさます。 


メモリーカードのフオルダ構造とファイル名について 


P ——I I —— IMG _ YYYY.JPG : JPEG 画像 


DCIM xxxCANON _ | MG _ YYYY . CR 2 : EOS 20 D の RAW 画像 


—— CRW _ YYYY.CRW : EOS 1日 D、EOS Kiss Digital 、 

EOS D 目0 、 EOS D 30 の RAW 画像 


面一 



L 白 

MISC 


— CRW.YYYYTHM :カメラのインデックス表示用画像 


L 白- 


DCIM フオルダの画像を管理するファイルび入っている 
フオルダです。 


CAN 0 NMSC 


DPOF の設定をすると作成されるフオルダです。 

DPOF の指定内容を管理するファイルび入っています。 


• フォルダ名の XXX には、 ] 日日〜999までの数きび入ります。 

• ファイル名の YYYY には、日日日1〜9999までの数字び入ります。 


邑 ] EOS 2日 D で Adobe RG 目に設定し撮影した画像は、ファイル名び LMG 」 （先頭文 
字びアンダーバー）になります。 
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フォルダ操作 


よく巧ラフォルダを登録ずる 

よく使うフォルダをブックマークフォルダに登録することびでさます。 

イ 登録したいフォルダを表示する ( W -18) 


2 


フォルダを登録する 

•ちの 図のように、登録するフォル 
ダをドラッグアンドド□ップし 
ます。 

今 登録されると、ブックマークフォ 
ルダ表示領域にフォルダアイコン 
び表示されます。 

参 登録を解除するとさは、解除する 
フォルダをちク U ックして、表示 
されるメニューから 梢!!除] を選 
びます。 


プツウ マー ウ 


xxxCANON 


0 ♦ ブックマークフォルダ表示領域のフォルダは、ドラッグアンドド□ップで並び順 
を変更することびでさます。 

♦ 登録を解除したフォルダは、ブックマークフォルダ表示領域から表示び消えるだ 
けで、フォルダおよびフォルダ内の画像は消去されません。 
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画像の表お方法を選ぶ 

各画面の表示内容や表示サイズを選ぶことびでさます。 

ゾイン画面（サムネイル表お） 


画像には各種の情報び表示されます。 


表ル番 5" 


日-日-デジタル露出補正値 ( W -33) 


表示中の画像に対して、 
先頭画像から順に番号び 
付さます。 



IMG_ 0001 .CR2 


記録画質 

RAVV + JPEG 画像には 
[RAW+JPEG] マーク 、 RAW 
画像には 旧 AW] マークび表示 
されます。 JPEG 画像には、マー 
クは表示されません。 

《EOS 20 D の RAW + JPEG 形 
式で撮影された画像のみ、 
[RAW+JPEG] マークび表示 
されます。 


ファイル名または 撮影 曰時 


チェックマーク （ W -26) 


[環境設定] 画面の [画像下部の表示項目] 

リストボックス ( W -46) で選んだ項目び 
表71^されます。 


チェックマークを 設定した画像 
に表示されます。 

プ□テクトマーク ( W -28) 


プ□テクトをかけた画像に表示されます。 


プレビュー画面表示 


メイン画面の画像をダブルク U ックすると、画像を拡大して表示します。 

RAW 画像の現像条件を変更するとさは、この画面にして行います。 

• プレビュー画面は、最大6枚まで表示でさます。 

♦ プレビュー画面は、低解像な画像び表示されたあと高解像な表示に切り換わります。 


プレビュー画面 


プレビュー 画面 ツールバー 



RAW 調整ツールパレット 
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画像の表示方法を選ぶ 


プレビュー画面ツールバ- 


チェックマーク解除ボタン （ W -26) 

ち90度回転ボタン （ W -28) - 

ウインドウボタン ( W -27) — 


画像情報表示/非表示ボタン 

ヒストグラム、画像情報表示エリア、 
詳細画像情報表示エ U ア、コメント入 
カボックスを表示/非表示にします。 


表示サイズリスト 
ボックス ( W -24) 


pi 面に含わせる 


JPEG 画像表示ボタンー 

プレビュー画面に表示する画像を RAW 画 
像、または JPEG 画像に切り換えます。 
《EOS 20 D の RAW + JPEG 画像 、 EOS 
10 D、EOS Kiss Digital、EOS D 目 0 の 
RAW 画像にのみ対応しています。 

左9日度回転ボタン ( W -28) - 


画像消去ボタン ( W -29) 
プ□テクト解除ボタン （ W -28) 

IPTC 情報ボタン （ W -47) 


ファイル保存ボタン 
( W -41) 


画像転送ボタン 
( W -44) 


三]函固邑，护哺皿；'-囚色?，值< 


チェックマークボタン （ W -2 目） 

プ□テクトボタン （ W -28) 




1つ前の画像表示 
ボタン （ W -2 己） 


1つ後の画像表示 
ボタン （ W -2 己） 


AF フレーム 表示ボタン 
( W -24) 

《EOS 20 D、EOS 1日 D 、 
EOS Kiss Di 呂 ital の画像に 
のみ対応しています。 


音声メモ再生ボタン 

※このボタンは、ご使用のカメラに 
対応していません。 


カメラ内のメモ U —カードに保をされている撮影画像では、プレビュー画面に表示、 
RAW 画像の編集 ( W -31) を行うことびでさません。メモ U —カード内の撮影画像を 
パソコンに取り込んでから操作してください。 

0 ♦ プレビュー画面の表示は、画像により、高解像な表示に切り換わるまで時間びかか 
ることびあります。 

参 プレビュー画面に表示する画像を RAW 画像または、同時記録された JPEG 画像に設 
定することびできます。 ( W -46) 
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画像の表示ち法を選ぶ 


表示サイズを選ぶ 


リストボックスか!5表示サイズを選ぶ 


♦ メイン画面では、 [スモール] 
(64 X 42 pixels )、 [ミドル] 
(100 X 66 pixels ). [ラージ] 
(160 X 106 pixels ) から選び 
ます。 


メイン画面 


を ^ Canon Digital Camera EOS 


f 7ァイルの漏集 ( E ) 奉元かぶ オブショ 

■1 ; 11 . ， 1 

lp 、 

H 立 J 立 J か 


面 ストル } 



1 ラ ! r ; 

i — r^=zJ 

こュ 拉卜 




ド 斗 h 



♦ プレビュー画面では、 [画面に合 
わせる]、[100%] から選びま 

す。 

参 [100%] を選んだときは、画 
像上でドラッグ操作を行ラと、画 
像の表示位置を変えることびでさ 
ます。 


プレヒュー画面 



AF フレームの確認 

撮影時に使用した AF フレームを表示することびでさます。 

• この機能は E 0 S 20 D、EOS 10 D、EOS Kiss Di 呂 ital の画像にのみ対応しています。 



画像をプレビュー画面に表示ずる （ W -22) 


2 


[AF フレーム] 表示ボタンを押ず 


今 AF フレームび 表示されます。 

参 再度ボタンを巧すと非表示になり 
ます。 



0 AF フレーム自動選択で撮影したとさは、ピントの合った AF フレームび複数表示される 
ことびあります。 


W -24 


































画像を選ぶ 

ゾイン画面で画像を選ぶ 


目的の画像をクリックずる 

今 選んだ画像の枠に色び付さます。 
♦ 複数の画像を選びたいとさは、 
〈 Ctrl 〉 キーを巧したまま画像を 
ク U ックします。 

参 連続した画像を選びたいとさは、 
最初の画像をク U ックしたあと、 
〈 Shift 〉 キーを押したまま最後の 
画像をク U ックします。 


，ミ造… 


廣向 I む關1|网! 


OTJijXlGt^ 


園 


キーボードの矢印キー (t — i ) を使って画像を選ぶことをでさます。 


プレビュー画面で画像を選ぶ 


目的の画像をクリックずる 

今 選んだ画像び最前面に表示されま 
す。 



プレビュー画面を1枚だけ表示し 
ているときは、 [1 つ前の画像表 
示]ボタンまたは、。つ後の画 

像表示]ボタン对甲して、表示す山り，固いり 
る画像を選ぶこともできます。 


固 
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画像を選ぶ 


画像にチェック7—クをつける 


画像を選ぶとさに便利なチェックマークを、 RAW 画像につけることびでさます。 


[チェックマーク] ボタンを押ず 


今 チェックマークびつくと、画像の 
枠に [%/] び表示されます。 


か 

^ 5 


蘇因 

朋|"| 

1 

一 1 

1 


♦ [チェックマーク解除]ボタンを 
押すと、画像の枠から [ wM び 
消え、チェックマークび解除され 
ます。 


オプシむ但）。 占'… W AJ レプ时 
^ b ^ I 司 朋 " T 〔 


^ RAW 画像！;(外の画像には、チェックマークは設定でさません。 

胃] ♦複数の RAW 画像を選んでいるとさは、選んだすべての RAW 画像にチェックマーク 
び設定されます。 

♦ ちク U ックで表示されるメニューで行うこともでさます。 


画像を窠件で選ぶ 


画像を条件で一度に選ぶことびでさます。 


[画像選択]ボタンを押して表示されるメニューか!5、画像の条件を 
選ぶ 


今 条件にあう画像び選ばれます。 


墙，じ，每喔 

■ 全てを遇巧 




慶 


チェッウ7—ウ巧き画保ををて遇巧 
チェ 如 マー ウなし画惊ををて遇巧 

プ□テウトされ。ぶ画惯ををて逆巧 
ブ□テウトされていない画惊ををて遇巧 


遇巧を南瞄 
CRW nnn?ORW 


fiHBI 


ORW nmwRW 
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画像を選ぶ 


ゾイン画面を最前面、最背面に巧動ずる 

[ウインドウ]ボタンを押して表示されるメニューか5 [メインウイ 
ンドウを最前面に移動]または、[メインウインドウを最背面に移動] 

を選ぶ 

今 メイン画面び最前面または、最背 
面に移動します。 


喘 ^ 'ぶ： I*"! I&cl ，の 


■ M シウィシドウを最前励こお旣 Ctrl+B 

、別シウィシドウを最背励こお旣 Shift+ 加 I+B 


昇 


プレビュー画面の表おヴイズを統一ずる 

複数表示されているプレビュー画面の表示サイズを統一することびでさます。 

イ サイズ統一の基準とする画像を選ぶ （ W -2 日） 


-- ふ | 阿町7ご。 


田 FI-f 1 ./ he B . 


M 


齡 , j 

flWBftJHBL 191 


\A 


Tft*ni 巧 
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[ウインドウ]ボタンを押して表示されるメニューか 5 [プレビュー 
ウインドウヴイズを続一]を選ぶ 

今 プレビュー表示されているすべて 
の画像び、同じサイズに統一され 


ます。 


已，を喝^因 S I. 虹_囚 

別シウィシドウを最前励こ移旣 加 1+ B I 


プレピュー0ィシド0サイスを統- 
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画像を編集ずる 

EOS Viewer Utility で表示できるすべての画像に、各種の編集を行うことびできます。 
0複数の画像を選んでいるとさは、選んだすべての画像に編集内容び適用されます。 

画像にプ□テクトをかける 


大切な画像を誤って消去しないように、プ□テクトをかけることびできます。 


[プ□テクト]ボタンを押す 

今 プ□テクトびかかると、画像の枠 
に [1^] び表示されます。 


ショ M 印ウ 


ィシドゥ愚 

，^〔因) 


AJ レブお） 

^ I 地啊 
— i - 


可， 


♦ [プ□テクト解除]ボタンを巧す 
と、画像の枠から[[^]び消え、 
プ□テクトび解除されます。 


(0) 

ウィシドウ (i 地 A ■ルブ(出 



^ ^ を 1 

直 

1 地 瞧 

马 ，じ 


0 •カメラで プ□テクトをかけた画像は、自動的に[[^]び表示されます。 

参 プ□テクトは画像の消去のみを防止する機能で、画像に対する各種操作は行ラこと 
びでさます。 

参 ちク U ックで表示されるメニューで行うこともでさます。 


画像を回拓ずる 


選んだ画像を左ち9日度単位で回転させることびでさます。 


[ち90度回面]ボタンまたは、[ち90度回面]ボタンを押す 

今 画像び選んだ方向に9日度回転し _ ~~^- 

ます。 ■) 奉-が冷 

^ ^ d 


0 ♦ [縦横自動回転表示]機能びあるカメラで「縦横自動回転表示」を「入」に設定し 
て縦位置撮影した画像は、自動的に縦位置で表示されます。 

• 回転した画像を他のソフトウェアで表示すると、画像の回転び反映されないことび 
あります。 

参 ちク U ックで表示されるメニューで行うこともでさます。 


が;バ A 0 ) りむドり W 《、. 

こ1 が ^因 
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画像を編集する 


画像を消去ずる 

不要な画像をパソコンのゴミ箱に移動して消去します。 


1 


[画像消去]ボタンを押す 

吟 画像びゴミ箱に移動します。 


じ， 每喔 


舟 


2 


デスクトップ上で[ゴミ箱]をちクリックし、表示されるメニューか 
5 [ゴミ箱を空にずる]を選ぶ 

今 画像び消去されます。 


♦手順 2で[ゴミ箱を空にする]の操作を行い、消去した画像は復元でさません。十 
分に確認してから消去してください。 

♦大切な 画像は、誤って消去しないようにプ□テクト ( W -28) をかけてください。 


園 


ちク U ックで表示されるメニューで行うこともでさます。 


画像情巧の確認とコゾント乂力 

撮影画像に記録されている情報を確認したり、コメントを入力することびできます。 


詳細画像情報表示エリア 

各種の撮影情報び表示されます。 

項目数はカメラの設定により異なりま 
す。 

テキストデータとしてコピーし、他の 
ソフトウエアへ貼り付けることびでき 
ます。 

[▼] ボタンを押して、詳細画像情報 
表示ェ U アを非表示にすることびでさ 
ます。 



コメント入カボックス 


半角英数字で120文字（全角目〇文字）まで入力する 
ことびでさます。 

コメントを入力し、 〈 Enter 〉 キーを押します。 


(I 


コメント入カボックスでは、改行でさません。 
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0複数の画像を選んだとさは、最後に選んだ画像の情報び表示されます。 
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画像を EP 刷ずる 

撮影した画像をインデックス状に印刷することびでさます。 

イ インデックス巧刷したい画像を選ぶ （ W -2 己) 


2 


[ファイル]メニュー ► [インデックス印刷]を選ぶ 

今 印刷び開始されます。 


0プ U ンターの設定を行うときは、[ファイル] メニュー ► [用紙設定]を選んでくだ 
さい。 


W -30 




操作内容 

機種名 

メイン画面か 5 プレビュー 
画面に表示を切り換えたとき 

設定したレタッチソフトに 
画像を転送したとき 

EOS 20D 

約3砂 

約3己砂 

EOS 1 OD 

約2秒 

約3日秒 

EOS Kiss Digital 

約2砂 

約3日砂 

EOS D60 

約3砂 

約3日砂 

EOS D30 

約2秒 

約2日秒 


現像時間はあくまでも目までず。使用しているパソコン環境や画像により、現像時間 
は大きく異なります。 

現像時間は、当社試験基準によります。 

(0 S : Windows XP/CPU : Pentium 4 2.2 GHz/RAM : 2己 6 M 目使用時） 
レタッチソフトに画像転送したときの現像時間には、レタッチソフト (Adobe 
Photoshop 7.日使用時）の起動時間を含んでいます。 


カメラ内のメモ U —カードに保をされている撮影画像では、プレビュー画面に表示 
( W -22 )、RAW 画像の編集を行ラことびでさません。メモ U —カード内の撮影画像を 
パソコンに取り込んでから操作してください。 


RAW 画像を編集ずる 

使用目的に最適な画像にするため、 RAW 画像の現像条件を設定することびできます。 

RAW 画像の現像にごいて 

RAW 画像は、撮影時にカメラで設定した現像条件（現像パラメーターやホワイトバランスな 
ど）に基づいて現像処理び行われ、パソコンに表示されます。 

♦ RAW 画像は次の操作を行ったとさに現像処理び行われて表示されます。 

-メイン画面からプレビュー画面に表示を切り換えたとさ 
-プレビュー画面および、メイン画面で、現像条件を設定したとさ 
- TIFF 形式または、 JPEG 形式に変換して保存したとき 
-設定したレタッチソフトに画像を転送したとき 
また、現像処理を行ったとさは、表示するまでに時間びかかります。 


現像時間の目安 


mos Viewer Utility で撮影画像を操作する 
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RAW 画像を編集する 


現像を件を設定ずる 

現像条件の設定は、 RAW 調整ツールパレットで行います。 

参 現像条件の設定は、 RAW 画像に手を加えるのではなく、仮想的に現像条件を適用します。 
そのため、何回でも条件を変更してやりなおしたり、設定した現像条件を撮影時の状態に 
戻すことびでさます。 

• リニア処理は、画像保を （ W -41) のときやレタッチソフトに画像を転送 （ W -44) したとき 
に設定でさる現像条件です。 

• (下の手順はプレビュー画面での操作ち法ですび、メイン画面でち同様に現像条件を設定する 
ことびでさます。ただし、メイン画面では[プレビュー]チェックボックスをチェックでさな 
いため、設定した現像条件は即、画像に反映されます。 


1 RAW 画像をプレビュー画面に表示する （ W -22) 

• RAW 調整ツールパレットを非表示にしているときは、原示]メニュ ー► [ツール 
パレット]を選んで表示します。 


2 現像条件を設定する （ W -33 〜 W -40) 

♦ [撮影 時設定にリセット]ボタンを押すと、撮影時の設定状態に戻すことびできま 
す。 

• [プレビュー]チェックボックスをチェックしておくと、設定した現像条件び RAW 
画像に適用されます。 


3 [更新]ボタンを押す 

^ 今 現像処理び行われ、設定した現像 
条件び RAW 画像に適用されます。 


撮影時記走にリたット J 


厂 


ィ 画像を保巧 （ W -41)、 輯送 （ W -44) する 


E 日 S Viewer Utility で E 日 S 2 日 D 切外の カメラの RAW 画像に設定した現像条件 ま、 EOS 
Viewer Utility を終了するとすベてキャンセルされ、撮影時の現像条件に戻ります。現像 
条件を設定した RAW 画像は、 TIFF 画像や JPEG 画像に変換して保を ( W -41) するか、レ 
タッチソフトに転送 ( W -44) してから保をしてください。 

0 メイン画面で複数の画像を選んでいるとさは、選んだすべての RAW 画像に、設定した 
現像条件び適用されます。 
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RAW 画像を編集する 


明るをを調整ずる（デジタル露出巧正） 

画像の明るさを日.1段ステップ、±2段相当の範囲で調整することびでさます。 

参 この機能は、 E 0 S 20 D、EOS 10 D、EOS Kiss Digital、EOS D 目 0 の RAW 画像にの 
み対応しています。 

スライダーを左ちにドラッグして調整する 

今 調整値び RAW 調整ツールパレッ 
卜に設定されます。 


デジちル函化補正 


-占 -.1 日 +.1 +日 




スライダーで設定した調整値 












RAW 画像を編集する 


ホワイトバランスを調整ずる 


画像のホワイトバランスを調整することびできます。 


ホワイトバランスを選ぶ 

撮影したとさの光源にちっとち近いホワイトバランスを選びます。 


リストボックスか5ホワイトバランスを選ぶ 


• EOS D 60 、EOS D 30 の RAW 
画像では[日陰][色温度指定] 

は表示されません。 


本ワイトバランス: 


ホ—卜 


施が 
即 i 
くもリ 
白熱を球 
白色おホな 
ストロボ 
を盈度指ち 

J 了 … 1 


厂日 
[〇~ 0 


ホワイト 

バランス 

内容 

色温度 

K (ケルビン） 

才ート 

自動的にホワイトバランスを調整します。 

約3000〜7000 

太陽光 

晴天の屋外で撮影したとさに選びます。 

約己200ホ 

曰陰 

屋外の曰陰で撮影したとさに選びます。 

約7000 

<を0 

曇天や日陰、薄暮、夕焼け空などで撮影したと 
さに選びます。 

約6000 

白熱電球 

白熱電球の照明で撮影したとさに選びます。 

約3200 

白色堂光灯 

白色堂光好の照明で撮影したとさに選びます。 

約4000 

スト□ボ 

スト□ボを使用して撮影したとさに選びます。 

約6000 

色温度指定 

ホワイトバランスの色温度を28日日〜]日日日日 K 
(1 日日 K ステップ）の範囲で直接設定することび 
できます。 （ W -3 己） 

約2800〜] 0000 


* EOS D 3 日の RAW 画像では、約已已日日です。 

今 選んだホワイトバランスび、 RAW 調整ツールパレツトに設定されます。 
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RAW 画像を編集する 


色温度を設定ずる 


色温度を設定し、ホワイトバランスを調整することびできます。 

♦ この機能は、 E 0 S 20 D 、 EOS 10 D、EOS Kiss Di 呂 ital の RAW 画像にのみ対応してい 
まず。 

H リストボックスか!5 [を温度指定]を選ぶ 


1 


色温度を入力ずる 

♦ [色温度]入カボックスに、 
2800 K 〜] 0000なで 
(1 日日 K ステップ）の色温度を入 
力します。 

今 入力した色温度び、 RAW 調整ツ 
ールパレツトに設定されます。 



ホワイトバランス： 
I 色溫度おち 


3过 


mos Viewer Utility で撮影画像を操作する 
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RAW 画像を編集する 


クリックホワイトバランス 

選んだ部分を白の基準として、自動的にホワイトバランスを調整します。 



[クリックホワイトバランス]ボタンを押す 


今 画像の上にカーソルを移動する 
と、 [1^] び[方]に変わりま 
す。 


本ワイトバランス： 


]r 


0 


1 


白の基準とする部分をクリックする 



今 選んだ部分び白くなるよラに調整されます。 


@ 参 ク IJ ックホワイトバランスは、[プレビュー]チェックボックスをチェックしていな 
くても、操作内容び画像に適用されます。 

参ク U ックホワイトバランスを使用すると、[ホワイトバランス] U ストボックスには 
[白麻、指定]び表示されます。 

♦画像の 無彩色（ニュートラルグレー）な部分を選んで、調整することもでさます。 
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RAW 画像を編集する 


ホワイトバランスを補正する 

ホワイトバランスの標準色温度を補正することびでさます。この機能を使ラと、市販品の色 
温度変換用フィルターや、色補正用フィルターと同じような効果を得ることびでさます。補 
正幅は各色9段です。 

特に色温度変換フィルターや、色補正用フィルターの役割と効果を理解されているちにおす 
すめします。 

♦ この機能は EOS 20 D の RAW 画像にのみ対応しています。 

スライダーを左ちにドラッグして調整ずる 


目側にスライドするとブルー寄りに、- 
A 側にスライドするとアンバー寄りに 
補正されます。 

巳_ 


G 


G 側にスライドするとグ U —ン寄りに、 
M 側にスライドするとマゼンタ寄りに 
補正されます。 


スライダーで設定した補正値 



今 補正した数値び RAW 調整ツールパレットに設定されます。 


0ブルー/アンバーの1段は、色温度変換フィルターの已ミレッドに相当します。 
(三レッド：色温度変換フィルターの濃度を表わす単位） 


コントラストを選ぶ 


画像の明暗差を強調するコントラストを調整することびでさます。 


リストボックスか5調整値を選ぶ 


今 選んだ調整値び RAW 調整ツール 
パレツトに i 受定されます。 

• EOS D 60 、EOS D 30 の RAW 
画像では、[やや弱く]、[やや強 
く]は表示されません。 


コントラスト： 


を惜準 

弓目く 

い相弓く 

色の猫を 

ぃで 跟 

色あい： 
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RAW 画像を編集する 


ち調整 

ラジオボタンで項目を切り換え、各種の色調整をすることびでさます。 


参 調整項目の切り換えは 、 EOS 20 D の RAW 画像にのみ対応しています。 


[標準]ラジオボタンまたは、[モノク〇]ラジオボタンを選ぶ 


今 選んだラジオボタンにより、次の } 
色調整を行うことびでさます。ま 

(み 惜準) 



た、[モノクロ]を選んだとさは、 

をの滿さ: 

1 が 


画像びモノク□になります。 

[標準]:色の濃さ、色あい 

みあい： 1 

(r モ y クロ) 

k 


[モノク □] :フイルター効果、 

ふ，/:.-… 

1 

」 

調色 

♦ 調整ち法については、次項！;(降を 
参照してください。 

!同を- 1 

1 

」 


色の濃さを選ぶ 


リストボックスか!5調整値を選ぶ 


今 選んだ調整値び RAW 調整ツール 
パレツトに i 受定されます。 

• EOS D 60 、EOS D 30 の RAW 
画像では、[やや薄く]、[やや濃 
く]は表示されません。 


情準 


をの媒さ: 

な幸 こ 


色あい： 

r モ y クロ 

說哥く 

ゃゃ振 

滿气 



色あいを調整ずる 


•この 機能は、 E 0 S 20 D、EOS 10 D、EOS Kiss Digital、EOS D 目 0 の RAW 画像にの 
み対応しています。 


リストボックスか!5調整値を選ぶ 


今 選んだ調整値び RAW 調整ツール 
パレツトに i ミ定されます。 

♦ マイナス側に設定するとホ寄り 
に、プラス側に設定すると黄色寄 
りの色になります。 

• EOS D 6 日の RAW 画像では、 
[-2]、 [+2] は表示されません。 


色あい： 



广モ y クロ 

-2 

-1 





口"’-- 

+2 
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RAW 画像を編集する 


フィルター効果 

♦ この機能は EOS 20 D の RAW 画像にのみ対応しています。 


リストボックスか!5調整値を選ぶ 


今 選んだ調整値び RAW 調整ツール 
パレツトに i ミ定されます。 


つィル5—如果： 

1化なム 1 

i 同色： 


化去ム ■ 


丫 e : ち 

Or オレンジ 

R ホ 

色ち間： 

1が G だ 

. 一-^-} • 1 ** 1 

■ j - 柿 


調色 


♦ この機能は EOS 20 D の RAW 画像にのみ対応しています。 


リストボックスか5調整値を選ぶ 


今 選んだ調整値び RAW 調整ツール 
パレツトに i 受定されます。 


i 同色： 

色ち間： 

シ中ープネス: 



化去ム 


[iWG だ 

\ w ~ 


日セピ了 
B 吾 
P : 迭 
日輔 
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RAW 画像を編集する 


を空間を設定ずる 

撮影した画像の色空間を設定することびでさます。 

♦この 機能は、 E 0 S 20 D 、 E 0 S 10 D、EOS Kiss Di 呂 ital の RAW 画像にのみ対応してい 


ます。 


リストボックスか5調整値を選ぶ 


今 選んだ調整値び RAW 調整ツール 
パレツトに i ミ定されます。 


色空間： 

sWG だ T 1 

シ中ーブホス： 

だ 


Adobe RGB | 


胃] ♦設定した 色空間は、 RAW 画像を変換して保を ( W -41) した TIFF 画像に付加され 
るに C プ□ファイルに記載されます。 

♦に C プ□ファイルとは、 International Color Consortium (国際照明委員会）び認 
定した各機器の色特性や色空間などの色に関する情報び記載されたファイルです。 
多くのカラーマネージメントシステムは、このに C プ□ファイルを使うことで、機 
器間の色の違いを最ル限に抑えることびでさます。 


シャープネスを選ぶ 


画像の輪郭を強調するシャープネスを調整することびでさます。 


リストボックスか5調整値を選ぶ 


♦ 数値び大さくなるほどシャープネ 
スは強く調整されます。 

♦ EOS D 6 日の RAW 画像では、[や 

や弱く]、[やや強く]は表示され 
ません。 

♦ EOS D 3 日の RAW 画像では、 

[切]、[やや弱く]、[やや強く] 

は表示されません。 



なく 


吟 選んだ調整値び RAW 調整ツール 
パレツトに i ミ定されます。 
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画像を保巧ずる 


RAW 画像を TIFF 画像や JPEG 画像に変換して保存したり、 JPEG 画像を別名で保をすること 
びできます。また、 RAW 画像を TIFF 画像に変換して保存したときは、設定した色空間情報 
( W -4 日）び、自動的にに C プ□ファイルとして画像に付加されます。 

イ 保巧したい画像を選ぶ （ W -2 己） 

[ファイル保巧]ボタンを押して表示されるメニューか5 [ファイル 
変換•保巧]を選ぶ 

今 [ファイル保存]画面び表示され 


1 


ます。 


可，广>>，咕 腊-苗 


7ァイル変換 ’ f 呆巧. 


~mS 


> き項目を設定して [ OK ] ポタンを巧ず 

,吟 選んだフォルダに画像び保をされ 


ます。 


f 呆巧フォルダ 

任用苗をのつォルタ’にな巧， 

广 W 下の指定フォルダに巧な 

I 


[jpeg 


_71 画ち |2 二] 

化力賠な度 I ^髓もなホ 


「 RAW + JPEG お式の JPEG も巧まとする 
ファイルる 

をましない 


■ 音声ファイルを巧巧する 


巧番が賴 閱化ホち 


+ヤン它ル J 


設定内容を適用して画像を保存します。 


設定内容をすべて破棄して設定前の状態に 
戻し、 [ファイル保存] 画面を閉じます。 


0 参 RAW 画像を変換して保をした TIFF 画像には、自動的にに C プ□ファイルび付加され 
ます。に C プ□ファイルとは 、 International Color Consortium (国際照明委員会） 
び認定した各機器の色特性や色空間などの色に関する情報び記載されたファイルで 
す。多くのカラーマネージメントシステムは、このに C プ□ファイルを使うことで、 
機器間の色の違いを最小限に抑えることびできます。 

参 ちク U ックで表示されるメニューで行うこともでさます。 


mos Viewer Utility で撮影画像を操作する 
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画像を保存する 


選んだ画像と同じフォルダに、新たな画像として保存されます。 

巧巧フォルち’ 

を菌なのフォルちけ去を' 

画像の保存先となるフォ>1レダを指定する- 广 UTF のぉをフォルダにはな 

ことびでさます。 __」 


[な下の指定フォルダに保存] ラジオボタンを選んだ 
とさに、画像の保存先となるフォルダを指定します。 
[参照] ボタンの横には、保存先のフォルダ名び表示 
されます。 


リストボックスで、 [ JPEG ] を選んだときの 陋質] (圧縮率） 
を [4 (最高画質)]〜 [1 (やや高圧縮率)] から選びます。数 
値び大きくなるほど高画質な JPEG 画像になります。 



保存する画像に RAW 画像び含まれているとさの、画像の変換形式を [変換しない]、 
[ JPEG ]、[ TIFF ] から選びます。 [ TIFF ] を選んだとさは、イ呆存するときの bit 数を 

旧 bit / ch ]、[16 bit / ch ]、[16 bit/ch リニア] をから選ぶことびできます。また、 
[ JPEG ] を選んだときは、 旧 bit / ch ] で保存されます。 

保存後の拡張子は、次のよラになります。 


変換形式 

拡張子 

変換しない 

EOS 20 D 

. CR 2 

EOS ] 日 D、EOS Kiss Digital 、 
EOS D 60 、EOS D 30 

.CRW 

」 PEG 形式 （8 bit / ch ) 

JPG 

TIFF 形式 （8 bit / ch ) 

TIF 

TIFF 形式 （16 bit / ch 、]6 bit/chU ニア） 

TIF 
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画像を保存する 


チェックすると画像の名称を変更しないで保存します。 

ファィルを 

I - r ま!:しなし、： 

- 弓 恐巧おがをぞっける 

文宇列 
| IMQ . 

刚 IMG .0001 .RJ 


r 音芦ファイルもななする 


※この機能は、ご使用のカメ ファイル番号の前に付けるファイル名です。使用でさる文字数は、 
ラに対応していません。 半角12文字（全角目文字）です。文字を入力すると、テキストボッ 

クスの下にある [例] の部分に例び表示されます。 

RAW 画像を JPEG 画像、または TIFF 画像に変換して保存するとさに 
チェックすると、ファイル名の最後にし: TF の文字び付さます。 




キャンセル」 


ファイルに付ける番号の巧数と 
開始番号を入力します。巧数は 
最大9巧まで設定でさます。 


変換形式 

変換お式名 

JPEG 

RJ 

TIFF (8 bit / ch ) 

RT 8 

TIFF (16 bit / ch 、1 Sbit/chU ニア） 

RT ]6、 RT 16 L 


RAW 画像か 6 JPEG 画像を}由出ずる 

♦ RAW 画像に同時記録された JPEG 画像を抽出/保をすることびできます。 

♦この 機能は、 E 0 S 10 D、EOS Kiss Digital、EOS D 目0の RAW 画像にのみ対応してい 
ます。 

参 EOS Kiss Digital、EOS D 6 日は、 Middle / Fine の」 EPG 画像び同時記録され 、 EOS 
] 日〇はカメラで設定した JPEG 画像び同時記録されます。 

•設定で きる内容は、「画像を保をする」 （ W -41) の [保存フオルダ]、[ファイル名]と同 
じ内容です。 



JPEG 画像を抽出したい RAW 画像を選ぶ （ W -2 已) 


2 [ファイル保巧]ボタンを押して表示されるメニューか5 [JPEG 
抽出-保巧]を選ぶ 


今 [ JPEG 抽出-保存]画面び表示 

されます。 


马 I ，应 ，吗喧道 



> 各項目を設定して [ OK ] ボタンを押ず 

^ ^ 選んだフォルダに JPEG 画像び保をされます。 
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レタッチソフトに画像を送る 

EOS Viewer Utility に表示されている画像をレタッチソフトへ転送することびできます。 
ここでは 、 Adobe Photoshop 7.日を例にしています。 

•画像 転送を行うには 、 Adobe Photoshop など市販のレタッチソフトび必要です。 
参 画像の転送をする前に必ず画像転送の設定を行ってください。 


1 [画像面送]ボタンを押す 

今 [ファイル転送]画面び表示され 
ます。 
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[参照]ボタンを押ず 

今 [ファイルを開く]画面び表示さ 

れます。 


フ7イルちち 


r 函惊お送ホアブ U ケーション 


をお： 


! 單賠 .. ! 

♦ 



が元函惊のつオルがに f 呆巧 


> 画像を転送ずるレタッチソフト (Photoshop 7.0) を選ぶ 
^ 参に：] ドライブ ► [Program 
Files ] ► [ Adobe ] ► 

[Photoshop 7.0] ► 

[ Photoshop ] の順に選び、[開 
<] ボタンを押します。 

吟 Photoshop び設定され、画面を 
閉じます。 



W-44 





































レタッチソフトに画像を送る 
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ラジオボタンを選び、転送する画像を保存するフオルダを設定する 


転送する画像を同じフォルダに、— 
新たな画像として保存します。 

[参照]ボタンを押して、転送する • 
画像を保存するフオルダを指定し 
ます。 


-み -元函惊のつォルザに巧巧 
-广 切下の指定つォルがに1■呆巧 
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[出力設定] 項目、 [ファイルち] 項目を設定し、 [ OK ] ボタンを押 
ず 


画なお送ホアブリケーション 


る前 : photoshop 


J p：¥Program 


Files¥Adobe¥Photoshop 7.0¥Photoshop.exe 


-元函なのフォルダに f 呆巧 
W 下の指定フォルダに巧な 

を P 其..I D:¥ 画樣お送用フオルタ‘ 


画宵|2 

化力縣巧度 P 




5 pixels / inch 
(10-2000) 


厂 RAW+JPEG 形巧の JPEG も巧まとする 
ファイルを 
口ををしない 

厂 

文ぞ列 


巧まが敍 胡おまち 




丰ャンセル J 


• [出力設定]、[ファイル名] の設定ち法については、「画像を保をする」 ( W -41) 
を参照してください。 

今 Photoshop び起動し、転送した画像び表示されます。 

今 転送した画像は、手順4で設定したフォルダに保をされます。 


0 ♦画像 転送機能に設定するレタッチソフト（市販品）は、]郎け画像に対応したレタ 
ッチソフトの使用をおすすめします。 

♦ RAW 画像を TIFF 画像に変換して転送したときは、設定した色空間情報 ( W -40) 
び、自動的にに C プ□ファイルとして画像に付加されます。 

♦ ちク U ックで表示されるメニューで行うこともでさます。 


mos Viewer Utility で撮影画像を操作する 
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環境設定 

EOS Viewer Utility の各種設定を行うことびできます。 


1 [ファイル]メニュー ► [環境設定]を選ぶ 

-4 [環境設定]画面び表示されます。 

> 各項目を設定して [ OK ] ボタンを押す 

ム 今 設定内容び適用され、[環境設定]画面び閉じます。 



EOS Viewer Utility 起動時に、前回開いていたフオルダ内容を表示 
するか、常に指定したフォルダ内容を表示するかを選びます。 


画像の下に表示する情報を [ファイル名]、 
[撮影日時] から選びます。 


設定内容をすべて破棄して設定前の 
状態に戻し、 [環境設定] 画面を開 


設定内容を初期状 
態に戻します。 


設定内容び適用され、 [環 
境設定] 画面を閉じます。 


日 S 上で設定しているモニタープ□ファイルを表示します, 
設定は日 S 上で行います。 


プレビュー画面に表示する画像を RAW 画像にするか、同時記録された 


JPEG 画像にするかを選びます。 

《 E 日 S 2日 D の RAW + JPEG 画像 、 EOS 1 0 D、EOS Kiss Digital . 
EOS D 目 0 の RAW 画像にのみ対応しています。 


0プレビュー画面に表示する画像を RAW 画像にするか、同時記録された JPEG 画像にす 
るかを、プレビュー画面で選ぶことをできます。 ( W -22) 


W-46 




















JPEG 画像または、 TIFF 画像を選ぶ （ W -2 己） 


2 


[IPTC 情報]ボタンを押す 

今 [ IPT じ肩報] 画面び表示されま 
す。 


シドウ (W) AJ レプ (H), 


^ 固\! 

-到 

[ IPTC 

可 ，じ， 固 

1 

一 1 


3 


4 
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情報を入力する （ W -48、 W -49) 

• [ IPTC -1] 〜 [ IPTC -3] タブを選んでタブ画面を表示し、情報を入力します。 

参 [名前を付けて保存] ボタンを押して表示される画面で、入力した IPTC 情報を保を 
することびでさます。 

• [読み込み] ボタンを押して表示される画面で、保をした IPTC 情報を読み込むこと 
びでさます。 

[保を]ボタンを押す 

今 設定した IPTC 情報び画像に適用されます。 


[ OK ] ボタンを押す 

今 [ IPT じ肩報] 画面び閉じます。 


0パソコンに保存した IPTC 情報設定データは、 Windows/Macintosh 双方の EOS 
Viewer Utility で互換性を持っています。 


IPTC 情報設定 

IPTC I ソノイヒーテイーシ _) とは、 International Press Telecommunications Council 
(国際新聞電気通信評議会）の略で、新聞/通信社び、画像の転送を円滑に行うために定めた、 
画像に付加する報道用情報交換タグの規格です。 

この IPTC 情報を JPEG 画像や、 EOS Viewer Utility で RAW 画像から変換/保をした TIFF 画 
像、 JPEG 画像に付加することびできます。また、入力した IPTC 情報をパソコンに保をし、 
他の画像に読み込んで適用することびでさます。 


mos Viewer Utility で撮影画像を操作する 


W-47 










IPTC 情報設定 



IPTC -1 タブ IPTC -2 タブ IPTC -3 タブ 


パソコンに保存した IPTC 情報を読み込 
かます。 


入力した IPTC 情報を保存します。 


入力したすべての内容を破棄します。 


IPTC 情報を入力する画像を表示します。 


複数の画像を選んでいるとさに、 
の画像の IPTC 情報を表示します。 


複数の画像を選んでいるとさに、 
の画像の IPTC 情報を表示します。 


表示している画像び、画像総数の何枚目 
にあたるかを表示します。 


[1 つ前] ボタンまたは、 [1 つ後] 
ボタンを押す前に入力した IPTC 
情報を表示します。 


[IPTC 情報] 画面を閉じます。 


入力した IPTC 情報を画像に 
適用します。 


[ IPTC -1] タブ画面設定項目 



半角英数字で目4文字まで入力でさます。— 
半角英数字で32文字まで入力でさます。— 
半角英数字で32文字まで入力でさます。— 
半角英数字で2000文字まで入力でさます。 


半角英数字で32文字まで入力でさます。 
半角英数字で32文字まで入力でさます。 


半角英数字で32文字まで入力でさます。 
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IPTC 情報設定 


[ IPTC -2] タブ画面設定項目 


半角英数字で10文字まで入力でさます。- 

リストボックスから、撮優先（=1 )]/I 
階通 （= 已)]/坏急(=8)]のいずれ 

かを選びます。 


半角英数字で256文字まで入力でさます。一! 
半角英数字で8文字まで入力でさます。一 


半角英数字で11文字まで入力でさます。- 


半角英数字で32文字まで入力でさます。 


[ IPTC -3] タブ画面設定項目 


半角英数字で3文字まで入力でさます。- 
半角英数字で32文字まで入力でさます。- 
半角英数字で32文字まで入力でさます。- 


半角英数字で256文字まで入力でさます。- 
半角英数字で32文字まで入力でさます。一 


がか-他 
てげ，巧、 


♦-9- Rm 】 oyrff か)てくない 


がルカィ 

けか乂 


半角英数字で32文字まで入力でさます。 


mos Viewer Utility で撮影画像を操作する 
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カメラ設定 

所有者名や曰付/時刻などをカメラに設定することびでさます。 



カメラと八ソコンを接続する （ W -9) 


今 カメラ名び表示された画面び表示 
されます。 

♦ EOS XXX には使用しているカメ 
ラ名び表示されます。 

今 Windows Me では、 [スキヤナと 
カメラウィザード] び表示され 
ます。 

参 [キャンセル] ボタンを巧して、 
表示された画面すべてを終了しま 
す。 



、 EOS Viewer Utility を起動する （ W -1 4 ) 



[オプション]メニュー ► [カメラ設定]を選ぶ 

今 [カメラ設定] 画面び表示されます。 
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カメラ設定 
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設定をずる 



設定した内容びカメラに適用 

され、[カメラ設定]画面を 

閉じます。 


•カメラ機種名、ボディ番号（シ 
U アル番号)、ファームウェア 
のバージヨンを表示します。 


•パソコンの曰付/時刻データ 
を取り込むことびでさます。 


•メモ U —カードびカメラに装 
着されているか未装着かの確 
認や、空さ容量、全容量を表 
TJX しぶす。 

また、[カード初期化]ボタン 

を押せばメモ IJ ーカードの初 
期化を行ラことびでさます。 


設定内容をすべて破棄して設定前の状態に 
戻し[カメラ設定]画面を閉じます。 


♦ EOS D 3 日では、 [現像パラメーター] ボタンび表示されます。 [現像パラメーター] につ 
いては、カメラに付属のソフトウエア使用説明書を参照してください。 


5 


[ OK ] ボタンを押す 

今 設定内容びカメラに適用され、 


[カメラ設定] 画面を閉じます。 


メモ U —カードを初期化すると、メモ U —カード上の記録内容はすべて消去されます。プ 
□テクトをかけた画像も消去されますので、メモ IJ ーカード上の記録内容を十分に確認し 
てから初期化を行つてください。 


mos Viewer utility で撮影画像を操作する 
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PhotoStitch で画像を合ぶずる 国 

複数の JPEG 画像を合成して、パノラマ写真を簡単に作ることびでさます。 

1 [ スタート ] ボタン ► [ ずべてのプ □ グラム ] (他の Windows では 
[ プ □ グラム ]) ► [Canon Utilities] ► [PhotoStitch] ► 
[PhotoStitch] を選ぶ 

呼 [PhotoStitch Launcher] び表示されます。 

、 [ 画像を合成します ] ボタンを押す 



Canon -^ 

If l^HlPhotoStitch 3.1 

Canon Utilities 巧娩かが 

PhotoStitcH <^^== - ^ 

巧而而 . 1 ; liggaMi |’’’|| 一 ~ 

こげ 刷を 巧います 


今 PhotoStitch び起動します。 

参 ガイダンスの説明にしたびって、画像を合成します。 

参 PhotoStitch の操作の詳細については、 PhotoStitch のヘルプを参照してくださし、 



、如 



1ろ化おホ$«正する 

' •■そ)•正 TMM . I ブぷ H の♦モ: sr > i 3 ん 

HHJtt . 植化，わ XiT . 

(•占 JW •けが王な V む，！:け tJ . ，レ;し IT , 


。の 




Q 


4 


〇 




♦ PhotoStitch で RAW 画像は合成できません。 

♦ PhotoStitch で合成できる画働ま、最大4枚です。 

参 PhotoStitch で合成した画像を QuickTime VR 形式で保をするには、 QuickTime 
3.日！ん b び必要です。使用しているパソコンに QuickTime 3.日！ん b びインス! -- ル 
されていないときは、別途ご用意ください。 
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EOS Capture で 
■ J モート撮影ずる 

この章では 、 EOS Capture を使し、パソコンからカメラを制御 
してのリモート撮影やカメラの設定方法について説明します。 

EOS Capture の制限事項については、下記の情報もあわせて参照してください。 

Readme : [スタート] ボタン ► [ずべてのプ□グラム] (他の Windows では 
[プ□グラム]) ► に anon Utilities ] ► [EOS Capture xx ] (xx 
はバージョン） ► [EOSCapture Readme ] の順に選んで表示しま 

す。 

参 EOS Capture を使ったリモート撮影は 、 EOS 20 D にのみ対応していまず。 


EOS Capture を起動する . W -54 

リモート 撮影 . W -56 

1枚撮影 .W- 己6 

タイマー撮影 .W- 己7 

インターバルタイマー撮影 .W- 己8 

カメラを設定する . W -59 

カメラ設定 .W- 己9 

ホワイトバランス補正 .W-61 

保を先設定 .W-62 












EOS Capture を起動ずる 

参 EOS Capture を使ったリモート 撮影は、 EOS 20D にのみ対応しています。 



カメラとパソコンを接続する (W-9) 


今 カメラ名び表示された画面び表示 
されます。 

♦ EOS XXX には使用しているカメ 
ラ名び表示されます。 

今 Windows Me では、 [スキヤナと 
カメラウィザード] び表示され 
ます。 

参 [キャンセル] ボタンを巧して、 
表示された画面すべてを終了しま 
す。 



、 EOS Viewer Utility を起動する ( w - i 4) 


3 画像を保存するフォルダを選ぶ 

参 フォルダツ U —表示領域で、既存 
のフォルダを選ぶか、新しいフォ 
ルダを作成します。 ( W -18) 
(ここでは、 [マイピクチヤ] フ 
オルダに [ Capture] フォルダを 
作成しています） 


田 EOSXXX 

胃 デスウトップ 

口. ぶ I ロイ k ; と w 、' 


白. 间 マイピ財 t 

Ir^ 


过マイミュ-則ウ 
田 ^ マイコシピュータ 




W-54 


















EOS Capture を起動する 


EOS Capture メイン画面 



回転ボタン 

カメラの位置（縦位置、横位置） 
に関わらず、ボタンを巧すたびに 
- 9□度単位で画像び回転して取り 
込まれます。 

※回転機能を使用するには、[保 
巧設定]画面の[画像の回転機 

能] チェックボックスをチェッ 
クします。 ( W -62) 

レリーズボタン ( W -56) 


•ステータス 

設定中の進行状況を表示します。 
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[レリーズ]ボタンを押して撮影する （ W - 日 6) 


♦ EOS Capture を終了するには、[ファイル]メニュ ー► [終了]を選びます。 

0 EOS Capture は 、 EOS Viewer Utility と連動して動作します。そのため 、 EOS 
Viewer Utility を終了すると 、 EOS Capture も同時に終了します。 


W-55 
































■ J モート撮影 

パソコンからカメラをコント□ールして、 ] 枚撮影やタイマー撮影、インターバルタイマー撮 
影を行うことびでさます。撮影された画像は、自動的にパソコンへ保をされます。 

1巧撮該 



カメラを撮影できる状態にする 


> 各種の設定を行う 

ム •カメラの 設定については、「カメラ設定」 （ W - 己9)、「ホワイトバランス補正」 （ W - 
61) を参照してください。 

参 撮影画像の保をについては、 r 保存先設定」 ( W -62) を参照してください。 



[レリーズ]ボタンを押す 

今 撮影された画像び EOS Viewer 
U 川 ity に表示され、自動的にパソ 
コンへ保をされます。 


□ ONESHOT 

# 3S 



ij モート操作は、必ずカメラび撮影可能な状態で行ってください。撮影でさない状態 
(レンズを取り付けていない状態など）では、手順通りの操作びでさません。 

0〈スペース〉キーを押して撮影することをでさます。 


W-56 












IJ モー ト撮影 


RAW 画像撮影時の転送時間の目ち 


EOS 20 D 約己秒 


-転送時間はあくまでも目まです。使用しているパソコン環境や画像により、転送時間 


は大きく異なります。 

- JPEG 画像で撮影したとさは、上記の時間より短くなります。 

-転送時間は、当社試験基準によります。 

(0 S : Windows XP/CPU : Pentium 4 2.2 GHz/RAM : 2己 6 M 目使用時、[カメ 
ラ内のメモリーカードにも保存する]チェックボックスのチェックを外して、 EOS 
Capture メイン画面の[レリーズ]ボタンを押したときに、 EOS Viewer Utility メイ 
ン画面へ画像び表示されるまでの時間） 

♦ オー トフ ォー カスではピントび合わないと撮影でさません。 

オートフォーカスで撮影でさないとさは、マニュアルフォーカスでピントを合わせ 
てから撮影してください。 

♦ WIA Driver のエクスプ□ーラーで、カメラ内の画像を表示しているときに U モート 
撮影すると、正しく動作しないことびあります。 

0パソコンの八ードディスク空さ容量により、撮影でさる枚数び変わります。撮影可能 
枚数は、[撮影可能枚数] ( W - 己 9) で確認することびでさます。 


タイ7—撮該 


1 [ツール] メニュー ► [タイマー 撮影]を選ぶ 

吟 [タイマー撮影設定]画面び表示されます。 


> 遅延時間を入力して 欄始] ボタンを押す 

^ ♦ ] 秒単位、日分日秒〜99分日9秒 


までの範囲で設定します。 
タイマー撮影び行われます。 


インター J シレタイ7—無きミで長時間無きミを行うときは、 

'必ず下記内容を守ってください。 

カメラわ{ソコンの巧源は、家庭巧宅おをほ用してください。 
) たに!ンの省電力樵能の設定を酷除してください。 


巧延記定 
巧巧時間 


-インターバルタイマー無きミを行ラ 
掩きミ間隔 




規まミ巧数 


I ッ酬…" 
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IJ モート撮影 


インターバルタイマー撮影 


1 [ツール]メニュー ► [タイマー撮影]を選ぶ 

-4 [タイマー撮影設定]画面び表示されます。 


2 [インターバルタイマー撮影を行ラ]チェックボックスをチェックす 
る 


^^2 


骂五間啞颗 r 構赛華野2 

捕舌ミ間惕 


撮影け辣 


3 撮影間隔と撮影枚数を入力して欄沿 

^ ♦撮影 間隔は1砂単位、已砂〜99分 ffMn 


] ボタンを押す 


タイマー巧を設定 


己9秒までの範囲で設定します。 

♦撮影 枚数は、最大1999枚まで設 
定できます。 

今 入力した撮影間隔で、入力した枚 
数のインターバルタイマー撮影び 
行われます。 


インター J シレタイマー無きミで長時間無きミを巧うときは、 

ぶず下記内容を守ってください。 

力 ラわ f ソコンのをおは、家庭用を源をほ用してください。 
} 、•ソコンの省を力權能の設定を酷陈してください。 


巧巧設定 

巧延時間 


[i? インうーバルさイマー璋おを巧う 


偏きミ間隔 


祐きミ巧数 

1 2 

剛を 

1 1キャン t ル 


使用しているパソコンによっては撮影間隔の時間設定び短いと、画像の転送や保存び 
間に合わず、設定した間隔での撮影びできなくなることびあります。そのとさは、撮 
影間隔の設定を長くして、再度撮影してください。 
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カメラを設定ずる 

カメラの設定を U モート操作でパソコンから確認したり、再設定することびでさます。 

カゾラ設定 


カメラの設定内容を確認したり、設定することびできます。 



カメラの設定内容を確認する 


色温度 


色温度を2吕〇 0 K 〜1 0000 K の範囲 
で設定します。 


シャッター速度 

Tv (シャッター速度）を表示/設定します。 

(撮影モードび絞り優先 AE 、 プ□グラム AE に設定さ 
れているとさは表示されません） 

絞り数値 


撮影モード- 

撮影モードを表示します。 


ホワイトバランス—— 

ホワイトバランスを表示/ 
設定します。 

測光モード- 

測光モードの設定内容を 
表示/設定します。 


Av (絞り数値）を表示/設定します。 

(撮影モードびシャッター優先 AE 、 プ□グラム 
AE に設定されているとさは表示されません） 



-2, •-し，呀，，*1,，巧 

m 


露出補正 

露出補正値を表示/設定 
します。 


に0感度 

IS 0感度を表示/設定します。 

記録画質 

記録画質を表示/設定します。 

保存先表示 

撮影画像の保存先を表示します。 
([カメラ内のメモリーカードに 

も保存ずる]チェックボックス 
をチェックすると、カメラと PC 
アイコンび表示され、チェック 
を外すと PC アイコンのみび表示 
されます） 


ドライブモード 


ドライブモードを表示します。 


ブラケット撮影- 

WBB / AE 目/ FE 目のいずれ 
かび設定されているとさに表 
示されます。 


[ 

□ ONE SHOT- 

ザ L 

3S\ 


A 巧ード 


AF モードを表示します。 


撮影可能枚数 


電源状態- 

バッテ U —を使用したとさは、[@]び 
表示されます。 AC アダプターキット（別売) 
や、 DC カプラーキットを使用したとさは 
[|]び表示されます。 


撮影可能な画像の枚数を表示 
します。 

言口ぶ71^ 

設定び不適切なため、 U モート撮影び 
行えないとさに表示されます。 


《上記の画面は、すべての情報を表示した状態です。実際には、状況に応じた情報のみ表示 
されます。 
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カメラを設定する 


2 アイコンをク U ックする 

♦ ここでは、露出補正を例にしてい 
ます。 



ボタンを操作して設定値を変更する 


©©©© 


最小値設定ボタン 

最ルの値に設定します。 


最大値設定ボタン 

最大の値に設定します。 


1つ下設定ボタン1つ上設定ボタン 

1つ小さい設定値に変更します。1つ大さい設定値に変更します。 


設定び変更され、カメラに適用されます。 


♦ 設定は、必ずカメラび撮影巧能な状態で行ってください。撮影でさない状態（レン 
ズを取り付けていない状態など）では、設定できない項目びあります。 

♦ EOS Capture で設定できない機能（ドライブモード、 AF モードなど）は、カメラ 
で設定してください。 
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カメラを設定する 


ホワイトバランス補正 

ブルー/アンバー/グ U —ン/マゼンタ寄りのデジタルフィルターで、ホワイトバランスを 
補正することびでさます。 

参画 面び表示されていないとさは、 [®] ボタンを巧して表示します。 

補正位置をクリックする 


グ U - ン寄りに補正します。 


ブルー寄りに補正 
します。 


◎ 

G 

J 1 〇 


M 


A4 

G 5 


補正値を表示します。 

アンバー寄りに補正 
します。 


マゼンタ寄りに補正します。 


今 設定び変更され、カメラに適用されます。 
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カメラを設定する 


f 呆巧巧設定 


画像の保を先やファイル名を設定します。 


1 [ファイル]メニュー ► [巧を巧設定]を選ぶ 

今 [保存設定] 画面び表示されます。 


^ 各項目を設定して 


[ OK ] ボタンを押す 


保存設定画面 



チェックするとカメラ内のメモ U — 
カードにわ撮影画像び保存されます。 


撮影画像の保存先を変更します。[参照] 
ボタンの横には、保存先のフォルダ名び 
表示されます。 


撮影画像に付けるファイル名を入力しま 
す。ファイル名は半角英数字で18文字 
まで入力でさます。 


ファイル名の後に付ける連きを000ひ 
9999の範囲で入力します。 


設定内容をすべて破棄して、設定前の状態に戻します。 


設定内容び適用され、[保存設定]画面を閉じます。 


チェックすると回転機能 （ W - 日日）を使用することびできます。 
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ドライバで JPEG 画像を 
取り込む 

この章では 、 Windows XP、Windows Me 用の WIA Driver や、 
Windows 2000 、 Windows 98 SE 用の TWAIN Driver で、 
JPEG 画像を取り込む手順について説明します。 

WIA Driver には、いくつかの制限事項があります 。 WIA Driver を使用する前に、 
必ず 「WIA Driver Readme 」 を参照してください。 


Readme : [スタート] ボタン ► [ずべてのプ□グラム] (Windows Me では 
[プ□グラム]) ► [Canon Utilities ] ► [EOS XXX WIA Driver ] 
► [WIA Driver Readme ] の順に選んで表示します。 

TWAIN Driver の制限事項については、下記の情報をあわせて参照してください。 

Readme :[スタート]ボタン ► [プ□グラム] ► に anon Utilities ] ► 

[EOS XXX TWAIN Driver ] ► [TWAIN Driver Readme ] の順に 

選んで表示します。 

ヘルプ： TWAIN Driver メイン画面の[ヘルプ]ボタンから表示します。 

EOS XXX には使用しているカメラ名び表示されます。 


WIA Driver で画像を取り込む .W-64 

スキヤナとカメラウィヴードを使う . W -64 

エクスプ□ーラーを使う . W -66 

WIA TWAIN を使う . W -67 

TWAIN Driver で画像を取り込む .W-68 








WIA Driver で画像を取り込む^^^ 

スキャナとカメラウィヴードやエクスプ□ーラー 、 WIA TWAIN を使って JPEG 画像を取り 
込むことびできます。また 、 Windows XP をご使用のちは、 PTP 機能 ( W -12) を使ったと 
さも同様の手順で JPEG 画像を取り込むことびでさます。 

♦ RAW 画像の取り込みは、3章を参照してください。 

• 操作画面に表示されるカメラ名は EOS XXX としています。 

スキヤナとカゾラウイザードを使う 


画面にしたびって操作すると、 JPEG 画像をパソコンに取り込むことびでさます。 


1 カメラとパソコンを接続する ( W -9) 

今 カメラ名び表示された画面び表示されます。 

吟 Windows Me では、[スキヤナとカメラウイザード]び表示されます。手順3へす 
すみます。 


2 [Microsoft スキヤナとカメラのウイザード] を選び、 [ OK ] ボタ 

ンを押す 


-4 [スキヤナとカメラウイザード] 

び表示されます。 




[次へ]ボタンを押す 

今 [コピーする画像の選択]画面び 

表示されます。 


今 Windows Me では、[画像の選択] 
画面び表示されます。 
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WIA Driver で画像を取り込む 


4 


取り込みたい画像を選び、[次へ]ボタンを押ず 

今 [画像の名前とコピー先]画面び 

表示されます。 

吟 Windows Me では、[画像の保存 
先]画面び表示されます。 


ミ。巧'さ3な^ごピ评!四^-王 W •ち田 Eft だ3加パ5■け* WLiSfl の:は' 図 


杉;: が 回国 


4 


QM く -( 化が,っ 


か： Ldl4 I 


5 


保存先を選び、ファイル名を入力して[次へ]ボタンを押す 

今 画像び取り込まれ、[そのほかのオプション]画面び表示されます。 

♦ 保を先を指定しないときは、[マイピクチャ]にフォルダび作成されて保をされます。 
♦ Windows Me では、保を先を選び、ファイル名を入力して、院了]ボタンを押し 
ます。画像び保存され、スキャナとカメラウイヴードび終了します。 


仁 [作業を終了する]ラジオボタンを選び、 

〇吟 [完了] 画面び表示されます。 

7 院了]ボタンを押す 

#吟 画像び保存され、スキヤナとカメ 
ラウイヴードび終了します。 


[次へ]ボタンを押す 



スちけヒでブラウイザードの完了 




:な).クトっ-^|；1^**»«巧;な.:巧 rtw 巧 J づレ 


ETi KWJijtycati 、 

■で I ) 


か ： I 


ドライバで JPEG 画像を取り込む 
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WIA Driver で画像を取り込む 


エ クス プローラー を使う 

ドラッグアンドド□ップで、 JPEG 画像をパソコンに取り込むことびできます。 


1 カメラとパソコンを接続ずる ( W -9) 

今 カメラ名び表示された画面や、[スキャナとカメラウィザード]び表示されます。 
参 [キャンセル]ボタンを巧して、表示された画面をすべて終了します。 


1 


ェクスプ□ーラーを起動してフオルダを選ぶ 


♦ エクスプ□ーラーの起動は、[ス 
タート]ボタンをちク U ックして、 
表示されるメニューから[エクス 
プ□ーラ]を選びます。 

参 エクスプローラービューで接続し 
たカメラのアイコンをダブルク U 
ックして表示される 
[ xxxCANON ] フオルダをクリ 
ック （Windows Me では、ダブ 
ルクリック）します。 （XXX には 
1日日〜999までの数字び表示さ 
れます） 



• EOS D 60 、EOS D 30 では、力 
メラアイコンをク IJ ックします。 


今 カメラ内の画像びサムネイル表示 
されます。 


3 画像を保存ずる 

参 エ クスプ□- ラー ビュ ーのフ オル 
ダに画像をドラッグアンドド □ 
ップします。 

今 画像び保をされます。 


けトップ 



.を3.日ィ刀 I U 

一□一カルデイスウ （ C :) 



ェクスプ□ーラーでカメラ内の画像を表示しているとさに I 」モート撮影すると、正し 
く動作しないことびあります。 
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WIA Driver で画像を取り込む 


WIA TWAIN を使う 


TWAIN 機能対応のレタッチソフトを使用して、 JPEG 画像をレタッチソフトに取り込むこと 
びできます。ここでは 、 Adobe Photoshop 7.日を例にしています。 

1 カメラとパソコンを接続する ( W -9) 

今 カメラ名び表示された画面や、[スキャナとカメラウィザード]び表示されます。 
参 [キャンセル]ボタンを押して、表示された画面をすべて終了します。 


2 

3 


4 取り込みたい画像を選び、 [画像の取得] 

今 選んだ画像び Photoshop に取り ragiffr 


Photoshop を起動ずる 

• [スタート] ボタン ► [すべてのプ□グラム] (Windows Me では[プ□グラム]) ► 
[Adobe Photoshop 7.0] を選びます。 

今 Photoshop び起動します。 

[ファイル] メニュー ► [読み込み] ► [ WIA - EOSXXX ] を選 

ぶ 

今 [ E 0 SXXX か 5 画像を取滸画面び表示されます。 

ボタンを押ず 

) '中 hotoshop に取り rmmmm 

込まれます。 


コビ-す5面をを指ミしてください。 

おぶな がむ^^ 例， gw 。 レロ灼 I 、"か n **,。 のな。 StiHt 申づが Ctrl ち 
ち 田 ' J 4 示の 田が で Jfffi の X . ■み 山 


互 




おなだ t も 1 がけ 3 す . 


■ げ6抑 W の I 、与 


0レタッチソフトにより、起動ち法や画面内容は異なります。詳しくは、使用している 
レタッチソフトに付属されている使用説明書を参照してください。 


ドライバで JPEG 画像を取り込む 
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TWAIN Driver で画像を取り込む ■ 

TWAIN 機能対応のレタッチソフトを使用して、 」 PEG 画像をレタッチソフトに取り込むこと 
びできます。ここでは 、 Adobe Photoshop 7.日を例にしています。 

参 RAW 画像の取り込みは、 3 章を参照してください。 

♦ 操作画面に表示されるカメラ名は EOS XXX としています。 

参 EOS D 6 日 、 EOS D 3 日の TWAIN Driver については、カメラに付属のソフトウエア使用 
説明書を参照してください。 


1 カメラとパソコンを接続ずる ( W -9) 

今 カメラ名び表示された画面び表示されます。 

♦ [キャンセル]ボタンを巧して、表示された画面をすべて終了します。 


2 Photoshop を起動ずる 

♦ [スタート] ボタン ► [プ□グラム] ► [Adobe Photoshop 7.0] を選びます。 
今 Photoshop び起動します。 



[ファイル]メニュ ー► [読み込み] ► に anonEOSXXX ] を 

選ぶ 


今 TWAIN Driver び起動し、カメラ 
内の JPEG 画像び表示されます。 
参 TWAIN Driver の終了は、[ファ 
イル] メニュー ► [終了]を選 
びます。 



4 転送する画像を選び、[ファイル]メニュー ► [画像面送]を選ぶ 

今 Photoshop に転送した画像び表示されます。 


0 •サム ネイル画像をダブルク U ックしても、画像を転送することびできます。 

参 レタッチソフトにより、起動ち法や画面内容は異なります。詳しくは、レタッチソ 
フトの使用説明書を参照してください。 
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トラブルシユーティングと 
ソフトウエアの削除 

この章では、トラブルシューティングや、ソフトウェアの削除に 
ついて説明します。 


トラブルシューティング . W -70 

ソフトウェアを削除する（アンインス!ル） . W -74 

ソフトウェアを削除する . W -74 

ドライバを削除する . W -7 己 

索引 . W -76 








トラブルシューテイング 

r 手順通りにインス!-ールできない」、「カメラとパソコンび通信できない」というときは、じ ( 
下の項目を確認してください。 


参 操作画面に表示されるカメラ名は EOS XXX としています。 


手順通りにインストールできない 


鲁 Windows XP Professional、Windows 2000で、ユーザー設定を[コンピューター 
の管理者]、 [ Administrator ] 政外に設定してパソコンを使用していませんか？ 

ーユ ーヴー設定を [コンピューターの管理者]、 [ Administrator ] iU 外に設定している 
と、ソフトウェアをインス!-ールすることびできません。ユーヴー設定を Windows 
XP Prafessi 日 nal では [コンピューターの管理者]、 Wind 日 ws 2日日日では 
[ Administrator ] に設定してくださし、詳しい設定ち法は、使用しているパソコンの 
使用説明書などを参照して < ださい。 


♦ プラグはしっかりと差し込まれていますか？ 

^ インストールを完了させるために、カメラとパソコンを接続するとさは、専用ケーブルの 
プラグをカメラとパソコンにしっかりと差し込んでください。 ( W -9) 

• カメラとパソコンが通信でさる状態になっていますか？ 

ー カメラの電源スイッチび〈日 N 〉 になっているか確認してください。 

ー カメラの電源スイッチびの N 〉 になっていてを、才ートパワーオフび働くと、自動的に電 
源び切れます。オートパワーオフを「切」にしてください。（付属のカメラ使用説明書「メ 
ニュー機能の操作と設定」） 


♦インス! -- ル中に廝しい八ードウエアの追加ウィザード ] (Windows 2日00では惭 
しい八ードウエアの検出ウイザード])画面が表示されていませんか？ 


一 [キャンセル] ボタンを押して専用ケーブルを取りがし、インストールをやりなおしてく 
ださい。 


♦ インス I -ーラーパネルが表示されない？ 

一 次の手順でインストーラーパネルを表示してください。 

[スタート] ボタン ► [マイコンピュータ] をク U ック（他の 

Windows では、デスクトップの [マイコンピュータ] をダブルク U ック) 
► CD を入れた CD - ROM ドライブをちク U ック ► 表示されるメニューか 
ら [開く] を選ぶ►ちのアイコンをダブルク U ックする 



SETUP 
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トラブルシューティング 


ソフトウェアをインストールしたのに、カメラとパソコンが通信できない 

♦ ドライバはインス!-ールされていますか？ 

ー カメラとパソコンの通信にはドライバび必要です。カメラとパソコンの通信を行うと 
きは、使用している Windows により1；(下のドライバを必ずインス!ルしてくださ 
い。 

- Windows XP/Windows Me : WIA Driver 
- Windows 2 日日日 / Windows 98 SE : TWAIN Driver 

♦ WIA Driver または 、 TWAIN Driver のインス I ルを完了していますか？ 

一 WIA Driver または 、 TWAIN Driver びインス!ルされていても、カメラとパソコン 
を接続しないとインス I -- ルは完了しません 。 Solution Disk を CD - ROM ドライブに 
入れて 、 WIA Driver または 、 TWAIN Driver をインス! -- ルしたあと、カメラとパソ 
コンを接続してください。 

♦ 使用しているパソコンは、じ(下に該当していますか？ 

一 USB 接続部を装備した Windows XP、Windows 2日日日 、 Windows Me 、 

Windows 98 SE の日本語版プ U インス I ル機。 

※上記！;(外のパソコンで接続を行ったとさの動作保証はしていません。 

♦ カメラとパソコンが正しく接続されていますか？ 

一 専用ケーブルで、カメラとパソコンを正しく接続してください。 ( W -9) 

參 カメラの通信設定は、正しく設定されていますか？ 

一 E 日 S 2 日 D 、 E 日 S ] 日 D 、 E 日 S Kiss Di 旨 ital をご使用のちは、カメラの通信設定を 
[標鞋に設定してください。 ( W -8) また 、 EOS ]0 D は、ファームウェアを Version 
2.0.01；( 上に変更する必要びあります。変更については、弊社ホームページをご覧<だ 
さい。 

♦ カメラのバッテリー残量は十分ですか？ 

ー パソコンからカメラへの電源供給は行われません 。 EOS 2日 D、EOS ] 日 D、EOS 
Kiss Di 呂 ital では AC アダプターキット（別売)、 E 日 S D 6 日 、 EOS D 3 日では付属の 
DC カプラーを接続するか、充電済みのバッテ U —を入れて、カメラとパソコンを接 
続してください。 

♦ 2台じ(上のカメラをパソコンに接続していませんか？ 

] 台のパソコンに2台じ(上のカメラを接続すると、ドライバおよびカメラび正しく動作し 
ないことびあります。 

ー ソフトウェアを終了してすべての専用ケーブルをパソコンから取り外します。そのあ 
と、]台のカメラだけをパソコンに再度接続してください。 


トラブルシユ—ティングとソフトゥ H アの削除 
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トラブルシューティング 


♦ ドライバは正常に動作していますか？ 


カメラとパソコンを専用ケーブルで接 
続し、カメラの電源スイッチを 〈 ON 〉 
( W -9) にして、 [デバイスマネージ 
ャ] を表示 ( W -73) します。 [イメー 
ジング デバイス] の左にある [+] を 
押し、接続しているカメラび表示され 
ているか確認します。 


ファイル(り撒がかま示がヘルプ(ぶ 

画窗昼を迅巧： X 化 
t ^ PB-AF1JQLXLXJ 邮 

+如1394バスホスト]ント□-ラ 
+ DVD/CD-ROM ドライブ 
+回の E ATA/ATA 門]ント□ーラ 
+苗 SBP2 圧 EE 1394 デバイス 
+營 SCSI と RA の]ント□ーラ 


C - イイ ブづンヴデバイス 

心.由お:♦も:, 


1 


一 接続しているカメラび表示されていないとさは、ドライバび正しく動作していません。 
専用ケーブルをいったん取り外して、しっかりと差し込んでください。それでち接続 
しているカメラび表示されないとさは、次の手順でドライバをインス I -ールしなおし 
て < ださい。 

1 専用ケーブルを取り外して、ドライバを削除する （ W -7 己） 

2 ドライバをインス!-ールする ( W -4) 

一 接続しているカメラの横に [ X ][り [?] マークび付いているとさは、ドライバの一 
部び削除されているか壊れています。次の手順でドライバをインス I -ールしなおして 
<ださい。 

1 [イメージングデバイス] に表示されているカメラを削除する 
2 専用ケーブルを取り外して、ドライバを削除する （ W -7 已） 

3 ドライバをインス!-ールする ( W -4) 

参 ドライパは正しくインス!-ールされていますか？ 


カメラとパソコンを専用ケーブルで接続し、カメラの電源スイッチを 〈 ON 〉（ W -9) に 

して、 [デバイスマネージャ] を表示 ( W -73) します。 [その他のデバイス] か 坏明 
なデバイス] の左にある [+] を押し、接続しているカメラ、または l：Canon Digital 

Camera ] び表示されているか確認します。 




ファイルの博け迫）ま示が〜Iけ(ぶ 
-- 画窗昼を逊 巧： 35值 


S P 目- AN JQLXLXJM 

+句ィ1394 バスホストコント□一ろ 
+ DVD/CD-ROM ドライブ 
+ う IDE ATA/ATAPI] ント□一ぅ 
+ か** SBP2 圧 EE 1394 デバイス 
+ # SCSI と RAID コントローラ 
+ ザ USB (Universal Serial Bus) 卜 n —う 
-^»«イゴージンヴデパィス 
+ 一^キーボード 
+ i コンピュータ 

+巧サクンド、ピデオ、わよけザーム TVKn — 5 



+ 3 テイスフレイ7タフタ 
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トラブルシューティング 


-* [その他のデバイス] か [不明なデバイス] に接続しているカメラ、または [Canon 
Digital Camera] び表示されているときは、ドライバび正しくインス!ルされてい 
ません。次の手順でドライバをインス I -ールしなおしてください。 

1 [その他のデバイス] か [不明なデバイス] に表示されているカメラ、または 
liCanon Di 呂 ital Camera] を削除する 

2 専用ケーブルを取り外して、ドライバを削除する （ W -7 己） 

3 ドライバをインス!-ールする ( W -4) 


ソフトウェアをインストールする前に、カメラとパソコンを接続してし 
まつた 

参 カメラの電源スイッチを 〈ON〉 にしましたか？ 

一 〈 ON 〉 にしてないときは、次の操作を行ってください。 

1 専用ケーブルをカメラとパソコンから取り外す 

2 手順通りパソコンに Solution Disk のソフトウェアをインストール （ W -4) し、力 
メラとパソコンを接続して、インス!-ールを完了する ( W -9) 

一 〈 ON 〉 にしてしまったときは、次の操作を行ってください。 

1 [新しい八ードウェアの検出ウィザード] などび表示されたときは、 [キャンセル] 

ボタンを押して表示された画面をすべてキャンセルする 
2 カメラの電源スイッチを 〈 OFF 〉 にする 
3 専用ケーブルをカメラとパソコンから取り外す 

4 手順通りパソコンに Solution Disk のソフトウ王アをインス! -- ル （ W -4) し、力 
メラとパソコンを接続して、インス!-ールを完了する ( W -9) 


デバイスマネージャを表示するには 

参 Windows XP 

一 [スタート] ボタン ► [コント□ールパネル] を選び、 [パフオーマンスとメンテ 
ナンス] ► [システム] の順にク U ックし、 [八ードウエア] タブを選んで、 [デバ 
イスマネージャ] ボタンを押します。 

参 Windows 2000 

一 [スタート] ボタン ► [設定] ► [コント□ールパネル] を選び、 [システム] ア 

イコンをダブルク U ックして開き、 [八ードウエア] タブを選んで、 [デバイスマネ 
ージャ] ボタンを巧します。 

• Windows Me、Windows 98 SE 

一 [スタート] ボタン ► [設定] ► [コント□ールパネル] を選び、 [システム] 

アイコンをダブルク U ックして開さ、 [デバイスマネージャ] タブを選びます。 


トラブルシユ—ティングとソフトゥ H アの削除 
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ソフトウェアを削除するヴンインストル） 

♦削除を はじめる前に、起動しているすべてのソフトウェアを終了し、専用ケーブルをパソ 
コンから取り外してください。 

ソフトウェアを削除ずる 

ここでは、 E 日 S Viewer utility を例にしていますび、他のソフトウェアを削除するときも同 
様の手順で行います。 

• Windows XP Professional、Windows 2 日日日を 使用しているときは、コンピューター 
の管理者 / Ad mini strato 「権限で □ グオンしてください。 

♦削除を はじめる前に、起動しているすべてのソフトウェアを終了し、専用ケーブルをパソ 
コンから取り外してください。 

♦ ソフトウェアを削除したあとは、必ずパソコンを再起動してください。パソコンび正しく 
動作しないことびあります。再起動をしないでソフトウエアを再インス I -ールすると誤動 
作の原因になります。 


1 [スター ト]ボタン ► [ずべてのプ□グラム](他の Windows では 
[プ□グラム]) ► [Canon Utilities ] ► IBOSViewerUtility 
XX ] ► に OSViewerUtility アンインス! ル]を 選ぶ 

♦ XX には 、 EOS Viewer U 川 ity のバージョンび表示されます。 

^ 表示される画面内容にしたがって、削除をすすめる 

ム 今 ソフトウェアび削除されます。 
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ソフトウェアを削除する（アンインストール) 


ドライバを削除ずる 

ここでは 、 E 日 S 2日 D のドライバの削除について説明します 。 E 日 S 2日 D じ(外のカメラにつ 
いては、カメラに付属のソフトウェア使用説明書を参照してください。 

参 Windows XP Professional、Windows 2日日日を使用しているときは、コンピューター 
の管理者/ Administrator 権限で □グオンして ください。 

♦削除を はじめる前に、起動しているすべてのソフトウェアを終了し、専用ケーブルをパソ 
コンから取り外してください。 

参 操作画面に表示されるカメラ名は EOS XXX としています。 

1 に OSXXX WlADriver ]、 または に OS XXX TWAIN 
Driver ] を削除する 

♦ E 日 S XXX には、使用しているカメラ名び表示されます。 

• Windows XP、Windows Me を使用しているときは、[スタート]ボタン►[す 
ベてのプ□グラム] (Windows Me では[プ□グラム]) ► l：Canon Utilities ] ► 
[EOS XXX WIA Driver ] ► [WIA Driver アンインス! -- ル]を選びます。 

• Windows 2000. Windows 98 SE を使用しているときは、[スタート]ボタン 
► [プ□グラム] ► [Canon Utilities ] ► [EOS XXX TWAIN Driver ] ► 
[TWAIN Driver アンインス I -- ル]を選びます。 

2 表示される画面内容にしたがって、削除をずすめる 

今 ドライバび削除されます。 

パソコンを再起動ずる 

参ち の画面び表示されたら、[はい、 

今すぐコンピュータを再起動しま 

す。]ラジオボタンを選び、[完了] 

ボタンを押します。 

今 パソコンを再起動すると、ドライ 
バの削除び完了します。 




トラブルシユ—ティングとソフトゥ H アの削除 
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英数字 

AF フレームの確認 . W -24 

EOS Capture を起動する . W - 己4 

EOS Capture メイン画面 . W - 已已 

EOS Viewer U 川 ity メイン画面 . W -1 己 

EOS Viewer U 川 ity を起動する . W -14 

に C プ□ファイル . W -40. 41 

I PTC 情報設定 . W -47 

PhotoStitch で画像を合成する . W - 己2 

PTP 機能で JPEG 画像を取り込む ...... W -12 

PTP 設定について . W -8 

RAW 画像から」 PEG 画像を抽出する ... W -43 

RAW 画像の現像について . W -31 

RAW 画像を編集する . W -31 

RAW 調整ツールパレット . W -17 

TWAIN Driver で画像を取り込む ....... W -68 

WIA Driver で画像を取り込む . W -64 

ち 

色調整 

色あいを調整する . W -38 

色の濃さを選ぶ . W -38 

調色 . W -39 

フィルター効果 . W -39 

色空間を設定する . W -40 

インス I -ール . W -4 

か 

画像情報の確認とコメント入力 . W -29 

画像にチェックマークをつける . W -26 

画像にプ□テクトをかける . W -28 

画像の表示サイズを選ぶ . W -24 

画像を印刷する . W -30 

画像を選ぶ 

プレビュー画面で画像を選ぶ . W -2 己 

メイン画面で画像を選ぶ . W -2 已 

画像を回転する . W -28 

画像を消去する . W -29 

画像を条件で選ぶ . W -26 

画像を取り込む . W -18 

画像を編集する . W -28 

画像を保をする . W -41 

カメラ設定 

所有者名を設定する . W -51 
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曰付/時刻を設定する . W - 己] 

メモ U —力ードを初期化する . W - 己] 

カメラとパソコンを接続する 
2回目じ(降にカメラとパソコンを 

接続する . W -10 

はじめてカメラとパソコンを 

接続する . W -9 

カメラを設定する (EOS Capture ) 

カメラ設定 . W - 己9 

保存先設定 . W -62 

ホワイトバランス補正 . W -61 

環境設定 . W -46 

現像条件を設定する . W -32 

コントラストを選ぶ . W -37 

さ 

削除（アンインス!-ール） 

ドライバ . W -7 己 

ソフトウエア . W -74 

サムネイル表示 . W -22 

シャープネスを選ぶ . W -40 

操作の流れ . 己 

ソフトウェア動作環境 . W -2 

ソフトウェアの主な機能 . 4 

た 

対応画像形式について . W -19 

通信モードを設定する . W -8 

デジタル露出補正 . W -33 

トラブルシューティング . W -70 

は 

プレビュー画面 . W -22 

ホワイト八'ランスを調整する 

色温度を設定する . W -3 己 

ク U ックホワイトバランス . W -36 

ホワイトバランスを選ぶ . W -34 

ホワイトバランスを補正する . W -37 

ら 

U モート撮影 

]枚撮影 . W - 己6 

インターバルタイマー撮影 . W - 己8 

タイマー撮影 . W - 己7 

レタッチソフトに画像を送る . W -44 




































































Macintosh 


* 


各 os の操作ち法が共通のときは 、 Mac OS X (10.2) を使用したとき 
の画面を例に説明しています。また、本章では 、 Mac OS X^OS X . 


Mac OS 9.2 を OS 9 と表記しています。 


インスト ー J レ . M -3 


付属のソフトウエアをインス I -ールする手順について説明します。 


画像を取 D 込む準備をずる . M -7 


通信モードの設定、カメラやカード IJ ーダー（市販品）とパソコンの接続ち法につ 
いて説明します。 


3 EOS viewer Utility で撮影画像を操作する 


EOS Viewer Utility を使って撮影画像をパソコンへ取り込み、画像編集を行って保 
をするち法や、取り込んだ画像をレタッチソフトに転送するち法などについて説明 
します。 


EOS Capture でリモート撮影する . M -53 


EOS Capture を使い、パソコンからカメラを制御しての U モート撮影やカメラの 
設定ち法について説明します。 

• EOS Capture を使ったリモート撮影は 、 EOS 20 D にのみ対応しています。 

参 EOS Capture は OS X にのみ対応しています。 



トラブルシューティングや、ソフトウエアの削除について説明します。 


索引 
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ソフトウエア動作垣境 

付属のソフトウてアは、次の動作環境に対応しています。 


0 S (才ーエス） 

Mac 日 SX ] 日.1〜]日.3 、 Mac OS 9.日〜 9.2 

機種 

上記の日本語版日 S びインス1-ールされていて、 

USB 接続部を標準装備した Macintosh 

* 初代 iMac をお使いのとさはファームウェアのアップデートび 

必要です。 

CPU (シーピーユ ー） 

Power PC 

RAM (ラム） 

Mac OS X 10.1-10.3 : 2 己 6 MBIU 上 

Mac OS 9.日〜 9.2 : ] 28 M 目上 

インターフェース 

USB 1.1-2.0 Hi - Speed * 

八ードディスク空を容量 

EOS Viewer Utility : 1 日日 MBl ； (上 

EOS Capture : 300 MBIU 上 

PhotoStitch : 3 日 M 目上 

ディスプレイ 

解像度：1024 X 7681化 

カラー-. 約32,日日日カラーじ(上 


♦ EOS Capture は Mac OS X にのみ対応しています。 

♦ 0 S 9用の EOS Viewer Utility は、カメラとの通信機能び無いため、カメラか5の画像取 
り込み （ M -18) や、カメラ設定 （ M - 日 0) はできません。 

♦ Mac 日 SX で UFS ( Unix 円 le System ) フォーマットされたディスクには対応していま 
せん。 

参 インス!-ールには、 CD - R 日 M ドライブび必要です。 

♦ USB 2.日 Hi - Speed に対応しているのは 、 EOS 2日 D のみです。 


M -2 











インストール 

この章では、付属のソフトウエアをインス I -ールする手順につい 
て説明します。 


ソフトウエアをインス I -ールする 


M -4 




ソフトウエアをインス I ルずる 

♦使用して いる Macintosh び、ソフトウェア動作環境 ( M -2) に対応していることを確認 
してから、手順通りにインス!-ールしてください。 

1 Macintosh を起動する 

♦ 他のソフトウェアび起動しているときは、すべて終了します。 




インストールを開始ずる 

♦ CD のアイコン ► [Mac OS X ] 

フオルダを開いてちのアイコンを 
ダブルク U ックします。 


♦ OS 9では、表示された CD 内の 

[Mac OS 9] フオルダを開いて 
ちのアイコンをダブルク U ックし 
ます。 

今 インス I -ーラーパネルび表示され 
ます。 


OSX 

勢 

Canon EOS Digital 
Installer 

OS 9 

審 

Canon EOS Digital 
Installer 


ィ [インストール] ボタンを押す 


CAiion 巨 OS DIGITAL 

Solution Disk 
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ソフトウエアをインストールする 


5 


[おまかせインストール] を選び、 [次へ] ボタンを押す 


イ；■■スト Jilt 出1田巧し tr な A*iS さリ了ウして <ださ八 


1 / つ卜〇 J ア S 巧 P してィ : y エ I ルし17、ィ : y エ I ルにちれでい古巧じ占で7 , 


< t —— ^ ン J 


も 使用許諾契約の内容を確認し、 


[同意ずる] ボタンを押す 


c け, 中 rii .必ずお読み下さい 


このたびは、巧なの裝おをご巧入いただきありがとラごさいます。 k 

巧なでは、巧社の八ードウェアお扇と同巧のソフトウェアおおにつきましては、 
下記のソフトウェア製品使用許諸契約まを設けさせていただいており、おをほが下 
記契のにご同意いただいた場合にのみソフトウェア製品をご使用いただいておりま 
す。お手巧ではごさいますが、本ソフトウェアおおを使用される巧に下記契のまを 
十分にお読み下さい。下記契約にご同をいただけない場合には、本ソフトウェアお 
口ちを未巧巧のまま巧やかに化の同巧の製品並びに巧収ま（巧入を記するものをさみ 
ます。）とともにお貫い上げいただいた巧ホ巧にご返巧ください。この場合、お支 
仏いちの代ををおちし巧します。 

なお、本ソフトウェアおおを使巧されたち合には、お客巧が下記契のにご同意い 
ただいたものとさせていただきます。 

ソフトウェアお品巧巧許諾契約巧 ， 

キヤノンホ式さ社（な下キサノンといいます。）は、お客巧に巧し、本巧のまと, 


インストール先を確認し、[次へ]ボタンを押す 


インス!-ールびはじまり、約 2- 
3分で終了します。 


寸；•式卜 -JkSStttSB 

な T 巧故で、 イト*ル tm # し*巧 h]t ウり::^クサ4と._>_^ィものつビ Sfl 曲し jfi 


■ ブ化ーシ3 >■ で a™ け ! な S 




M 


インスト—ル 


M - 日 




























ソフトウエアをインストールする 


8 インストールを終了する 

参 [0 K ] ボタンを巧します。 

今日 S 9 では [0 K ] ボタンを巧した 
あと、 Macintosh を再起動する 
画面び表示されます。 [はい] ボ 
タンを押して再起動します。 



ソフトウェアのインストールが完了しました。 

I 卜 。K う 



10 •ィ 


ンストールが終了した 5 CD を取り出す 


引さ続さ2章で通信モードを設 
定し、カメラとパソコンを接 
続します。 
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画像を取り込む 
準備をずる 

この章では、通信モードの設定、カメラやカードリーダー（市販 
品）とパソコンの接続方法について説明します。 


通信モードを設定する . M -8 

カメラとパソコンを接続する . M -9 

カードリーダーを使ラ . M -1 1 

OSX (1 日.ソ降）の PTP 機能で JPEG 画像を取り込む . M -12 







通信モードを設定ずる 

Sol 山 ion Disk のソフトウェアを使用して、カメラとの通信を行うには、カメラの通信モード 
を [標準] に設定します。 

♦ 本ぺージの設定は、 EOS 20D、EOS 1 OD、EOS Kiss Digi ね I のみ必要です。 

♦ EOS 1 日 D は、ファームウェアを Version 2.0.01；( 上に変更する必要びあります。変更につ 
いては、弊社ホームページをご覧ください。 


1 カメラとパソコンが接続されていないことを確認し、カメラの電源ス 
イッチを 〈 ON 〉 にする 


、 カメラの通信モードを[標準] 

ム •メニ ユーの [通信設定] を [標準] 

に設定します。 

♦ EOS Kiss Di 呂 ital では、メニユ 
- 〈 rr 2〉 の [通信設定] を [標 

準] に設定します。 


に設定する 


r ^ 

B 巧/時到 
ファイ心番号 

ビデオ出で方式 
[1 信曼定 ►漂筆 

CF カード:田期化 ]PTP 
カスタム 8 能 ( C . Fn ) _ 


3 〈 MENU 〉 ボタンを押して液晶モニターの表示を消し、カメラの 
電源スイッチを 〈 OFF 〉 にする 

•通信 モードを [PTP] に設定すると 、 Solution Disk のソフトウェアとカメラの通 
信はでさません。ソフトウェアを使用するとさは、必ず、通信モードを [標準] に 
設定してください。 

参 通信モードを設定するとさは、必ずカメラとパソコンび接続されていない状態で行 
つてください。カメラとパソコンを接続した状態で通信モードを設定すると、カメ 
ラやソフトウエアび誤動作します。 


PTP 設定について 

PTP 機能は、日 SX をご使用のちのみ使うことびできます。この機能を使うと簡単に JPEG 画 
像をパソコンへ取り込むことびできます。また、この機能を使うには、上記の手順2で、[通信 
設赶を [PTP] に設定します。 

参 PTP 機能を使った JPEG 画像の取り込みかたについては 、 rOSX (1 日. IIU 降）の PTP 機能 
で JPEG 画像を取り込む」 ( M -12) を参照してください。 
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カメラと八ソコンを接続ずる 

画像の取り込みやカメラを設定するときは、専用の US 目ケーブルで接続します。 

接続はパソコンを起動した状態で行うことびでさます。 

参 0 S 9用の EOS Viewer utility は、カメラとパソコンを接続しての画像取り込み （ M -18)、 
カメラ設定 （ M - 日0)、リモート撮影 ( M -53) はできません。 

1 専用ケーブルのプラグをパソコンに接続する 

参 USB 接続部にプラグを接続しま 
す。 

参 接続部の位置については、パソコ 
ンの使用説明書を参照してくださ 


い。 



1 


専用ケーブルのプラグをカメラに接続する 

♦ カバーを開いて、プラグの〈々〉 

をカメラの前面に向け、 

< DIGITAL ) 端テ部に差し込みま 
す。 

• EOS D 60 、EOS D 30 では、 

ラグの〈 ► 〉マークと、 

〈 DIGITAL 〉 端テ部の〈 

クびあうよラに差し込みます。 


画 


カメラの電源スイッチを 〈 ON 〉 にする 

今 カメラとパソコンび通信可能な状 
態になります。 

参 引さ続さ3章へすすんでくださ 
し、 
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カメラとパソコンを接続する 


参 カメラとパソコンを接続して 、 Solution Disk からインス! -- ルしたソフトウェア 
を起動しているとさに次の操作を行うと、通信不良を起こすことびありますので、 
絶対に行わないでください。 

-カメラの電源スイッチを 〈 OFF 〉 にする 

- CF カー ドス□ッ トカバーを 開ける 

•専用ケーブルを取り外す、バッテ IJ 一を取り出す、 AC アダプターキット（別売） 
または 、 DC カプラーを 取り外す 

•AC アダプターキット（別売）または 、 DC カプラーのプラグや電源コードを抜く 
上記の操作を行ラときは、必ず、すべてのソフトウェアを終了してから行ってくだ 
さい。 

♦ カメラの液晶モニターを表示している状態では、カメラとの通信はでさません。必 
ず、液晶モニターの表示を消してから、カメラとパソコンを接続してください。 

参 カメラとパソコンび通信しているとさは、カメラの表示パネル内容び点滅表示にな 
ることびあります。 

♦ 専用ケーブル1；(外は使用しないでください。 

•プラグは、 しっかりと根元まで差し込んでください。不完全な接続は故障や動作不 
良の原因となります。 

♦ 八ブを介してカメラとパソコンを接続しないでください。カメラび正常に動作しな 
いことびあります。 

♦複数の USB 機器（マウス、キーボードを除く）をパソコンに接続していると、カメ 
ラび正しく動作しないことびあります。他の US 巨機器をパソコンから外して、カメ 
ラのみ接続してください。 

♦カメラの オートパワーオフ機能び働くと、自動的にカメラの電源び切れ、パソコン 
との通信びできなくなります。事前に才ートパワーオフ機能を「切」に設定してく 
ださい。（付属のカメラ使用説明書「メニュー機能の操作と設定」） 

♦ ] 台のパソコンにカメラを2台じ(上接続しないでください。カメラび正常に動作しな 
いことびあります。 

♦ 専用ケーブルを取り外すとさは、必ずプラグの側面を持って引いてください。 

《 EOS D 目日 、 EOS D 3 日をご使用のちは、プラグの 〈 PUSH 〉 ボタンを巧しなび 
ら引いてください。 

♦ カメラとパソコンを接続したまま何ち操作を行わないと、使用しているパソコン環 
境により、通信の継続を確認する画面び表示されることびあります。この画面び表 
示されたとさは、さらに何も操作を行わないとカメラとの通信び切断されます。通 
信を再開するには、シャッターボタンを半押しするか、電源スイッチを〈日 FF 〉 に 
して、再度〈日 N 〉 にしてください。 

♦カメラと パソコンを接続している状態で、パソコンをスタンバイ（ス U —プ）状態 
にしないで < ださい。 

万一、パソコンびスタンバイ（ス U —プ）状態になってしまったとさは、専用ケー 
ブルはパソコンから取り外さず、必ず接続したままでスタンバイ（ス U —プ）状態 
から回復してください。スタンバイ（ス U —プ）状態で専用ケーブルを取り外すと、 
パソコンの機種によってはスタンバイ（ス U —プ）状態から正常に回復しないこと 
びあります。スタンバイ（ス U —プ）状態の詳細については、パソコンの使用説明 
書を参照してください。 
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カメラとパソコンを接続する 


0カメラとパソコンを接続するときは 、 EOS 2日 D、EOS ] 日 D、EOS Kiss Digital 
では AC アダプターキット（別売 )、 EOS D 60. EOS D 3 日では付属の DC カプラー 
の使用をおすすめします。 


力ードリーダーを巧う 

市販のカード U —ダーをお持ちのちは、メモ U —力ードから直接パソコンへ画像を取り込む 
ことびでさます。 

イ カメラか!5 メモリーカードを取り出す 


2 


メモリーカードを力ードリーターに差し込む 

今 引さ続さ3章へすすんでくださ 
い。 



0カード I 」ーダーとパソコンの接続ち法については、カード I 」ーダーの使用説明書を参 
照してください。 
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OS X(1 日. 11： (防の PTP 機能で JPEG 画像を巧り込む ■ 

OSX (1 日.11；(降）をご使用のちは 、 PTP (Picture Transfer Protocol ) 機能を使うこと 
びできます。 PTP 機能を使うと 、 Solution Disk のソフトウェアを起動することなく、カメ 
ラ内のメモ U - 力ードに保存された」 PEG 画像をパソコンへ取り込むことびできます。 

♦ この機能は E0S20D、EOS 10D、EOS Kiss Di 呂 ital のみ対応しています。 

♦ EOS ]0 D は、ファームウェアを Version 2.日.日！;(上に変更する必要びあります。変更に 
ついては、弊社ホームページをご覽ください。 


1 カメラの通信モードを [ PTP ] に設定ずる (M-8) 

• メニューの[通信設定]を [PTP] 

に設定します。 

♦ EOS Kiss Di 呂 ital では、メニュ 
-〈口2〉の[通信設定]を 

[PTP] に設定します。 

♦ 〈 MENU 〉 ボタンを巧して液晶 
モニターの 表示を消します。 

参 終わったらカメラの電源スイッチ 
を 〈 OFF 〉 にします。 

2 カメラとパソコンを接続し、カメラの電源スイッチを 〈 ON 〉 にずる 
(M-9) 

吟イ メージキヤプチヤまたは、 ’aaa , 二 

iPhot 。。、 も動します0 け _ 'ゎ。-りけ P …1 

• 起動するソフトウエアは、イメー をも.で 1 
ジキヤプチヤで設定することびで W 皿 IWLtmZ 
さます。 


3 表示内容にしたがって画像を取り込む 

♦ 表示される画面内容にしたびって操作を行い、 JPEG 画像を取り込みます。 

手順通りに画像び取り込めなかったり、取り込んだ画像び正しく表示されないとさは、 
別紙の 「 PTP 機能に関するごを意」を参照してください。 

0 ♦カメラを 接続したときに起動するソフトウェアを設定するには、イメージキヤプチ 
ヤを起動して、[イメージキヤプチヤ]メニューから[環境設定]を選び、表示され 

る[イメージキヤプチヤ環境設定]画面の[カメラを接続したときに起動する項目] 

U ストボックスで選びます。 

♦イ メージキヤプチヤや iPhoto は、日 SX に付属のソフトウェアです。詳しい操作に 
ついては、各ソフトウエアのヘルプを参照してください。 
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EOS Viewer Utility で 
撮影画像を操作ずる 

この章では 、 EOS Viewer Utility を使って撮影画像をパソコンへ 
取り込み、画像編集を行って保存する方法や、取り込んだ画像を 
レタッチソフトに転送する方法などについて説明します。 

EOS Viewer Utility の制限事項につい口ま、下記の情報もあわせて参照してくだ 
さい。 

はじめにお読みください： [Canon Utilities ] フオルダ ► [EOS Viewer 

Utility ] フオルダ ► [はじめにお読みください]の順 

にダブルク U ックして表示します。 


EOS Viewer Utility を起動する4 

画像を取り込む . M -18 

フオルダ操作 . M -20 

メモ U —力ードのフォルダ構造と 

ファイル名について . M -20 

よく使うフォルダを登録する… M -21 

画像の表示方法を選ぶ . M -22 

メイン画面（サムネイル表示)… M -22 

プレビュー画面表示 . M -22 

表示サイズを選ぶ . M -24 

AF フレームの 確認 . M -24 

画像を選ぶ . M -2 已 

メイン画面で画像を選ぶ . M -2 己 

プレビュー画面で画像を選ぶ ... M - S 已 
画像にチェックマークをつける… M -26 

画像を条件で選ぶ . M -26 

メイン画面を最前面、最背面に 

移動する . M -27 

プレビュー画面の表示サイズを 

統一する . M -27 

画像を編集する . M -28 

画像にプ□テクトをかける ....... M -28 

画像を回転する . M -28 


画像を消去する . M -29 

画像情報の確認とコメント入力.. . M -29 

画像を印刷する . M -30 

RAW 画像を編集する . M -31 

RAW 画像の現像について . M -31 

現像条件を設定する . M -32 

明るさを調整する 

(デジタル露出補正） . M -33 

ホワイトバランスを調整する.. . M -34 

コントラストを選ぶ . M -37 

色調整 . M -38 

色空間を設定する . M -40 

シャープネスを選ぶ . M -40 

画像を保存する . M -41 

RAW 画像から」 PEG 画像を 

抽出する . M -43 

レタッチソフトに画像を送る ....... M -44 

環境設定 . M -46 

IPTC 情報設定 . M -47 

カメラ設定 . M -50 

PhotoStitch で画像を合成する ... M - 已2 


































EOS Viewer Utility を起動ずる 

H カメラとパソコンを接続する （ M -9) 


2 


デスクトップの [Canon EOS Viewer utility ] アイコンをタブ 
ルクリックずる 

今 メイン画面び表示されます。 

♦ l：Canon utilities ] フォルダ ► [EOS Viewer Utility ] フォルダ ► [EOS 
Viewer Utility ] アイコンの順にダブルク U ックして起動することもできます。 
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EOS Viewer Utility を起動する 


メイン画面 


メイン画面 ツールバー 


画像情報表示エリア 

基本的な撮影情報び表示されます。 


パス表示 

フオルダツ U —表示領域で選んだ、 
フオルダのパスを表示します。 


ヒストグラム- 

画像の明るさの分布を表示します。 
タブを選んで、ヒストグラムを輝 
度表示または、 RGB 表示に切り換 
えることびでさます。 


Er LMlinv Felder * 
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み!か I •口 111 ウ W 
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■ d 4 J 


ステータス バー 画像表示エリア 


ブックマークフオルタ' 
表示領域 (M-21) 

フオルダツリー 
表示領域 （M-18) 


RGB 値の表示- 

画像の上にカーソルを移動すると、 
カーソルで選んだ座標位置と RGB 
旧 bit 換算）の値を表示します。 


コメント入カボッ 
クス (M-29) 


詳細画像情報表示エリア 
(M-29) 


OS Xでの EOS Viewer Utility の終了は 、 [EOS Viewer Utility ] メニュ ー► 
[EOS Viewer Utility を終了]を選びます。 

日 S 9での EOS Viewer Utility の終了は、[ファイル]メニュ ー► [終了]を選び 
ます。 
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EOS Viewer Utility を起動する 


ち 9 日度回転ボタン (M-28) - 


フォ J レダツリー表示/非表示ボタン 

フォルダツ U —表示領域を表示/非表示 
にします。 


表示サイズリスト 
ボックス (M-24) 


メイン画面 ツール 八一 

チェックマークボタン （M-26) 

チェックマーク解除ボタン （M-26) 

プ□テクト解除ボタン （M-28) 

画像消去ボタン （M-29) 


ウィンドウ 
ボタン (M-27) 


EOS Capture ボタン 


(M-54) 




サムネイル枠表示/非表示 
ボタン 

サムネイル画像の情報表示枠を 
表示/非表示にします。 


画像情報表示/非表示一 
ボタン 

ヒストグラム、画像情報表示エリア、 
詳細画像情報表示エ U ア、コメント入 
カボックスを表示/非表示にします。 

左9日度回転ボタン (M-28) —— 


画像転送ボタン 
(M-44) 

ファイル保存ボタン 
(M-41) 


画像選択ボタン （M-26) 


IPTC 情報ボタン （M-47) 


音声メモ再生ボタン 

※このボタンは、ご使用のカメラに 
対応していません。 


プ□テクトボタン （M-28) 


-感 
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EOS Viewer Utility を起動する 


RAW 調整ツールパレッ 


RAW 取を 


デ y タル店占巧正¬ 


- 選んだ RAW 画像を撮影した 
カメラ名び表示されます。 


デジタル露出補正スライダー- 
( M -33) *3 




ホワイトバランス U スト • 
ボックス （ M -34、35) 

ホワイトバランス補正一 
スライダー ( M -37) 

*1、2、3 


-(- t - 


K 人 

口 A 0 

I I _ _ 

—M な 


が 


標準ラジオボタンー 
( M -38) *1、2、3 


モノク□ラジオボタン- 
( M -38) *1、2、3 


勒か行 y - 夕- 

— 0 巧ぉ 

居の用さ 

をのい. 
— な モバロ 


が 


•色温度入カボックス 
( M -3 己）*2、3 

•クリックホワイトバランス 
ボタン ( M -36) 


-コントラスト U ストボックス 
( M -37) 

-色の濃さダストボックス ( M -38) 


’；! ——色あい U ストボックス 
( M -38) *3 


フイルター巧ぉ- 
旧百- 




色空間 U ストボックス- 

( M -40) *2、3 

シヤープネス U ストボックス- 
( M -40) 

プレビューチェックボックス- 
( M -32) 


フイルター効果リストボックス 
( M -39) *1、2、3 

調色リストボックス ( M -39) 
*1、2、3 


シでーブみ又- 


a ! お時民'すにリセット 


をあ 


•撮影時設定に U セツトボタン 
( M -32) 

•更新ボタン ( M -32) 


♦ RAW 画像を選ぶと、撮影したカメラ名と設定でさる現像条件び表示されます。 

*1EOS 10D、EOS Kiss Di 呂 ital の RAW 画像では表示されません。 

*2 EOS D60 の RAW 画像では表示されません。 

*3 EOS D30 の RAW 画像では表示されません。 




JPEG 画像や、 E 日 S Viewer Utility で RAW 画像から変換/保をした TIFF 画觀 JPEG 
画像を選んだとさは、 RAW 調整ツールパレットには何を表示されず編集でさません。 
カメラ内のメモ U —力ードに保をされている RAW 画像を選んだときは、 RAW 調整 
ツールパレットには何も表示されず編集でさません。メモ U —カード内の撮影画像 
をパソコンに取り込んでから操作してください。 


0 ♦撮影 時の設定は、 U ストボックスに太文字（ボールド）/斜体（イタ U ック）で表示さ 
れます。 

♦ RAW 調整ツールパレットを非表示にしているときは、[表示]メニュ ー► [ツール 
パレット]を選んで表示します。 
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フオルタをコピーする 
♦ [ xxxCANON ] フオルダをドラ 
ツグし、コピー先のフオルダ上で 
ド□ツプします。 

今 [ xxxCANON ] フォルダびパソ 
コンに保存されます。 


画像を取り込む 


カメラ内のメモ U —カードに保をされている撮影画像をパソコンに取り込み（コピー)、メイ 
ン画面に表示します。画像の取り込みは、フォルダツ U —表示領域で行います。 

♦ この機能は、 OSX 用の EOS Viewer utility のみ対応しています。 

0S 9 用の EOS Viewer Utility は、カメラ内のメモ U— 力ードに保をされている画像を取 
り込むことびでさません。日 S X 用の EOS Viewer Utility か、市販のカード U —ダーを使 
つて画像をノ くソコンに取り込んでください。 


画像を取り込むフォルダを作る 

参 画像の取込先となるフォルダを 
〈 control 〉 +ク U ツクし、表示さ 
れるメニューから 時が見フォルダ] 

を選んで、フォルダ名を入力しま 
す。（ここでは、フォルダ名に 
[ Photo ] と入力します） 


e 0 e 


吉ドル 


の EOSXXX 
MacOSX 
^ MacOS 日 
画 DATA1 
3 [ 間く 


[) 固固回 I を巧 


新萬フォルダ 


2 


コピーしたいフオルダを表示ずる 

参 カメラのアイコン ► [ DCIM ] フ , 

オルダの順にダブルク U ックしま T 

す。 

今 [ xxxCANON ] フオルダび表示 
されます。（ XXX には1日日〜999 
までの数字び表示されます） 


晒 EOSXXX 


xxxCA I 


MacOS 日 
DATA1 

じ . Desktop F )ld &「 
し Photo 

► ^ DAT A を 

► 3 NEO 

►- Classic 



.NON j 



の 


立 n ri 


i 立 
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画像を取り込む 


4 


コピーしたフオルダをクリックずる 


今 フォルダ内の撮影画像び表示され 
ます。 

• カメラをパソコンから取り外すと 
きは 、 EOS Viewer Utility を終 
了したあと、カメラの電源スイッ 
チを 〈 OFF 〉 にして、専用ケーブ 
ルを取り外します。 


植 EOSXXX 
固 DCIM 

固 xxxCAMON 
过 MacOSX 
^ MacOS9 
过 DATA1 

Desktop Folder 




•カメラ 内のメモリーカードに保をされている撮影画像では、プレビュー画面に表 
示 （ M -22)、 RAW 画像の編集 ( M -31) を行うことびできません。メモ U — カー 
ド内の撮影画像をパソコンに取り込んでから操作してください。 

♦ 市販のカード IJ ーダーを使用して撮影画像を表示するとさを、同様の手順で目的 
のフオルダをパソコンに取り込みます。 


対応画像お式について 

EOS Viewer Utility で表示できるのは！;(下の画像です。 


画像形式 

ファイル拡張子 

E 0 S -1 D Mark II、 EOS 20 D で撮影した RAW 画像 

. CR 2 

EOS - IDs 、 EOS - ID で撮影した RAW 画像 

TIF 

EOS ] 日 D 、 KissDi 呂 ital 、 D 6 日、 D 3 日で撮影した RAW 画像 

.CRW 

Exif 2.2、2.21 規格に準拠した JPEG 画像* 

. JPG/JPEG 

Exi 欄格に準拠した TIFF 画像* 

. TIF/.TIFF 


* EOS Viewer U 川 ity で RAW 画像を変換/保をした TIFF 画像、 」 PEG 画像を含む 

U • 表示でさない画像は、 [?] び表示されます。 

•撮影した あとにパソコンで加工したり、ファイル名を変更した画像は、正常に表示 
でさないことびあります。 

♦ カメラ内の画像を表示しているときは、カメラは使用できません。 

0 ♦ [縦横自動回転表示] 機能びあるカメラで「縦横自動回転表示」を「入」に設定し 
て縦位置撮影した画像は、自動的に縦位置で表示されます。 

参 選んだフォルダに大量の画像び保をされているとさは、表示するまでに時間びかか 
ることびあります。 
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フオルダ操作 

フオルダを 〈 control 〉 +ク U ツクして表示されるメニューで、各種のフオルダ操作を行うこ 
とびでさます。 

フオルダを 〈 control 〉 +クリックし、表示されるメニューか5操作 
を選ぶ 


: an/b ;， 过圆圆骨 I を■巧 

►三 MacOSX 
卜 3 MacOS9 
T ^ DATA1 
►- じ Desktop Folder 

選んでいるフォルダを開さます。--—— ??一 間く 

フオルダを作成します。ただし、カメ - こ;.： 新規フオレダ 

ラ内のメモ U - 力ードに新規フオルダ ►立 [■ フォルダをのを巧 

を作成することはでさません。 ►つ订品丽- - - 


フオルダ名を変更することびでさます。 

0フォルダツ U —表示領域のフォルダは、ドラッグアンドド□ップで他のフォルダへコ 
ピーすることびでさます。 



メモリーカードのフオルダ構造とファイル名について 


白- 

DCIM 


面 


-白- 

xxxCANON 


- IMG _ YYYY.JPG : JPEG 画像 
- IMG _ YYYY . CR 2 : EOS 20 D の RAW 画像 
- CRW . YYYY.CRW : EOS 1 0 D、EOS Kiss Digital 、 

EOS D 60 、EOS D 30 の RAW 画像 

— CRW.YYYYTHM :カメラのインデックス表示用画像 


L ご 

MISC 


L 白- 

CANONMSC 


DCIM フオルダの画像を管理するファイルび入っている 
フオルダです。 


DPOF の設定をすると作成されるフォルダです。 

DPOF の指定内容を管理するファイルび入っています。 


♦ フオルダ名の XXX には、 ] 日日〜999までの数字び入ります。 

♦ ファイル名の YYYY には、日日日1〜9999までの数字び入ります。 


国 ] EOS 2日 D で Adobe RG 目に設定し撮影した画像は、ファイル名びし MG 」 （先頭文 
字びアンダーバー）になります。 
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フォルダ操作 


よく巧ラフォルダを登録ずる 

よく使うフォルダをブックマークフォルダに登録することびでさます。 

イ 登録したいフォルダを表示する ( M -18) 


2 


フォルダを登録する 

参ち の図のように、登録するフォル 
ダをドラッグアンドド□ップし 
ます。 

今 登録されると、ブックマークフォ 
ルダ表示領域にフォルダアイコン 
び表示されます。 

参 登録を解除するとさは、解除する 
フォルダを 〈 control 〉 +ク U ッ 
クして、表示されるメニューから 
梢 IJ 除]を選びます。 


ブック7—ク 


み 



胃] ♦ ブックマークフォルダ表示領域のフォルダは、ドラッグアンドド□ップで並び順 
を変更することびでさます。 

♦ 登録を解除したフォルダは、ブックマークフォルダ表示領域から表示び消えるだけ 
で、フォルダおよびフォルダ内の画像は消去されません。 
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画像の表お方法を選ぶ 

各画面の表示内容や表示サイズを選ぶことびでさます。 

ゾイン画面（サムネイル表お） 


画像には各種の情報び表示されます。 


表示番号 • 


表示中の画像に対して、 
先頭画像から順に番号び 
付さます。 



デジタル露出補正値 ( M -33) 
記録画質 

RAW + JPEG 画像には 
[ RAW + JPEG ] マーク 、 RAW 
画像には 旧 AW ] マークび表 
示されます。 JPEG 画像には、 
マークは表示されません。 

《EOS 20 D の RAW + JPEG 形 
式で撮影された画像のみ、 
[ RAW + JPEG ] マークび表 
示されます。 


ファイル名または撮影曰時- 

[環境設定] 画面の [画像下部の表示項目] 

リストボックス ( M -46) で選んだ項目び 
表示されます。 


チェックマーク ( M -26) 

チェックマークを 設定した画像 
I し表术されます。 


プ□テクトマーク ( M -28) 

プ□テクトをかけた画像に表示されます。 


プレビュー画面表示 

メイン画面の画像をダブルク U ックすると、画像を拡大して表示します。 

RAW 画像の現像条件を変更するときは、この画面にして行います。 

• プレビュー画面は、最大6枚まで表示でさます。 

• プレビュー画面は、低解像な画像び表示されたあと高解像な表示に切り換わります。 


プレビュー画面 
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画像の表示方法を選ぶ 


ち9日度回転ボタン ( M -28) 


ウインドウボタン （ M -27 )— I 

JPEG 画像表示ボタン 

プレビュー画面に表示する画像 
を RAW 画像、または JPEG 画像 
に切り換えます。 

《EOS 20 D の RAW + JPEG 画 
像 、 EOS 10 D、EOS Kiss 
Digital、EOS D 目 0 の RAW 
画像にのみ対応しています。 


表示サイズリスト 
ボックス ( M -24) 


プレビュー画面 ツールバー 

画像消去ボタン ( M -29) 
チェックマーク解除ボタン ( M -26) 

プ□テクト解除ボタン （ M -28) 

IPTC 情報ボタン ( M -47) 


画像情報表示/非表示ボタン 

ヒストグラム、画像情報表示エリア、 
詳細画像情報表示エ U ア、コメント入 
カボックスを表示/非表示にします。 

左90度回転ボタン ( M -28) — 


ファイル保存ボタン 
( M -41) 


画像転送ボタン 
( M -44) 


画面に含わ e る壶 固肯 甲南；炒^ BN | 雌 If - 图 些查] <1 i を 


チェックマークボタン （ M -26) - 

プ□テクトボタン ( M -28) ■ 


音声メモ再生ボタン- 

※このボタンは、ご使用のカメラに 
対応していません。 


1つ前の画像選択 
ボタン （ M -2 己） 


1つ後の画像選択ボタン 
( M -2 己） 


AF フレーム表示ボタン ( M -24) 

《 E 日 S 20 D、EOS 10 D、EOS Kiss 
Digital の画像にのみ対応しています。 


〇カメラ内のメモ U —カードに保をされている撮影画像では、プレビュー画面に表示、 
RAW 画像の編集 ( M -31) を行うことびできません。メモ U —カード内の撮影画像を 
パソコンに取り込んでから操作してください。 

0 ♦ プレビュー画面の表示は、画像により、高解像な表示に切り換わるまで時間びか 
かることびあります。 

♦ プレビュー画面に表示する画像を RAW 画像または、同時記録された JPEG 画像に 
設定することびできます。 ( M -46) 
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画像の表示ち法を選ぶ 


表示サイズを選ぶ 


リストボックスか! 5 表示サイズを選ぶ 


♦ メイン画面では、[スモール] 
(64 X 42 pixels )、 [ミドル] 
(100 X 66 pixels ). [ラージ] 
(160 X 106 pixels ) から選び 
ます。 


メイン画面 


EOS Viewer Utility ファイ儿 


- ス t ール 



:✓ミドル 1 


3 H 圆固 t 

っ-ジ 



^ — 

> 


r m 口し口 

— .n A T A 1 


r= 


♦ プレビュー画面では、[画面に合 
わせる]、[100%]から選びま 

す。 

参 [100%]を選んだときは、画 
像上でドラッグ操作を行ラと、画 
像の表示位置を変えることびでさ 
ます。 


プレヒュー画面 


ィ…， け - - data 

斗 画面じ合わせる 

固骨 

を [ 


胃 UjUjj 


AF フレームの確認 


撮影時に使用した AF フレームを表示することびでさます。 

♦ この機能は E0S20D、EOS 10D、EOS Kiss Di 呂 ital の画像にのみ対応しています。 



画像をプレビュー画面に表示ずる (M-22) 


1 


[AF フレーム] 表示ボタンを押す 


今 AF フレームび表示されます。 

♦ 再度ボタンを巧すと非表示になり 
ます。 


/xxscCANON/CRW.OOOl 


囚 


i 追 




會^ 


0 AF フレーム自動選択で撮影したとさは、ピントの合った AF フレームび複数表示される 
ことびあります。 
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画像を選ぶ 

ゾイン画面で画像を選ぶ 




窓 f " 園1131圓 


園 


目的の画像をクリックずる 

今 選んだ画像の枠に色び付さます。 

♦ 複数の画像を選びたいとさは、 
〈 shift 〉 キーを巧したまま画像を 
ク U ックします。 

参 連続した画像を選びたいとさは、 
最初の画像をク U ックしたあと、 
〈 option 〉 + < shift > キーを巧し 
たまま最後の画像をク U ックしま 
す。 


キーボードの矢印キー (t — i ) を使って画像を選ぶこともできます。 



プレビュー画面で画像を選ぶ 


目的の画像をクリックずる 

今 選んだ画像び最前面に表示されま 
す。 


■ 记 e 。 

I* Mu* 口" 


ち^^^ 


pil 


!1 


■:* WTOJilTP 


プレビュー画面を1枚だけ表示し 
ているときは、 [1 つ前の画像選 
択]ボタンまたは、 [1 つ後の画 
像選択]ボタンを巧して、表示す 
る画像を選ぶことをできます。 


NON/CRW_0 白白 ； L 亡 RW 

N I 地お国；む 


箇 


四 


馈 
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画像を選ぶ 


画像にチェック7—クをつける 


画像を選ぶとさに便利なチェックマークを、 RAW 画像につけることびでさます。 


[チェックマーク] ボタンを巧ず 


今 チェックマークびつくと、画像の 
枠にび表示されます。 


• [チェックマーク解除]ボタンを 
押すと、画像の枠から び 
消え、 チェックマークび 解除され 
ます。 


皆。;' … I 


iGwer Utility - Folder - 


司固回 I を ■ 

_ か。え _ 

1 〇 i tf " 电 f ^ la ^ I Jj im I % 


く圈 因 I 「ぶ im I S 

|er Utility - Folder - DAT/ 


^ RAW 画像！;(外の画像には、チェックマークは設定でさません。 

0 •複数の RAW 画像を選んでいるとさは、選んだすべての RAW 画像にチェックマーク 
び設定されます。 

♦ 〈 control 〉 +ク U ックで表示されるメニューで行うこともできます。 


画像を祭件で選ぶ 


画像を条件で一度に選ぶことびでさます。 

[画像選択]ボタンを押して表示されるメニューか5、画像の条件を 
選ぶ 

今 条件にあう画像び選ばれます。 der- DATA り Photo/ XXX 亡 ANON _ 

% a 窗：^强 

1 —まてを選択 I 

チェックマーク付き国惊をすべて還お I 

I チェックマークなし画像をすべて選お I 

プ□テクトされている画憾ををて選お I 

プ □ でク h されていない画想ををて還お I 

還お解除 I 


CRW 0003.CRW IMG 。〇 04 JPG 


M -26 














画像を選ぶ 


ゾイン画面を最前面、最背面に巧動ずる 


[ウインドウ]ボタンを押して表示されるメニューか5 [メインウイ 
ンドウを最前面に移動]または、[メインウインドウを最背面に移動] 

を選ぶ 

今 メイン画面び最前面または、最背 
面に移動します。 


ms 一:が I&nl 




^^ソインウインドウを最前面に梭動 
，乂インウインドウを最背面に移動 


レこ IL — つ 


V つ■つ乂を价一 


プレビュー画面の表おサイズを統一ずる 

複数表示されているプレビュー画面の表示サイズを統一することびでさます。 

イ サイズ統一の基準とする画像を選ぶ （ M -2 己） 



cwtm'urm 

wmfrn 

lUin か u 】 い r; 


1 


[ウインドウ]ボタンを押して表示されるメニューか 5 [プレビュー 
ウインドウサイズを続一]を選ぶ 

今 プレビュー表示されているすべて 
の画像び、同じサイズに統一され 
ます。 
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画像を編集ずる 

EOS Viewer Utility で表示できるすべての画像に、各種の編集を行うことびできます。 
0複数の画像を選んでいるとさは、選んだすべての画像に編集内容び適用されます。 


画像にプ□テクトをかける 


大切な画像を誤って消去しないように、プ□テクトをかけることびできます。 

[プ□テクト]ボタンを押す 

-4 プ□テクトびかかると、画像の枠 
に [1^] び表示されます。 

♦ [プ□テクト解除]ボタンを巧す 
と、画像の枠から[凶]び消え、 

プ□テクトび解除されます。 



ff EOS Vie ろ 

- Folder 

- DATA 1/PI 

a 

を巧 ’ 峡を f 

e j 司 !:: 3 im 

% a 


\ 

が EOS Viewer 巧 

占 Folder - DATAl/Photo/ 

が 

X ご【 

SI |l-^j fPT*- ' % 

a 喧 


0 ♦カメラで プ□テクトをかけた画像は、自動的に[[^]び表示されます。 

♦ プ□テクトは画像の消去のみを防止する機能で、画像に対する各種操作は行ラこと 
びでさます。 

♦ 〈 control 〉 +ク U ックで表示されるメニューで行うこともできます。 


画像を回巧ずる 

選んだ画像を左ち9日度単位で回転させることびでさます。 


[ち90度回面]ボタンまたは、[ち90度回面]ボタンを押す 

今 画像び選んだ方向に9日度回転し 

す。 I ：a ;固固日 


0 ♦ [縦横自動回転表示]機能びあるカメラで「縦横自動回転表示」を「入」に設定し 
て縦位置撮影した画像は、自動的に縦位置で表示されます。 

♦ 回転した画像を他のソフトウェアで表示すると、画像の回転び反映されないことび 
あります。 

♦ 〈 control 〉 +ク U ックで表示されるメニューで行うこともできます。 




EOS Viewer Utility - 

^.圍国. 
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画像を編集する 


画像を消去ずる 


不要な画像をパソコンのゴミ箱に移動して消去します。 


1 !： 


[画像消去]ボタンを押す 

画像びゴミ箱に移動します。 


DATA1/ Photo/xjcx 亡ろ yaSi 


園 


墙む窗 


互ド T 
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デスクトップ上で [ Finder ] メニュー ► [ゴミおを空にずる]を選ぶ 

♦ os 9では、[特別]メニュー ► [ゴミ箱を空に]を選びます。 

今 画像び消去されます。 


•手順 2でロミ箱を空にす别（日 S 9 ではロミ箱を空に])の操作を行い、消去し 
た画像は復元でさません。十分に確認してから消去してください。 

•大切な 画像は、誤って消去しないようにプ□テクト ( M -28) をかけてください。 


〈 control 〉 +ク U ックで表示されるメニューで行うこともできます。 


画像情報の確認とコメント入力 

撮影画像に記録されている情報を確認したり、コメントを入力することびでさます。 



コメント入カボックス 


半角英数字で120文字（全角目〇文字）まで入力する 
ことびでさます。 

コメントを入力し、 Return 〉 キーを押します。 


(I 


詳細画像情報表示エリア 

各種の撮影情報び表示されます。 

項目数はカメラの設定により異なります。 
テキストデータとしてコピーし、他のソフ 
トウエアへペーストすることびできます。 
[▼] ボタンを押して、詳細画像情報表示 
エリアを非表示にすることびできます。 


コメント入カボックスでは、改行でさません。 


園 


複数の画像を選んだとさは、最後に選んだ画像の情報び表示されます。 
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画像を EP 刷ずる 

撮影した画像をインデックス状に印刷することびでさます。 



2 


インデックス巧刷したい画像を選ぶ （ M -2 己） 

[ファイル]メニュー ► [インデックス巧刷]を選ぶ 

吟プ IJ ント設定画面び表示されます。 


> EP 刷するプリンターや各種設定を行って印刷する 


M -30 




RAW 画像を編集ずる 

使用目的に最適な画像にするため、 RAW 画像の現像条件を設定することびできます。 

RAW 画像の現像にごいて 

RAW 画像は、撮影時にカメラで設定した現像条件（現像パラメーターやホワイトバランスな 
ど）に基づいて現像処理び行われ、パソコンに表示されます。 


• RAW 画像は次の操作を行ったとさに現像処理び行われて表示されます。 
-メイン画面からプレビュー画面に表示を切り換えたとさ 
-プレビュー画面および、メイン画面で、現像条件を設定したとさ 
- TIFF 形式または、 JPEG 形式に変換して保存したとき 
-設定したレタッチソフトに画像を転送したとき 
また、現像処理を行ったとさは、表示するまでに時間びかかります。 


• 現像時間の目安 


操作内容 

機種名 

メイン画面か 5 プレビュー 
画面に表示を切り換えたとき 

設定したレタッチソフトに 
画像を転送したとき 

EOS 20 D 

約己砂 

約4己砂 

EOS 1 OD 

約4砂 

約3己秒 

EOS Kiss Digital 

約4砂 

約3己秒 

EOS D 巨 0 

約4砂 

約3日秒 

EOS D 30 

約4砂 

約2己砂 


現像時間はあくまでも目まです。使用しているパソコン環境や画像により、現像時間 
は大きく異なります。 

現像時間は、当社試験基準によります。 

(0 S ： OSX 1日. 2 /CPU : Power PC G 已] .6 GHz/RAM : 2己 6 MB 使用日寺） 
レタッチソフトに画像転送したときの現像時間には、レタッチソフト (Adobe 
Photoshop 7.日使用時）の起動時間を含んでいます。 


カメラ内のメモ U —カードに保をされている撮影画像では、プレビュー画面に表示 
( M -22 )、RAW 画像の編集を行ラことびでさません。メモ U —カード内の撮影画像を 
パソコンに取り込んでから操作してください。 
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RAW 画像を編集する 


現像を件を設定ずる 


現像条件の設定は、 RAW 調整ツールパレットで行います。 

参 現像条件の設定は、 RAW 画像に手を加えるのではなく、仮想的に現像条件を適用します。 
そのため、何回でも条件を変更してやりなおしたり、設定した現像条件を撮影時の状態に 
戻すことびでさます。 

• リニア処理は、画像保を ( M -41) のときやレタッチソフトに画像を転送 ( M -44) したとき 
に設定でさる現像条件です。 

• (下の手順はプレビュー画面での操作ち法ですび、メイン画面でち同様に現像条件を設定する 
ことびでさます。ただし、メイン画面では[プレビュー]チェックボックスをチェックでさな 
いため、設定した現像条件は即、画像に反映されます。 

1 RAW 画像をプレビュー画面に表示する ( M -22) 

• RAW 調整ツールパレットを非表示にしているときは、原示]メニュ ー► [ツール 
パレット]を選んで表示します。 


2 現像条件を設定する （ M -33 〜 M -40) 

♦ [撮影時設定にリセット]ボタンを押すと、撮影時の設定状態に戻すことびできま 
す。 

• [プレビュー]チェックボックスをチェックしておくと、設定した現像条件び RAW 
画像に適用されます。 


3 [更新]ボタンを押す 

^ 今 現像処理び行われ、設定した現像 
条件び RAW 画像に適用されます。 


K 曲た !: r U わ•リ k 



ィ 画像を保巧 （ M -41)、 輯送 ( M -44) する 


E 日 S Viewer Utility で E 日 S 2 日 D 切外の カメラの RAW 画像に設定した現像条件 ま、 EOS 
Viewer Utility を終了するとすベてキャンセルされ、撮影時の現像条件に戻ります。現像 
条件を設定した RAW 画像は、 TIFF 画像や JPEG 画像に変換して保を ( M -41) するか、レ 
タッチソフトに転送 ( M -44) してから保をしてください。 

0 メイン画面で複数の画像を選んでいるとさは、選んだすべての RAW 画像に、設定し 
た現像条件び適用されます。 
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RAW 画像を編集する 


明るをを調整ずる（デジタル露出巧正） 

画像の明るさを日.1段ステップ、±2段相当の範囲で調整することびでさます。 

♦この 機能は、 E 0 S 20 D、EOS 10 D、EOS Kiss Digital、EOS D 60 の RAW 画像にの 
み対応しています。 


スライダーを左ちにドラッグして調整する 

今 調整値び RAW 調整ツールパレッ 
卜に設定されます。 


子シ’タルなだ巧正- 


マ 


-2 


t2 


0且 


スライダーで設定した調整値 
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RAW 画像を編集する 


ホワイトバランスを調整ずる 

画像のホワイトバランスを調整することびできます。 


ホワイトバランスを選ぶ 

撮影したとさの光源にちっとち近いホワイトバランスを選びます。 


リストボックスか5ホワイトバランスを選ぶ 


• EOS D 60 、EOS D 30 の RAW 
画像では[日陰][色温度指定] 

は表示されません。 


ホマイ トバうンス - 

\， す-卜 3 K ^ 


击 W 化 

曰な 

3 。凸 

M . n 

< 0 

白な巧げ 

H な 0 

ri 1 1 1 1 1 1 1 1 

白 S 巧化巧 


スト a ボ 

が ■ ;) 

扫 R 巧左 



ホワイト 

バランス 

内容 

色温度 

K (ケルビン） 

才ート 

自動的にホワイトバランスを調整します。 

約3000〜7000 

太陽光 

晴天の屋外で撮影したとさに選びます。 

約己200ホ 

曰陰 

屋外の曰陰で撮影したとさに選びます。 

約7000 

<を0 

曇天や日陰、薄暮、夕焼け空などで撮影したと 
さに選びます。 

約6000 

白熱電球 

白熱電球の照明で撮影したとさに選びます。 

約3200 

白色堂光灯 

白色堂光灯の照明で撮影したとさに選びます。 

約4000 

スト□ボ 

スト□ボを使用して撮影したとさに選びます。 

約6000 

色温度指定 

ホワイトバランスの色温度を28日日〜]日日日日 K 
(1 日日 K ステップ）の範囲で直接設定することび 
できます。 （ M -3 己） 

約2800〜 ] 0000 


* EOS D 3 日の RAW 画像では、約已己日日です。 

今 選んだホワイトバランスび、 RAW 調整ツールパレツトに設定されます。 
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RAW 画像を編集する 


色温度を設定ずる 

色温度を設定し、ホワイトバランスを調整することびできます。 

♦ この機能は E0S20D 、 EOS 10 D、EOS Kiss Di 呂 ital の RAW 画像にのみ対応していま 
す。 

H リストボックスか!5 [を温度指定] を選ぶ 


ホワイトバ奇ンス- 


2 


色溫度を入力する 

♦ [色温度] 入カボックスに、 
2800 K 〜] 0000なで 
(1 日日 K ステップ）の色温度を入 
力します。 

今 入力した色温度び、 RAW 調整ツ 
ールパレツトに設定されます。 


i \ 日己。日 K ^ 

I 打 — 

\ <石り 〇-- 


すート 
ち W 化 


"A 


白な R 単 
白を巧化订 


が 


ホ7イトけ5ンス- 


6ぷちお宙 


：|| 已己 。。 K 1 ^ 


M 


mos Viewer utility で撮影画像を操作する 
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RAW 画像を編集する 


クリックホワイトバランス 

選んだ部分を白の基準として、自動的にホワイトバランスを調整します。 



[クリックホワイトバランス]ボタンを押す 


今 画像の上にカーソルを移動する 
と、1>]び[^ ] に変わりま 
す。 


ホマイ ト巧ろンス - 

ザート f :] K 


0 


1 


白の基準とする部分をクリックする 

6 0 0 _ DATAl/Photo/xxxCANON/IMG_0002.CR2 _ 

' 画面にさわだる。密图骨が巧 一 X 因 X 回むを ] を 


— I" 巧度 ( RGB 1 



X:2400 Y:1643 R:140 G:141 B:142 


今 選んだ部分び白くなるよラに調整されます。 


@ 参 ク IJ ックホワイトバランスは、[プレビュー]チェックボックスをチェックしていな 
くても、操作内容び画像に適用されます。 

参ク U ックホワイトバランスを使用すると、[ホワイトバランス] U ストボックスには 
[白麻、指定]び表示されます。 

♦画像の 無彩色（ニュートラルグレー）な部分を選んで、調整することもでさます。 
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RAW 画像を編集する 


ホワイトバランスを補正する 


ホワイトバランスの標準色温度を補正することびでさます。この機能を使うと、市販品の色 
温度変換用フィルターや、色補正用フィルターと同じよラな効果を得ることびでさます。補 
正幅は各色9段です。 

特に色温度変換フィルターや、色補正用フィルターの役割と効果を理解されているちにおす 
すめします。 

♦ この機能は EOS 20 D の RAW 画像にのみ対応しています。 

スライダーを左ちにドラッグして調整する 

目側にスライドするとブルー寄りに、- 

A 側にスライドするとアンバー寄りに I スライダーで設定した補正値 

補正されます。 


G 側にスライドするとグ U —ン寄りに、 
M 側にスライドするとマゼンタ寄りに 
補正されます。 



撮影時の補正値 


今 補正した数値び RAW 調整ツールパレットに設定されます。 

0ブルー/アンバーの1段は、色温度変換フィルターの己ミレッドに相当します。 
(ミレッド：色温度変換フィルターの濃度を表わす単位） 


コントラストを選ぶ 


画像の明暗差を強調するコントラストを調整することびでさます。 

リストボックスか!5調整値を選ぶ 

今 選んだ調整値び RAW 調整ツール し 

パレットに i ミ定されます。 

• EOS D 60 、EOS D 30 の RAW 

画像では、[やや弱く]、[やや強 巧浩パーー巧 
く]は表示されません。 現趴が-ヴ 

©巧* 


コントラスト 



M 


mos Viewer utility で撮影画像を操作する 
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RAW 画像を編集する 


ち調整 

ラジオボタンで項目を切り換え、各種の色調整をすることびでさます。 


♦ 調整項目の切り換えは 、 EOS 20 D の RAW 画像にのみ対応しています。 


[標準]ラジオボタンまたは、[モノク〇]ラジオボタンを選ぶ 


今 選んだラジオボタンにより、次の 
色調整を行うことびでさます。ま 
た、[モノクロ]を選んだときは、 
画像びモノク□になります。 

[標準]; 色の濃さ、色あい 
[モノク □] :フイルター効果、 
調色 

♦ 調整ち法については、次項！;(降を 
参照してください。 


( ©巧* > 



7イルブーのぉ- 
巧ろ- 


が 

0 



色の濃さを選ぶ 


リストボックスか!5調整値を選ぶ 


今 選んだ調整値び RAW 調整ツール 
パレツトに設定されます。 


• EOS D 60 、EOS D 30 の RAW 
画像では、[やや薄く]、[やや濃 

く]は表示されません。 


現巧 i けろゴータ 

©巧* 

をの11さ 

を巧ぃ- 


巧< 

;，が i 

回 

:が 1 

日 


色あいを調整する 


参 この機能は 、 EOS 20 D、EOS lOD、EOS Kiss Digital、EOS D 目 0 の RAW 画像にの 
み対応しています。 


リストボックスか5調整値を選ぶ 


今 選んだ調整値び RAW 調整ツール 
パレツトに i ミ定されます。 

参 マイナス側に設定するとホ寄り 
に、プラス側に設定すると黄色寄 
りの色になります。 

♦ EOS D 6 日の RAW 画像では、 
[-2]、 [+2] は表示されません。 


ご; 7 巧五 

をの巧さ- 

を巧い- 

〇モ/ク n 

了イルクー巧巧. 


: J 1 

因 

:，三 i 

因 

+1 

+2 
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RAW 画像を編集する 


リストボックスか5調整値を選ぶ 

選んだ調整値び RAW 調整ツール 
パレツトに i 受定されます。 


6を巧 


巧を- ! 

’ • 化なし 
i 正セヒ了 

け 

1 R ち 

回 

Ik 

日 

ブタス- 

な巧 



フィルター効果 

♦ この機能は EOS 20 D の RAW 画像にのみ対応しています。 


リストボックスか!5調整値を選ぶ 

今 選んだ調整値び RAW 調整ツール 
パレツトに i ミ定されます。 


6を巧 


フィルターリ史 . 

! ，なし W 


‘、をみ. 

巧も 

1 か:才し > ジ J 

1 

R ホ 

1 

_ 。巧 




調色 


M 


この機能は EOS 20 D の RAW 画像にのみ対応しています。 


mos Viewer Utility で撮影画像を操作する 


M -39 












RAW 画像を編集する 


を空間を設定ずる 

撮影した画像の色空間を設定することびでさます。 

♦この 機能は、 E 0 S 20 D 、 E 0 S 10 D、EOS Kiss Di 呂 ital の RAW 画像にのみ対応してい 


ます。 


リストボックスか5調整値を選ぶ 

今 選んだ調整値び RAW 調整ツール h を _ 

パレットに設定されます。 

シ でー ブタス 


0 •設定した 色空間は、 RAW 画像を変換して保存 ( M -41) した TIFF 画像に付加され 
るに C プ□ファイルに記載されます。 

♦に C プ□ファイルとは 、 International Color Consortium (国際照明委員会）び 
認定した各機器の色特性や色空間などの色に関する情報び記載されたファイルで 
す。多くのカラーマネージメントシステムは、このに C プ□ファイルを使ラことで、 
機器間の色の違いを最小限に抑えることびでさます。 


' ， sftGB い j 

Ad 。 じ 9 RGB 


シャープネスを選ぶ 


画像の輪郭を強調するシャープネスを調整することびでさます。 


リストボックスか5調整値を選ぶ 


♦ 数値び大さくなるほどシャープネ 
スは強く調整されます。 

♦ EOS D 6 日の RAW 画像では、[や 

や弱く]、[やや強く]は表示され 
ません。 

• EOS D 3 日の RAW 画像では、 

[切]、[やや弱く]、[やや強く] 

は表示されません。 



吟 選んだ調整値び RAW 調整ツール 
パレツトに i ミ定されます。 
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画像を保巧ずる 


RAW 画像を TIFF 画像や JPEG 画像に変換して保をしたり、 」 PEG 画像を別名で保をするこ 
とびでさます。また、 RAW 画像を TIFF 画像に変換して保をしたとさは、設定した色空間情報 
( M -4 日）び、自動的にに C プ□ファイルとして画像に付加されます。 

イ 保存したい画像を選ぶ （ M -2 己） 


1 


[ファイル保巧]ボタンを押して表示されるメニユーか5 [ファイル 
変換•保巧]を選ぶ 

今 [ ファイル保存 ] 画面び表され - Folder - DATA1/Photo/ xxxCANON 
よ 9 〇 




I 


I 


ファイル変抵 ■ 保な… 




3 各項目を設定して [ OK ] ボタンを押ず 

,今 選んだフォルダに画像び保をされ 


ます。 


巧みフ*ルダ 

® 巧函像ノィルブに雜々 
こ《下の} H 巧フ*ルグじ 6 巧 


MacintoshH0 / ユーヴ / cwtr / デスクトッフ 


化力»ホ 
TIFF 


巧 


巧かけ/か 
こ letxi/ch 


ptx«Ki 

<10-2^ 


(/inch 

.000\ 


_ leiMt/ch ソニア 

1 RAW *| PtCK 巧の jptc たれ•と，る 
ファイルホ 
3 ^ 生《しなぃ 


；!♦巧» 蘭 16 書** 


g 論♦ノグイル t がみブる 


設定内容をすべて破棄して設定前の状態に 
戻し、[ファイル保存]画面を閉じます。 


設定内容を適用して画像を保存します。 


0 ♦ RAW 画像を変換して保巧した TIFF 画像には、自動的にに C プ□ファイルび付加されま 
す。に C プ□ファイルとは 、 International Color Consortium (国際照明委員会） 
び認定した各機器の色特性や色空間などの色に関する情報び記載されたファイル 
です。多くのカラーマネージメントシステムは、このに C プ□ファイルを使ラこと 
で、機器間の色の違いを最小限に抑えることびでさます。 

• 〈 control 〉 +ク U ックで表示されるメニューで行うこともできます。 


M 


mos Viewer utility で撮影画像を操作する 
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画像を保存する 



選んだ画像と同じフォルダに、新たな画像として保存されます。 


@元曲«ブ J レプに4’与 

画像の保存先となるフォルダを指定する - こ WT の ffi ず： ヴになな 

( _とかじさます。 Macinttflsh の/ュ-町か wr / デ A ? トップ 


[な下の指定フォルダに保存] ラジオボタンを選んだ 
とさに、画像の保存先となるフォルダを指定します。 
[参照] ボタンの横には、保存先のフォルダ名び表示 
されます。 


リストボックスで、 [ JPEG ] を選んだときの 陋質] (圧縮率） 
を [4 (最高画質)]〜 [1 (やや高圧縮率)] から選びます。数 
値び大きくなるほど高画質な JPEG 画像になります。 



: ftAw yPtCR でが4阳 ct 巧*と a を 


チェックすると RAW+JPEG 形式で撮影した JPEG 画像も、 
保存の対象になります。 

※この機能は、 EOS 20 D の RAW+JPEG 画像にのみ対応 
しています。 


保存するときの出力解像度を 10 〜 2000 pixels/inch の 
範囲で設定します。 

イ呆存する画像に RAW 画像び含まれているとさの、画像の変換形式を [変換しない]、 

[ JPEG ]、[ TIFF ] から選びます。 [ TIFF ] を選んだとさは、保存するときの bit 数を 

[8 bit / ch ]、[16 bit / ch ]、[16 bit/ch リニア] をから選ぶことびできます。また、 

[ JPEG ] を選んだときは、 旧 bit / ch ] で保存されます。 

保存後の拡張子は、次のよラになります。 


変換お式 

拡張子 

変換しない 

EOS 20 D 

. CR 2 

EOS ] 日 D、EOS Kiss Digital 、 
EOS D 60 、EOS D 30 

.CRW 

」 PEG 形式 （8 bit / ch ) 

JPG 

TIFF 形式 （8 bit / ch ) 

TIF 

TIFF 形式 （16 bit / ch 、] Bbit/chU ニア） 

TIF 
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画像を保存する 


チェックすると画像の名称を変更しないで保存します。 


7 バルあ 
— _ホ巧しない 




ド ^ 


巧 , U 

g 巧巧 K RlHiA 与 



IMG 

« IMC_OODl_HTfl-niF 


4" r 


-ファイルに付ける番号のお数と 
開始番号を入力します。巧数は 
最大9巧まで設定でさます。 


*1"：^ セル' 0 K ^4 


※この機能は、ご使用のカメ ファイル番号の前に付けるファイル名です。使用でさる文字数は、 

ラに対応していません。 半角12文字（全角目文字）です。文字を入力すると、テキストボッ 

クスの下にある [例] の部分に例び表示されます。 

RAW 画像を JPEG 画像、または TIFF 画像に変換して保存するとさに 
チェックすると、ファイル名の最後に1；(下の文字び付さます。 


変換形式 

変換お式名 

JPEG 

RJ 

TIFF (8 bit / ch ) 

RT 8 

TIFF (16 bit / ch 、]6 bit / chU ニア） 

RT ]6、 RT 16 L 


RAW 画像か 6 JPEG 画像を}由出ずる 


♦ RAW 画像に同時記録された JPEG 画像を抽出/保をすることびできます。 

参 この機能は 、 EOS 10 D、EOS Kiss Digital、EOS D 目 0 の RAW 画像にのみ対応してい 
ます。 

• EOS Kiss Digital、EOS D 6 日は、 Middle / Fine の」 EPG 画像び同時記録され 、 EOS 
] 日 D はカメラで設定した JPEG 画像び同時記録されます。 

♦設定で きる内容は、晒像を保をする」 （ M -41) の[保存フオルタ’]、[ファイル名]と同じ 
内容です。 

イ JPEG 画像を抽出したい RAW 画像を選ぶ （ M -2 日） 


1 


[ファイル保巧]ボタンを押して表示されるメニューか5 [JPEG 

抽出-巧巧]を選ぶ 

今 [ JPEG 抽出-保存]画面び表示 

されます。 


: J 3 


墙歷窗.喧窗 


-0 


JPEG 抽出*おを... 


、 各項目を設定して [ OK ] ボタンを押す 

^ ^ 選んだフオルダに JPEG 画像び保存されます。 


M 


mos Viewer utility で撮影画像を操作する 
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2 


[画像面送] ボタンを押す 

今 [画像転送] 画面び表示されます。 


[参照]ボタンを押す 

今 [アプリケーションの還択] 

び表示されます。 


'-Folder - DATA1/ 


姐 im I む 


回 


X 亡 ANON 


喧思 


了リ t — シ3ン 

ち巧 

巧 巧. か* コ*ルヴに 巧な 
二 tTF めかを ルブに 巧み 

M^inipsh TO / ューヴけ MW デスクト？ 


3 


画像を乾送するレタッチソフト （Photoshop 7 .0) を選ぶ 

参 Photoshop 7 .日をインストール 
したドライブ ► [アブ U ケーシ 


アブリケーシヨンの巧が 


ヨン] フォルダ ► [Adobe 
Photoshop 7] フォルダ ► 
[Adobe Photoshop 7.0] の順 

に選び、 曜択] ボタンを押しま 
す。 

吟 Photoshop び設定され、画面を 
閉じます。 


場巧：’巧 Adobe Photoshop 7 _ 




よ < 巧5巧目に追な] 


I 


レタッチソフトに画像を送る 

EOS Viewer Utility に表示されている画像をレタッチソフトへ転送することびできます。 
ここでは、 Adobe Photoshop 7 .日を例にしています。 

♦画像 転送を行うには、 Adobe Photoshop など市販のレタッチソフトび必要です。 
♦ 画像の転送をする前に必ず画像転送の設定を行ってください。 
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レタッチソフトに画像を送る 


4 


ラジオボタンを選び、転送する画像を保存するフオルダを設定する 


転送する画像を同じフオルダに、 ■ 
新たな画像として保存します。 


元曲像フィルタに保存 
〇な下の指定フォルグにおみ 

Macintosh HD/ ユーザ / xxx / デスクトツブ 


[参照]ボタンを押して、転送する画像を 
保存するフォルダを指定します。 


5 


[出力設定] 項目、 [ファイルち] 項目を設定し、 [ OK ] ボタンを押 
ず 


を e 巧 f 
ち巧 Ai 

巧巧.か♦コ * ルブに巧巧 
r 三な下め!#せ:？ j ルヴに巧み 

MacOSK ユーで M ： CK ブスクトリ 


…7 /Adabe Photoshop 7.D 


JB 


巧かけ州 

こ 16 hiiyth 

... 1 化仙 リ-ア 

— RAWiJPCG 巧 JC の jrect ち * と 7 古 
7 f イルを- 


か el り in か 

ao-iwoi 


夕かもしない 


: as •巧巧 M お 


I 合 〜 y I 


♦ [出力設定]、[ファイル名] の設定ち法については、「画像を保をする」 ( M -41) 
を参照してください。 

今 Photoshop び起動し、転送した画像び表示されます。 

今 転送した画像は、手順4で設定したフォルダに保存されます。 


0 ♦画像 転送機能に設定するレタッチソフト（市販品）は、]郎け画像に対応したレタ 
ッチソフトの使用をおすすめします。 

♦ RAW 画像を TIFF 画像に変換して転送したときは、設定した色空間情報 （ M -4 日）び、 
自動的にに C プ□ファイルとして画像に付加されます。 

参 〈 control 〉 +ク U ックで表示されるメニューで行うこともできます。 


M 
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環境設定 

EOS Viewer Utility の各種設定を行うことびできます。 

1 に OS Viewer Utility ] メニユ ー► [環境設定] を選ぶ 

今 [環境設定] 画面び表示されます。 

^ 各項目を設定して [ OK ] ボタンを押す 

ム 今 設定内容び適用され、 [環境設定] 画面び閉じます。 


EOS Viewer Utility 起動時に、前回開いていたフオルダ内容を表示 
するか、常に指定したフオルダ内容を表示するかを選びます。 


画像の下に表示する情報を [ファイル名]、 
[撮影曰時] から選びます。 



環境設定 

，ホ1偏下邱の#巿巧円 


凹1巧1巧 W ノ巧/巧け 

ファイル名 

:! 


.起お)時のを示フオルダ- 

(夕前回校了時のフィルグ 
こな下の指定フィルブ 

Macintosh HD / ユーヴ / ciuser / デスクトツフ 


■フレビユー晒巧の巧不. 
じ 5 RAW 曲像 
こ JP に曲な 


— 与巧のモニタフロファィル- 


^\ 卜 QK う -設定内容び適用され、 [環境設定] 

画面を閉じます。 


設定内容をすべて破棄して 
設定前の状態に戻し、 [環境 
設定] 画面を閉じます。 


設定内容を初期状態に戻します。 


日 S 上で設定しているモニタープ□ファイルを表示します。 
設定は日 S 上で行います。 


プレビュー画面に表示する画像を RAW 画像にするか、同時記録された 
JPEG 画像にするかを選びます。 

《 E 日 S 20 D の RAW + JPEG 画像 、 EOS 1 0 D、EOS Kiss Digital 、 
EOS D 目 0 の RAW 画像にのみ対応しています。 


胃]プレビュー画面に表示する画像を RAW 画像にするか、同時記録された JPEG 画像にす 
るかを、プレビュー画面で選ぶこともできます。 (M-22) 
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■ PTC 情報設定 


IPTC (アイピーティーシ ー） とは、 International Press Telecommunications Council 
(国際新聞電気通信評議会）の略で、新聞/通信社び、画像の転送を円滑に行うために定めた、 
画像に付加する報道用情報交換タグの規格です。 

この IPTC 情報を JPEG 画像や、 EOS Viewer Utility で RAW 画像から変換/保をした TIFF 画 
像、 JPEG 画像に付加することびできます。また、入力した IPTC 情報をパソコンに保をし、 
他の画像に読み込んで適用することびでさます。 

イ JPEG 画像または、 TIFF 画像を選ぶ （ M -2 己） 


2 立 


[IPTC 情報]ボタンを押す 

[ IPTC 情報]画面び表示されま 
す。 


P EOS Viewer Utility - 

^ ^困因 I 口 I 


Jl im 


DATAl/Photci/xxx 亡 AN( 


苗む窗喔 1 


3 


4 

5 


情報を入力する （ M -48、 M -49) 

♦ [ IPTC -1] 〜 [ IPTC -3] タブを選んでタブ画面を表示し、情報を入力します。 

♦ [名前を付けて保存]ボタンを押して表示される画面で、入力した IPTC 情報を保を 
することびでさます。 

♦ [読み込み]ボタンを押して表示される画面で、保をした IPTC 情報を読み込むこと 
びでさます。 

[保を]ボタンを押す 

今 設定した IPTC 情報び画像に適用されます。 


[ OK ] ボタンを押ず 

今 [ IPT じ肩報]画面び閉じます。 


0パソコンに保存した IPTC 情報設定データは、 Windows/Macintosh 双方の EOS 
Viewer Utility で互換性を持っています。 
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IPTC 情報設定 


IPTC-1 タブ IPTC-2 タブ IPTC-3 タブ 



mmm 

■« 雪の ■■a 


VffilAr 


[1 つ前] ボタンまたは、 [1 つ後] 
ボタンを押す前に入力した IPTC 
情報を表示します。 


パソコンに保存した IPTC 情報を読み込 
みます。 

入力した IPTC 情報を保存します。 
入力したすべての内容を破棄します。 
IPTC 情報を入力する画像を表示します。 

.複数の画像を選んでいるとさに、 ] つ前 
の画像の IPTC 情報を表示します。 

•複数の画像を選んでいるとさに、 ] つ後 
の画像の IPTC 情報を表示します。 

•表示している画像び、画像総数の何枚目 
にあたるかを表示します。 


[IPTC 情報] 画面を閉じます。 


入力した IPTC 情報を画像に 
適用します。 


[ IPTC -1] タブ画面設定項目 


半角英数字で64文字まで入力でさます。— 
半角英数字で32文字まで入力でさます。— 
半角英数字で32文字まで入力でさます。— 

半角英数字で2000文字まで入力でさます。 




半角英数字で32文字まで入力でさます。 
半角英数字で32文字まで入力でさます。 


半角英数字で32文字まで入力でさます。 
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IPTC 情報設定 


[ IPTC -2] タブ画面設定項目 


半角英数字で10文字まで入力でさます。- 


リストボックスから、撮優先（=1)]/ 

階通 （= 已)]/ [不急(=8)]のいずれ 

かを選びます。 

半角英数字で256文字まで入力でさます 。 -I 
半角英数字で8文字まで入力でさます。一 


半角英数字で11文字まで入力でさます。- 


半角英数字で32文字まで入力でさます。 


[ IPTC -3] タブ画面設定項目 


2 • バレー 


半角英数字で3文字まで入力でさます。一 
半角英数字で32文字まで入力でさます。一 
半角英数字で32文字まで入力でさます。- 
半角英数字で2日目文字まで入力でさます。- 
半角英数字で32文字まで入力でさます。- 


7ドなだンで8«ブて < だるい 


半角英数字で32文字まで入力でさます。 
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カメラ設定 

所有者名や曰付/時刻などをカメラに設定することびでさます。 

♦ この機能は、 OSX 用の EOS Viewer utility のみ対応しています。 



カメラとパソコンを接続する （ M -9) 


、 EOS Viewer Utility を起動する （ M -1 4 ) 



[オプション]メニュー ► [カメラ設定]を選ぶ 

今 [カメラ設定]画面び表示されます。 


M-50 



カメラ設定 


4 


設定をずる 


カメラ 設定 


カメラな神を. EOSX> 

ポディ巧ち- 000 0C 

—ムウェアバージ a ン- 1.0.0 


所有者の名前を入力します。- 
半角英数字で31文字まで入 
力でさます。 


数値を入力するか、— 

[▲]/[▼] ボタン 

を巧して設定します。 


i 


カメラのバッテ U —残量を 
[@]または、[亡 3] 

で表示します。 AC アダプタ 
ーキット（別売）または、 
DC カプラーを 使用したとさ 
は [•] び表示されます。 


メモ IJ 力ードス□ツト- 


m. 技 ♦ 

をき巧蛋' 243.69 MB 
を再 ■ 243.70 MB 


^ キ y ンセル -ィ 


設定内容をすべて破棄して 
設定前の状態に戻し[カメ 
ラ設定]画面を閉じます。 


設定した内容びカメラに 
適用され、[カメラ設定] 
画面を閉じます。 


■ カメラ機種名、ボディ蚕 
号（シ U アル番号)、フ 
アーム ウェアの バージヨ 
ンを表术します。 


■ パソコンの曰付/時刻 
データを 取り込むこと 
びでさます。 


■ メモ U —カードびカメラ 
に装着されているか未装 
着かの確認や、空さ容量、 
全容量を表示します。 
また、[カード初期化] 
ボタンを押せばメモ U — 
カードの初期化を行ラこ 
とびでさます。 


EOS D 3 日では、 [現像パラメーター] ボタンび表示されます。 [現像パラメーター] につ 
いては、カメラに付属のソフトウエア使用説明書を参照してください。 


5 


[ OK ] ボタンを押ず 

今 設定内容びカメラに適用され、 [カメラ設定] 画面を閉じます。 


メモ U —カードを初期化すると、メモ U —カード上の記録内容はすべて消去されます。プ 
□テクトをかけた画像も消去されますので、メモ IJ ーカード上の記録内容を十分に確認し 
てから初期化を行つてください。 
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PhotoStitch で画像を合ぶずる 国 

複数の JPEG 画像を合成して、パノラマ写真を簡単に作ることびでさます。 

1 に anon Utilities ] フオルタ> [ PhotoStitch ] フオルタ> 

[ PhotoStitch ランチヤー]アイコンの順にダブルクリックずる 

今 [PhotoStitch Launcher ] び表示されます。 

、 [画像を合ぶしまず] ボタンを押す 


0 Q PhotoStitch Launcher 



今 PhotoStitch び起動します。 

♦ガイダンスの 説明にしたびって、画像を合成します。 

参 PhotoStitch の操作の詳細については、 PhotoStitch のヘルプを参照してくださし、 

0 0 0 PhoioSmch 



質 I 口扫1 ‘ I ミ4 0 



♦ PhotoStitch で RAW 画像は合成できません。 

♦ PhotoStitch で合成できる画働ま、最大4枚です。 
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EOS Capture で 
■ J モート撮影ずる 

この章では 、 EOS Capture を使し、パソコンからカメラを制御 
してのリモート撮影やカメラの設定方法について説明します。 

EOS Capture の制限事項については、下記の情報もあわせて参照してください。 

はじめにお読みください：に anon Utilities ] フォルダ ► [EOS Capture ] 

フォルタ> [はじめにお読みください]の順にダブル 

ク U ックして表示します。 

♦ EOS Capture を使ったリモート撮影は、 EOS 20 D にのみ対応しています。 


参 EOS Capture は OS X にのみ対応しています。 


EOS Capture を起動する . M - 已4 

リモート撮影 . M - 已6 

] 枚撮影 . M - 已目 

タイマー撮影 . M - 己7 

インターバルタイマー撮影 . M - 己8 

カメラを設定する . M - 已9 

カメラ設定 . M - 己9 

ホワイトバランス補正 . M -61 

保を先設定 . M -62 















EOSXXX 

MacOSX 

MacOS9 


e Q e 


兰ドル 


3 M 固固 骨 i ff ■巧 


3 画像を保存するフォルダを選ぶ 

参 フォルダツ U —表示領域で、既存 
のフォルダを選ぶか、新しいフォ 
ルダを作成します。 ( M -18) 
(ここでは、 [ Capture ] フオルタ' 
を作成しています） 



し Photo 


► ：_A DATA2 

► '' 一 4 NEO 


4 


に os Capture ] ボタンを押ず 

吟 EOS Capture メイン画面び表示 


されます。 


'Photo/ XXX 亡 ANON 

\窗〇な 


EOS Captu 巧を起動ずる 

♦ EOS Capture を使ったリモート撮影は、 EOS 20 D にのみ対応しています。 

♦ EOS Capture は OS X にのみ対応しています。 

イ カメラとパソコンを接続する ( M -9) 


2 


EOS Viewer Utility を起動する ( M -14) 



si 
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EOS Capture を起動する 


EOS Capture メイン画面 

6 e EOS XXX 



5 


[レリーズ]ボタンを押して撮影する （ M - 己 6) 


回転ボタン 

カメラの位圏 
に関わらず、 

-に90度単位' 
取り込まれま 
※回転機能を 
[保存設定] 
回転機能] 
をチェック 

•レリーズボ 

( M -56) 


•ステータス 

設定中の進 f 
表术します 0 


参 EOS Capture を終了するには、 [EOS Capture ] メニュ ー► [EOS Caf 
を選びます。 

0 EOS Capture は、 E 日 S Viewer Utility と連動して動作します。そのため、 
Viewer Utility を終了すると、 EOS Capture も同時に終了します。 


M 


日 mos oapture で U モ—卜撮影する 


置ぶ 

位 


て 


ん i 激 




置を 


るのク 


なンすがッす 
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況 
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> -T 
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■ J モート撮影 

パソコンからカメラをコント□ールして、 ] 枚撮影やタイマー撮影、インターバルタイマー撮 
影を行うことびでさます。撮影された画像は、自動的にパソコンへ保をされます。 

1巧撮該 



カメラを撮影できる状態にする 


> 各種の設定を行う 

ム ♦カメラの 設定については、「カメラ設定」 （M- 己9)、「ホワイトバランス補正」 （M- 
61) を参照してください。 

参 撮影画像の保をについては、 r 保存先設定」 (M-62) を参照してください。 



[レリーズ]ボタンを押す 

今 撮影された画像び EOS Viewer 
U 川 ity に表示され、自動的にパソ 
コンへ保をされます。 


□ ONESHOT 

f y 

感 

推 が日 




IJ モート操作は、必ずカメラび撮影可能な状態で行ってください。撮影でさない状態 
(レンズを取り付けていない状態など）では、手順通りの操作びでさません。 

0〈スペース〉キーを押して撮影することをでさます。 
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IJ モー ト撮影 


RAW 画像撮影時の転送時間の目ち 

E0S20D |~ 約已砂 


-転送時間はあくまでも目まです。使用しているパソコン環境や画像により、転送時間 
は大きく異なります。 

- JPEG 画像で撮影したときは、上記の時間より短くなります。 

-転送時間は、当社試験基準によります。 

(0 S ： OSX 1日. 2/CPU : Power PC G 已1 .6GHz/RAM : 2已目 M 目使用日寺、[力 
メラ内のメモリカードにも保存する]チェックボックスのチェックを外して、 EOS 
Capture メイン画面の[レリーズ]ボタンを押したときに、 EOS Viewer Utility メイ 
ン画面へ画像が表示され るまでの 時間） 

オートフォーカスではピントび合わないと撮影でさません。 

オートフォーカスで撮影でさないとさは、マニュアルフォーカスでピントを合わせて 
から撮影してください。 

0パソコンの八ードディスク空さ容量により、撮影でさる枚数び変わります。撮影可能 
枚数は、[撮影可能枚数] (M-59) で確認することびできます。 


タイマー撮露 


1 [ツール]メニュー ► [タイマー撮影]を選ぶ 

今 [タイマー撮影設定]画面び表示されます。 


^ 遅延時間を入力して欄始]ボタンを押ず 

^ • ] 砂単位、日分日秒〜99分己9砂 ： 


タイマーおお設を 


までの範囲で設定します。 

今 タイマー撮影び行われます。 


きは、必ず下記内容を守ってください C 


カメラとパソコンのま源は、家庭巧要源をか巧して 
ください。 

パソコンの省宅力な能の設定を解除してください。 


お巧設定- 
进巧時問 


ごインターバルタイマー描於を巧う 

席 お:!!:' ふ 1 


( キャンセル 
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IJ モー ト撮影 


インターバルタイマー撮影 


1 [ツール]メニュー ► [タイマー撮影]を選ぶ 

-4 [タイマー撮影設定] 画面び表示されます。 


2 


[インターバルタイマー撮影を行ラ]チェックボックスをチェックす 
る 

夕ーバルタイマー掠おを巧ろ 


1叫 y 夕- 

間隔 


5 撮影間隔と撮影枚数を入力して欄始]ボタンを押ず 

ク •撮影間隔は1秒単位、己秒〜99分 タイマ-ぉぉ 設定 


已9秒までの範囲で設定します。 

参 撮影枚数は、最大1999枚まで設 
定できます。 

今 入力した撮影間隔で、入力した枚 
数のインターバルタイマー撮影び 
行われます。 


きは、必ず下記内容を守ってください。 


カメラとバソコンのを源は、家庭巧を源を化巧して 
ください。 

パソコンの省虫力お能の設定を解除してください。 


おな設定 


巧巧時問 1 

タインターバルタイマーおをを巧ラ 
巧お問隔 -1 


巧お攸巧 



キャンセル 



使用しているパソコンによっては撮影間隔の時間設定び短いと、画像の転送や保存び 
間に合わず、設定した間隔での撮影びできなくなることびあります。そのとさは、撮 
影間隔の設定を長くして、再度撮影してください。 
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カメラを設定ずる 

カメラの設定を U モート操作でパソコンから確認したり、再設定することびでさます。 

カゾラ設定 


カメラの設定内容を確認したり、設定することびできます。 



カメラの設定内容を確認する 


シャッター速度 


色温度- 

色温度を2吕〇 0 K 〜1 0000 K の範囲 
で設定します。 


Tv (シャッター速度）を表示/設定します。 

(撮影モードび絞り優先 AE 、 プ□グラム A 曰こ設定され 
ているとさは表示されません） 

絞り数値 


撮影モード- 

撮影モードを表示します。 


ホワイトバランス- 

ホワイトバランスを表示/ 
設定します。 

測光モード- 

測光モードの設定内容を 
表示/設定します。 


Av (絞り数値）を表示/設定します。 

(撮影モードびシャッター優先 AE 、 プ□グラム 
AE に設定されているとさは表示されません） 


M 

の 


，'巧巧，5 

ISO I— 

5巧 G 做3 


單圍 +,L m 

■1■ ，の，，* 


■2 


*2 


I 


露出補正 

露出補正値を表示/設定 
します。 

ドライブモード 


に0感度 

に0感度を表示/設定します。 

記録画質 

記録画質を表示/設定します。 

保存先表示 

撮影画像の保存先を表示します。 
([カメラ内のメモリーカードに 

も保存ずる]チェックボックス 
をチェックすると、カメラと PC 
アイコンび表示され、チェック 
を外すと PC アイコンのみび表示 
されます） 



ドライブモードを表示します, 


ブラケット撮影- 

WBB / AEB / FE 目のいずれ 
かび設定されているとさに表 
示されます。 


Ai—t —卜 

AF モードを表示します。 


電源状態- 

バッテ U —を使用したとさは、 

[@]び表示されます。 AC アダプ 
ター キット（別売）や 、 DC カプラー 
キットを使用したとさは[ I ]び表 
示されます。 


>-撮影可能枚数 

撮影可能な画像の枚数を表示 
します。 

警告表示 

設定び不適切なため、 U モート撮影び 
行えないとさに表示されます。 


《上記の画面は、すべての情報を表示した状態です。実際には、状況に応じた情報の 
み表术されます。 
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カメラを設定する 


2 アイコンをク U ックする 

♦ ここでは、露出補正を例にしてい 
ます。 



J ボタンを操作して設定値を変更する 

最ノ」 V (直設定ボタン 最大値設定ボタン 

最ルの値に設定します。 最大の値に設定します。 

© 0 0 © 

1つ上設定ボタン 

1つ大さい設定値に変更します。 

1つ下設定ボタン 

1つ小さい設定値に変更します。 

今 設定び変更され、カメラに適用されます。 


♦ 設定は、必ずカメラび撮影巧能な状態で行ってください。撮影でさない状態（レン 
ズを取り付けていない状態など）では、設定できない項目びあります。 

♦ EOS Capture で設定できない機能（ドライブモード、 AF モードなど）は、カメラ 
で設定してください。 
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カメラを設定する 


ホワイトバランス補正 

ブルー/アンバー/グ U —ン/マゼンタ寄りのデジタルフィルターで、ホワイトバランスを 
補正することびでさます。 

参画 面び表示されていないとさは、 [►] ボタンを押して表示します。 

補正位置をクリックする 



グ U - ン寄りに補正します。 


I 補正値を表示します。 


ブルー寄りに補正 
します。 


アンバー寄りに補正 
します。 


マゼンタ寄りに補正します。 


今 設定び変更され、カメラに適用されます。 
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カメラを設定する 


f 呆巧巧設定 


画像の保を先やファイル名を設定します。 


1 [ファイル]メニュー ► [巧を巧設定]を選ぶ 

今 [保存設定] 画面び表示されます。 


^ 各項目を設定して 


[ OK ] ボタンを押す 

保存設定画面 


チェックするとカメラ内のメモリー 撮影画像の保存先を変更します。[参照] 

カードにを撮影画像び保存されます。 ボタンの横には、保存先のフォルダ名び 

表术されます。 


保を設を 


が产モ 




Macintosh HD : Users : ciuser;Desktop 

f . 爹 y 

k — 、 


气 カメラ内のメモリーカードにも保をする 

ファイル名の設定- 

ファイル名（半巧18义字な内） Image, 


撮影画像に付けるファイル名を 
入力します。ファイル名は半角 
英数字で18文字まで入力でさ 
ます。 


ファイル名開化番号 
曲像の回おなお 
::巧巧する 


0D00 -ファイル名の後に付ける連番を 

0000〜9999の範囲で入力し 
ます。 


キャンセル 


設定内容び適用され、[保存設定]画面を閉じます。 
設定内容をすべて破棄して、設定前の状態に戻します。 

チ:!:ックすると回転機能 （ M - 日己）を使用することびできます。 
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トラブルシユーティングと 
ソフトウエアの削除 

この章では、トラブルシューティングや、ソフトウェアの削除に 
ついて説明します。 


トラブルシューティング . M -64 

ソフトウェアを削除する（アンインス!-ール） . M -66 

索引 . M -67 






トラブルシユーティング 

「カメラとパソコンび通信できない」、「ソフトウェアび正しく動作しない」というときは、じ （ 
下の項目を確認してください。 

ソフトウェアをインストールしたのに、カメラとパソコンが通信できない 

♦ 使用しているパソコンは、じ(下に該当していますか？ 

一 USB 接続部を標準装備した Macintosh 。 

《標準装備！;^外の Macintosh で接続を行ったときの動作保証はしていません。 

• カメラとパソコンが正しく接続されていますか？ 

一 専用ケーブルで、カメラとパソコンを正しく接続してください。 ( M -9) 

参 カメラの通信設定は、正しく設定されていますか？ 

一 EOS 2日 D 、 E 日 S ] 日 D、EOS Kiss Di 呂 ital をご使用のちは、カメラの通信設定を 
[標準] に設定してください。 ( M -8) また 、 EOS ]0 D は、ファームウェアを 
Version 2. 日.日！;^上に変更する必要びあります。変更については、弊社ホームページを 
ご覧ください。 

♦ カメラのバッテリー残量は十分ですか？ 

ー パソコンからカメラへの電源供給は行われません。 EOS 2 日 D、EOS ] 日 D、EOS 
Kiss Di 呂 ital では AC アダプターキット（別売 )、 E 日 S D6 日、 EOS D3 日では 付属の 
DC カプラーを接続するか、充電済みの バッテ IJ 一を入れてカメラとパソコンを接続 
してください。 

参 2台 L ソ上のカメラをパソコンに接続していませんか？ 

] 台のパソコンに2台じ(上のカメラを接続すると、ソフトウェアおよびカメラび正しく動 

作しないことびあります。 

ー ソフトウェアを終了してすべての専用ケーブルをパソコンから取り外します。そのあ 
と、]台のカメラだけをパソコンに再度接続してください。 

参 初代 iMac のファームウェアをアップデートしないで使っていませんか？ 

iMac Firmware Update (アイマックファームウエアアップデート）でファームウェ 

アをアップデートして<ださい。 

一 iMac Firmware Update は Apple 社のホームぺージからダウン□-ドしてくださし、 
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トラブルシューティング 


ソフトウェアが起動しないまたは、正しく動作しない 

♦ ソフトウェアの初期設定ファイルが壊れている？ 

ー ソフトウェアの初期設定ファイルび壊れている可能性びあります。 

すべてのソフトウェアを終了して、 [ Preferences ] フォルダ （0 S 9では咖期設 
定]フォルタ')から liCanon CameraCom Pref ] ファイルと使用するソフトウェ 
アのファイルを削除し、ソフトウェアを起動してください。 

0 S X を使用しているとさは、システムび保をされている八 ー ドディスクドライブを 

ダブルク U ック ► [ホーム]ボタンをク U ック ► [ライブラリ] ([ Library ]) フォ 
ルタ' ► [ Preferences ] フォルダの順にダブルク U ックして [ Preferences ] フォ 

ルダを開さ、目的のファイルを削除します。 

日 S 9を使用しているとさは、システムび保をされている八 ー ドディスクドライブ ► 

[システムフォルダ] ► [初期設定]フォルダの順にダブルク U ックして[初期設定] 

フオルダを開さ、目的のファイルを削除します。 


M 


EOS CameraCom Pref 


各ソフトウエアび共通に使用する通信用の初期 
設定ファイル（日 SX のみ） 


CanonEOSViewerUtility Pref EOS Viewer Utility の初期設定ファイル 
EOS Viewer Utility.plist 

com . canon.EOS Capture.plist EOS Capture の初期設定ファイル （OS X のみ） 
PhotoStitch 初期設定 PhotoStitch の初期設定ファイル 


トラブルシユ—ティングとソフトゥ H アの削除 


M -6 日 


ソフトウェアを削除する（アンインストール) 画 

ここでは 、 EOS Viewer U 川 ity を例にしています。他のソフトウェアを削除するときを同様 
の手順で行います。 

•ソフトウェアの 削除は、 OSX 、0 S 9とも同様の手順で行います。 

•ソフトウェアの 削除をはじめる前に、起動しているすべてのソフトウェアを終了し、専用 
な一つ、 レをパソコンから取り外してください。 

♦削除す るフオルダやソフトウェアをゴミ箱に移動したとさは、 [ Finder ] メニューから 
口’ミ箱を空にする] (0 S 9 では、[特別]メニューから口’ミ箱を空に])を選び、ゴミ 
箱を空にしてください。ゴミ箱を空にしていない状態では、ソフトウェアの再インス!-一 
ルはでさません。 


ソフトウエアが保存されているフォルダを表示ずる 

参 liCanon Utilities ] フォルダを eoe ，バリクシぃ 

開ホま才- , す V A 

^ソ〇 な々 4む ♦マ 1ソピ^ -> t- ムよ<營3誦0 7フリブ- シ】： 


国 


2 


削除したいソフトウエアのフオルダをゴミ箱に移動する 


3 デスクトップ上で [ Finder ] メニュ ー► ロミ箱を空にずる] を 

選ぶ 

♦ os 9では、[特別] メニュー ► [ゴミ箱を空に]を選びます。 

吟ソフ トウエアび削除されます。 

♦ ソフトウェアの削除び終了したら、パソコンを再起動してください。 


[ゴミ箱]に移動して削除したデータは復元することびできません。十分に確認してか 
ら削除して < ださい。 
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索引 


英数字 

AF フレームの確認 . M -24 

EOS Capture を起動する . M - 己4 

EOS Capture メイン画面 . M - 己己 

EOS Viewer Utility メイン画面 . M -1 已 

EOS Viewer Utility を起動する . M -14 

に C プ□ファイル . M -40. 41 

I PTC 情報設定 . M -47 

PhotoStitch で画像を合成する . M - 己2 

PTP 機能で JPEG 画像を取り込む ...... M -12 

PTP 言受定につし VC . M -8 

RAW 画像から JPEG 画像を抽出する... M -43 

RAW 画像の現像について . M -31 

RAW 画像を編集する . M -31 

RAW 調整ツールパレット . M -17 

ち 

色調整 

色あいを調整する . M -38 

色の濃さを選ぶ . M -38 

調色 . M -39 

フィルター効果 . M -39 

色空間を設定する . M -40 

インス!ル . M -4 

か 

画像情報の確認とコメント入力 . M -29 

画像にチェックマークをつける . M -26 

画像にプ□テクトをかける . M -28 

画像の表示サイズを選ぶ . M -24 

画像を印刷する . M -30 

画像を選ぶ 

プレビュー画面で画像を選ぶ . M -2 己 

メイン画面で画像を選ぶ . M -2 己 

画像を回転する . M -28 

画像を消去する . M -29 

画像を条件で選ぶ . M -26 

画像を取り込む . M -18 

画像を編集する . M -28 

画像を保をする . M -41 

カメラ設定 

所有者名を設定する . M - 己] 


曰付/時刻を設定する . M - 己] 

メモ U —カードを初期化する . M - 己] 

カメラとパソコンを接続する . M -9 

カメラを設定する (EOS Capture ) 

カメラ設定 . M - 己9 

保を先設定 . M -62 

ホワイトバランス補正 . M -61 

環境設定 . M -46 

現像条件を設定する . M -32 

コントラストを選ぶ . M -37 

さ 

サムネイル表示 . M -22 

シャープネスを選ぶ . M -40 

操作の流れ . 已 

ソフトウェア動作環境 . M -2 

ソフトウェアの主な機能 . 4 

ソフトウェアを削除する 

(アンインス!ル） . M -66 

た 

対応画像形式について . M -19 

通信モードを設定する . M -8 

デジタル露出補正 . M -33 

トラブルシューティング . M -64 

は 

プレビュー画面 . M -22 

ホワイトノ（ランスを調整する 

色温度を設定する . M -3 已 

ク U ックホワイトバランス . M -36 

ホワイトバランスを選ぶ . M -34 

ホワイトバランスを補正する . M -37 

ら 


U モート}最影 

]枚撮影 . M - 己6 

インターバルタイマー撮影 . M - 己8 

タイマー撮影 . M - 己7 

レタッチソフトに画像を送る . M -44 
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